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取扱説明書 


ヤマ八 DSP AV アンプ DSP - AX 已已 9 をお買い上げ 
いたださまして、まことにありびとラございます。 
■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 
支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取 
扱説明書と保証書をよくお読みください。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店か5お受け取りください。 
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まを上のご注意 

ご使用の前に、必ずこの r をを上のごま意」をよくお読みください。 


ここに示した ミ 主意事項は、製品をま全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への盾害や財産への損害を 
未然に防止するためのちのです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用される方びいつでわ見られる所に必ず保管してくださし、。 

■ 記号表示にごいて 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意昧びあ0ます。 


A 公 

「ご注意ください」というミち意喚起を示します。 

0®®®® 

「〜しないでください」といラ「禁止」を示します。 

〇を 

「必ず実行してください」といラ強制を示します。 


■ r 警告 J と r ミ主意 J について 


政下、誤った取0扱いをすると生じることび想定される内容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、 
「警吉」と「ミち意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死じする 
可能性または重傷を負ラ可 
能性び想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負 
A ミ±ラ可能性または物的損害び 
/'\ / iX #^ 発生する可能胁觸定される」 
内容です。 


A 警告 


電源/電源 コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届く韓囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の場合、電源プラグを容易に引さ抜くためです。 

化ず実行 


下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグを 
ー コンセントから巧く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

プラグを巧く •内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 


Q 電源コードを傷つけない。 

• 重いらのを上に載だない。 

•ステープルで止めない。•加工をしない。 

禁止 • 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

な線がむさ出しのまま使巧すると、火がや感電の原因に 
なじます。 
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〇 本機の MASTER ON / OFF スイッチをオフ（切）に 
ずる、または MAIN ZONE ON / OFF スイッチでス 
タンバイ状態にしても、本機はまだ通電状態にあり 
まず。本機を完全に電源から切り離ずためには、電 
源コードをコンセン S か5巧いてください。 


必ず AC 100 V (日 0/60 HZ ) の電源電圧で使用ずる。 

それ J； (外の電源電圧で使用すると、火がや感電の原因に 
な0ます。 

曲ず実巧 


/¢^^本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超 
( X 1 えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても 
\ y 電熱器•ドライヤー•電子調理器等は接続しない。 

禁止 乂がの原因になります。 


(AV-1) 
























電池 

0 

禁止 

電池を充電しない。 

電池の破霉や液ちれにより、火災やけがの原因にな0ま 
す。 

〇 

禁止 

電池からちれ出た液には直接触れない。 

液が目や□に入ったり、皮膚についた0した場合はすぐ 
に水で洗い流し、医師に相談してください。 

せお禁止 

巧据瓷止 

分稱-改造は厳禁。キャビネットは絕対に開けない。 

火がや感電の原因になります。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 

設置 


水めれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

• ミ 谷室*台所*海岸*水辺 
• 加;’面器を過度に定かせた部屋 
•雨や 雪、 水がかかるところ 

水の混入により、火がや感電の原因になります。 


Q 放熱のため本機を設置ずる際には： 

• 巧やテーブルク□スをかけない。 

• じゅラたん*カーぺットの上には設置しない。 

禁止 • 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

(本機の周囲に左も吕 0cm、 上 30cm、 背面 20cmJii 上 
のスぺースを確 f 呆する。） 

本機の内部に熱びこちり、火がの原因にな0ます。 


使用上のま意 


Q 放熱用の通風孔、パネルのずさ間かち金属や紙片な 
ど異物を入れない。 

火がや感電の原因になります。 


〇 本機を落としたり、本機が破損した場合には、おず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 

曲ず実巧 


巧軸禁止 


雷が鳴りはじめたら、電源プラグには邮れない。 

感電の原因になります。 


本機の上には、花瓶-植木鉢•コップ-化粧品- 
iX 1 薬品•□ウ V夕などを置かない。 

V ^ 水や異物び中に入ると、火がや感電の原因にな0ます。 
»1卜 接軸面び経年変化を超こし、本機の外装を損傷する原因 

になります。 


手入れ 


〇 電源プラグのゴ=やほこりは、定期のにとり除く。 

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグびショー 
卜して火災や感電の原因になります。 

曲ず実巧 


A ミ主意 


電源/電源コード 

を 

プラグを巧く 

長期間使巧しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。 

火がや感電の原因になります。 

(§) 

めれた手で電源プラグを抜さ差ししない。 

感電の原因にな0ます。 

めれ手禁止 



Q 電源プラグを巧くときは、電源コードをひっぱら 
ない。 

コードび傷つき、火災や感電の原因になります。 


〇 電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みび不充分のまま使用すると感電したり、プラグ 
0ず実巧 にほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。 


電源プラグを差し込んだとを、ゆるみがあるコンセ 
【XI ントは使用しなし、。 

V 、 感電や発熱および火がの原因になります。 


(AV-1) 
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電池 

〇 

化ず実行 

電池は極性表示ヴラス+とマイナスー)に従って、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液もれにより、火災やけびの原因にな 
0ます。 

S ) 

指定 L ソがの電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

破裂や液をれにより、火がやけがの原因になります。 

S ) 

電池と金属片をいっしよにポケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池がショートし、破裂や液ちれにより、火がやけびの 
原因にな0ます。 

〇 

電池を加熱•分解したり、乂や水の中へ入れない。 

破裂や液をれにより、火災やけがの原因になります。 

〇 

0ず実行 

使い切った電池は、ずぐに電池ケースから取り列ず。 

破裂や液をれにより、火がやけがの原因になります。 

〇 

0ず実行 

使い切った電池は、自治体のを例または取りミ夫めに 
従って廃棄ずる。 

設置 

〇 

化ず実行 

おず吕人 LU 上で開個や持ち運びをずる。 

重いので、けびの原因になります。 

S ) 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機び落下や転倒して、けがの原因になります。 

S ) 

直射日光のあたる場巧や、温度が異常に高くなる 
場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 

本機のが装び蜜あしたり内部回路に悪影響び生じて、 

火がの原因になります。 

〇 

ほこりや湿気のをい場所に設置しない。 

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に 
な0ます。 

〇 

化ず実行 

他の電気製品とはでさるだけ離して設置ずる。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害を 
あたえるおそれびあります。 


〇 

屋夕+アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験が必要です。 

曲ず実巧 


移動 

を 

プラグを巧< 

移動をずるとさには電源スイッチを切り、ずべての 
接続をがず。 

接続機器び落下や転倒して、けがの原因になります。 
コードが傷つさ、火がや感電の原因になります。 

ほ用上のま意 

〇 

0ず実巧 

電源を入れる前や、再生を始める前には、アンプの 
音量(ボリューム)を最小にずる。 

突然大さな音が出て、聴覚障害の原因にな0ます。 

〇 

音が重んだ状態で長時間使巧しない。 

スピーカーび発熱し、火災の原因になります。 


大さな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障害の原因にな0ます。 

A 

環境温度が急激に変化したとさ、本機に結露が発生 
ずることびありまず。 

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしば 
らく放置してください。 

注意 

手入れ 

〇 

手入れをずるとをには、おず電源プラグを抜く。 

感電の原因になります。 

曲ず実巧 


S ) 

薬物厳禁 

ベンジン-シンナ ー• 合成 ミ 先剤等でが装をふかない。 
また接点復活剤を使用しない。 

外装が傷んだり、部品び溶解することびあります。 


巨 
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本機の特長 


高音質八イパワ ー6 チャンネルアンプを搭載 

♦ 定ネ各出力（目0、 20 Hz 〜2日 kHz 、 歪率0.日目〇/〇) 
フ□ント L / R チヤンネル： 目己 W + 目己 W 

センターチャンネル： 目己 W 

サラウンド L / R チャンネル：目己 W + 目己 W 
サラウンドバックチャンネル：目己 W 

最新の音響技術に対応 

♦ ドルビープ□□ジックデコーダー 
ドルビープ□□ジック II デコーター 
ドルビープ□□ジック llx デコーター 

♦ ドルビーデジタルデコーダー 
ドルビーデジタル EX デコーダー 

♦ DTS デコーダー 

DTS / DTS - ES マト U クス 6.1 デコーダー 
ディスク U —卜 6.1 デコーダー 
DTS Neo :6 デコーダー 
DTS 目目/ 24 デコーダー 

♦ AAC デコーダー 

高機能 FM / AM ステレオチューナ ー 

♦ 4日局まで登録可能なプ U セット選局 

♦ オートプ U セット選局 

♦ プ U セットされた放送局のエディット機能内蔵 

ち立巧 sni ミ+ 

巧曰真巧百 T 

♦ 1 92 kHz 、 24ビットの D / A コンバーターを採用 

iPod ® 対応のヤマ八製ドック（別売 YDS -10 

など）接続機能 

♦ iPod (ク U ックホイール、 nano 、 mini ) の再 
生び楽しめるヤマ八製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）接続用の DOCK 端テを装備 


「シネマ DSP エンジン」内蔵のマルチモード DSP 

♦ シネマ DSP : ヤマ八び誇る DSP と、ドルビープ 
□ □ジックやドルビーデジタル 、 DTS (デジタル 
シアターシステムズ )、 AAC (アドバンストオー 
ディオコーディング）の融合 

♦へッドホン使用時でち音場効果を体感でをる「ヴ 
イレントシネマ」 

♦ 少ないスピーカーでちマルチチャンネル再生を 
仮想的に再現でをるバーチャルシネマ DSP 機能 

AV アンプにふさわしいを機能構成 

♦ 操作内容を本機につないだテレビに表示する才 
ンスク U —ン表示機能 

♦ 音場効果を最大限に引を出すための設定びでを 
るセットメニュー 

♦ DVD オーディオやスーパーオーディオ CD にち 
対応でをるマルチチャンネル入力 （MULTI CH 
IN ) 端子 

♦ S ビデオ入出力端子 

♦ コンポーネントビデオ （ D 4 ビデオ）入出力端子 

♦ 光デジタル （ OPT に AL )、 同軸デジタル 
( COAXIAL ) 入出力端子 

♦ ポータブルオーディオプレーヤーなどび接続で 
さるオーディオ5二端子 

♦ ビデオコンノ（ージヨン機能： 

コンポジットビデオ、 S ビデオから、コンポーネ 
ントビデオへのアップコンノ（ージヨンおよび S ビ 
デオからコンポジットビデオへのダウンコン 
バージヨン 

♦ ス U —プタイマー 

♦ナイト U スニングモード（映画用/音楽用） 

♦外部機器や、ヤマ八製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）にセットした iPod を操作でをる U モコンコー 
ド設定機能付をリモコン 

♦ 圧縮オーディオフォーマットをよりダイナ5ッ 
クに再生するコンプレストミュージックエン八 
ンヴーモート 

♦ 本機を設置している部屋とは別の部屋で、異なる 
ソースを楽しめるマルチゾーン機能 


麵はじめに 
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付属品を巧!認する 


同捆されている付属品を確認してぐださい。 


リモコン 


で。"^ 
阿図区 


f°°~) f 叫 f [D 

田的 Q 0 
四面の〇 


g o 

基 


を Hill jnim^ {—m] 



単3乾電池 （2 本） 



FM 簡易アンテナ 



AM ループアンテナ 



簡易接続ガイド 


□□IPOLBYI 
DIGITAL * EX 

ドルビーラボラト U —ズからの実施権により製造されてい 
ます。「ドルビー」、 「PR 日 L 日白に」、 rsurr 日 und EX」 お 
よびダブル□記号皿は、ドルビーラボラトリーズの商標 
です。 


□TS、DTS-ES Extended Suit 日 und、NE 日:日および DTS 
日目/24はデジタルシアターシステムズの登録商標でず。 


SILENT ™ 
CINEMA 

「サイレントシネマ 
社の登録商標です。 


SILENT CINEMA」 はヤマ八株式会 


巧 

AAC 

AAC □コ'マーク\覆はドルビーラボラト U —ズの商標で 
す。政下はパテントナンバーです。 


08/937.9 已〇 
已 84839] 

巳.291，已巳7 
巳.4巳1，9巳4 
已400 433 
已.222,189 
5.357,594 
巳7已2 22已 
已,3日4,473 
已，已呂3,9巨2 
己274,740 


5,633,981 
己297 23巨 
4,914,701 
已，吕3已 ,67] 
07/巨40,己己0 
已，579,430 
08/678,666 
98/03037 
97/0287已 
97/02874 
98/03036 


已 .227.788 
巳,28已，498 
5.481,614 
己.巳92,已84 
5,781,888 
08/039.478 
08/211.547 
瓦703,999 
08/已已7,04巨 
08/扫94,扫44 
己299,238 


已,299,239 
己299,240 
已，197,087 
己，49曰,170 
已，2巨4,84巨 
已，2巨扫，已8己 
己，37己,189 
已，已81,白曰4 
〇已 -183, 988 
己,已48,巳74 
08/已〇巨,729 


iPod® 

iPod は、米国およびその他の国々で登録された 
Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 


I ご 1 1 が 11 の 11 叫 

r no I r 叫 r の I に i 


因ち晋 

|〇 I 回 I © 

贸ち I 田 

10|田|の 
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各部のち敬とはた 6 を 


フ□ントパネル（前面) 



① MASTER ON / OFF スイッチ 

本機の電源をオン/オフします。 

オンにするとメインゾーンの電源ち連動してオンに 
なります。オンになっているとをにはフロントパネ 
ルスイッチまたは U モコンキーで本機を操作するこ 
とびでをます （0^32 ぺージ）。 

電源を入れてから数秒間は音び出ません。 


ご ミ 主意 


オフになっている間ち、少量の電力を消費しています。 

(D MAIN ZONE ON / OFF スイッチ 

MASTER 日 N / 日 FF スイッチがオンのとを、メイ 
ンゾーンの電源のオン/スタンバイ（待機状態）を 
切り替えます （ B ^32 ページ)。 


ご ミ 主意 


スタンバイになっている間ち、 U モコンからの赤外線信号 
を受信するために、か量の電力を消費しています。 

③ リモコン受光窓 

1」モコンからの信号を受信します。 


⑥ A / B / C / D/E キー 

FM / AM ラジオ放送を聴くとさに、プ U セットグ 
ループ （ A 、 B 、 C 、 D 、 E ) を選びます日己〜 
67ぺージ）。 

NEXT キー 

入力び TUNER しツ外のとを、音量を調節するスピー 
カーを 選びます。 

⑧ PRESET/TUNTnG <3/0 キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録（プリセット） 
した局から選ぶか、周波数で選局します ( E ^65~ 
67ぺージ）。 

LEVEL -/+キー 

入力び TUNER しツ外のとを、 NEXT キー（⑥）で選 
んだスピーカーの音量を調節します。 

⑦ MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録（プリセット）します。3砂 
し i (上押すと、オートプ U セット機能になります 
( C を己4、己已ぺージ）。 


④ディスプレイ 

プログラムの名称や、設定などを表示します (0^13 
ページ）。 
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各部の名称とはた s き 


⑧ TUNTnG mode (AUTO/MAN'L) キ - 

自動（オート）選局または手動（マニュアル）選局 
を選びます。自動選局する場合は、このキーを押し 
て AUTO インジケーターを点なさせます。手動選 
局する場合は、 AUTO インジケーターを消します 
(防 42 ぺージ）。 

⑨ ZONE 2 ON/OFF キー 

MASTER ON / OFF スイッチびオンのとを、ゾー 
ン2の電源のオン/スタンバイ（待機）を切り替え 
ます（防10已ぺージ）。 

⑩ ZONE CO が ROL キ - 

操作するゾーン（メインゾーン/ゾーン 2) を切り 
替えます（隐=10已ぺージ)。 

⑩ VIDEO AUX 端子 

ゲーム 機やビデオカメラ、 ポー タフ ルオー ディオプ 
レーヤーなどの外部機器を接続する予備入力端テで 
す。 

この端テに入力された信号を再生するには 、 INPUT 
セレクターや U モコンの入力選択キーで、 rv-Auxj 
を選んでください。 


ごま意 


- PORTABLE 端子と AUDIO L/R 端子に同時に外部機 
器を接続している場合は、 PORTABLE 端子か5の入 
力信号び優先されます。 

- iPod をセットしたヤマノ V製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）を DOCK 端デに接続しているときは、 DOCK 端子 
か5の入力信号び優先されます。 

⑩ VOLUME コント□-ル 

本機の音量を調節しますページ)。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

⑩〇 PHONES (SILENT CINEMA ) 端テ 

へッドホンを接続します。へッドホンを接続すると、 
すべてのスピーカーやサブウーファーから音び出ま 
せん。深夜に音声を楽しむ際は、ヘッドホンをお使 
いくださるよラおすすめします。ヘッドホン接続時 
は、サイレントシネマモードで音声を楽しめます 
(防49ぺージ）。 

@ SPEAKERS A / B スイッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフロ 
ント L / R スピーカーのラち、音声を出力するスピー 
力一を選びます （0^40 ページ)。 


⑩ PRESET/TUNInG (EDIT) キ - 

FM / AM 放送を聴くとさに、あらかじめ登録（プ 
リセット）した局から選ぶか、または周波数から選 
局するかを切り替えます。また、登録した局の入れ 
替えもこのキーで行います（■■置'42、64、己7ぺ一 
ジ)。 

⑩ STRaFgHT / EFFECT 

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声 
とを切り替えます。 「 STRA に HT 」 を選ぶと、入力 
された信号 （2 チヤンネルまたはマルチチヤンネル） 
を対応するデコーダーでを実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します（〇^日3ぺージ)。 

⑩ FM/AM キー 

ラジオ放送局の FM 、 AM を切り替えます。 

⑩ PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選びます。また 、 TONE 
CONTROL キーを 押したあとに スピーカーから 出 
力されるな音 （ BASS ) /高音 （ TREBLE ) の調 
節をするときに回します （>®=41、 44、4 已ぺ一 
ジ)。 

⑩ TONE CONTROL 

フロン ト L/R スピーカーから 出力される音声の音 
色を調節するとをに押します （ E ^4 已ページ)。 

@ INPUT MODE キー 

1つのが部機器を本機の2つ(上の入力端子に接続 
してし)る場合に、人力1言号 （ AUTO 、 DTS 、 AAC 、 
ANALOG ) の優先順位を設定します己ぺ一 
ジ)。 

@ INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます（0^40、42、4已 
ページ)。 

7ルチ チヤンネルインプット 

@ MULTI CH INPUT キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端テに入力されてい 
る信号を選びます。この入力が選ばれているとをは、 
INPUT セレクターや U モコンの入力選択キーで選 
んだ入カソースよりち MULTI CH INPUT 信号が優 
先されます唐4目ページ)。 
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各部の名称とはた s を 


リモコン 


下図の灰色部分にあるキーは、操作機器選択スイッ 
チの位置によって操作内容び変わ D ます。本機のア 
ンプ機能は、操作機器選択スイッチ（⑩）で AMP 
を選択しているときに操作することびでさます（ア 
ンプモード）。また、操作機器選択スイッチで 
SOURCE を選択し、入力選択キーの TUNER を押 
せば、チューナー機能を操作することびできます 
(チューナーモード )0 

この U モコンを使って、他の機器ち操作することび 
でをます。他の機器の操作について詳しくは、「本機 
の U モコンで他の機器を操作する」 （ E ^88 ぺージ） 
をご覧ください。 


①- 

③- 




(4> 


CODE SET 

-0 


TRANSMIT 

0^ 


POWER POWER [standby | iPOWE 巧 

國國 Htoh 


< CD } 卜 D-R , 


CD D 


( DVD 、 く DTV , (TUNER, ( 

なな 

四回 LU 〇 


+ 

TV VOL 


SOURCE 

o 


[TV MUTE I 卜 V INPUrj 〔 MUTE |— 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

0 0 0 

STANDARD SELECT EXTDSUR. DIBECT ST. 

を を回污 


SPEAKERS ENHANCER N に HT STRATH’ 

-©「の所の 

I I I EFFECT 

I - I ■ it 1 PRESET/CH 1 「 


〔 O ] トロ I I 成 * I [audio] 
DISC SKIP 

[□□ I [lK«] [l>C=4 j I □ j 

FREQ/TEXT MODE-PTY SEEK-START EON 

I た 1 


®YAMAHA 


-# 









■ Kg ) 


-4 D 




郁 




■ アンプ機能の操作 
の ホが線送信部 

U モコン操作用の赤外線信号を送信します已 
ページ）。送信部を操作したい機器に向けてくださ 
し、。 


② CODE SET ボタン 

U モコンコードを設定するときに押します （ E 3=88、 
94、9已ぺージ）。 

③ 入力還択キー 

再生する入カソースを選びます（0^40、42、4已 
ページ)。選んだ入カソースに応じて、 U モコンの機 
能ち切り替わ D ます。また、 U モコンキーを押すた 
びに入力選択キーび約5秒間点灯し、どの入力び選 
ばれているかお知らせします。 

④ 音場プ□グラムキー 

音場プ□グラムを選びます44ページ)。 

SELECT 

2チヤンネルソースをマルチチヤンネル再生するた 
めのデコーダーを選択します （>®=48 ページ)。 

エクステンドサラウンド 

EXTD SUR. キー 

ドルビーデジタルや DTS などのマルチチヤンネル 
ソフトを目.1チヤンネルで再生します （ b ^47 ペー 
ジ)。 


ダイレクト ステレオ 

DIRECT ST. キー 

2チヤンネルソースを高品位で再生します (^60 
ぺージ)。 


© SPEAKERS キー 

FR 0 NTA/B SPEAKERS 端子に接続されたフ〇 
ント L / R スピーカーのラち、音声を出力するスピー 
カーを選びます ( c ^40. 42ページ)。押すたびに 
「 A 一目一 A 目オフ」と切り替わります。 


® ENHANCER キー 

コンプレス 卜5ユージックエン八ンヴーモードの才 
ン/オフを切り替えます （1^62 ぺージ)。 


⑦ LEVEL キー 

各 スピーカー （フ□ント L / R 、 センター、ヴラウ 
ンド L / R 、 サラウンドバック、サブウーファー）の 
音量調節モードに切り替えます目7ページ)。 



















































































さ部の名称とはた 5 き 


⑧ 力ーソル （へ/ V/ く/〉）キ ー、 ENTER キー 

力 ーソルキーでセッ トメニューや音場プ□グラムパ 
ラメーターを選び 、 ENTER キーでミ央定します。 

⑨ retlTrn キ - 

セットメニューを設定しているとをに、1つ前のメ 
ニュー表示に戻ります （0^3 已、70ページ)。 

⑩ TRANSMIT インジケーター 

1」モコン操作の赤外線信号を送信しているとさに点 
巧します。 

⑩ STANDBY キー 

本機の電源をスタンバイ（待機状態）にします 
(防32ぺージ）。 

⑩ POWER キー 

本機の電源をオンにします （0^32 ページ)。 

⑩ SLEEP キー 

ス U - プタイマーを設定します (0^98 ページ)。 

7 ルチ チャンネルインプット 

©MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端テに入力されてい 
る信号を選びます。この入力び選ばれているとをは、 
INPUT セレクターや U モコンの入力選択キーで選 
んだ入カソースよりも MULTI CH INPUT 信号び優 
先されます（〇^49ぺージ)。 

⑩ VOLUME +/- キー 

本機の音量を調節します已ページ)。 

録音用の OUT ( REC ) 端テの音量には影響しませ 
ん。 

颇操作機器還択スイッチ 

灰色部分のキーの操作内容を切り替えます (0^88 
ページ)。 

- AMP: 本機のアンプ機能を操作するときに選びま 
す。 

.SOURCE :本機のチューナー機能を操作した D 、 
入力選択キーで選んだ機器を操作するとをに選び 
ます。 

• TV : TV を操作するとをに選びます。 


⑩ MUTE キー 

一時的に音量を下げます (〇^4已ぺージ)。 

颇 STRaFgHT / EFFECT 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声 
とを切り替えます。 「 STRA に HT 」 を選ぶと、入力 
された信号 （2 チヤンネルまたはマルチチヤンネル） 
を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します日3ページ)。 

⑩ N に HT キー 

ナイト U ス ニン グモードを切り替えます。ナイト U 
ス ニン グモードを使ラと、夜間など、ル音量で音声 
を楽しむことびでさますを61ページ)。 

@ SET M お ju キ - 

セットメニューの設定に入るとさに押します 
(防70ぺージ)。 

⑩ or お LAY キ - 

0 SD の表示モードを切 D 替えます (■■^34 ページ)。 

■ チューナー機能の操作 

④プリセットを号キー （1 〜 8) 

1〜8の登録(プ U セット)局ま号を選びます (0^ 己己 
ページ)。 

め BAND キー 

FM / AM 局で最後に受信した局に切 D 替えます。 

⑨力ーソル（へ/ v /</>) キー 

A/B/C/D/E </> キー 

プ U セットグループ （ A 、 B 、 C 、 D 、 E ) を選びま 
す（■■を己己、66ぺージ)。 

PRESET/ CH へ /v キー 

1〜8のき録(プ U セツト)局ま号を選びます (0^66 
ページ）。 
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各部のを称とはた s き 


► V-AUX 
DOCK」 
L SILENT CINEMA 
Z0NE2 NIGHT 


► DTV/CBL ►DVD 

[CINEMA^^^J 


► M D/CD-R 


► CD I 


AUTO TUNED STEREO MEMORY 


由 aPLIIxl 皿 PLI ] [皿 PL l] 


[PCM I A AC] 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□- 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 


HiFi DSP 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


SLEEP 


[VOLUME 

Mud 離.直 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□□□□□ □□□□□ 
□□□□□ □□□□□ 
□□□□□ □□□□□ 
□□□□□ □□□□□ 
□□□□□ □□□□□ 


□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 


" 附 24 网 DUAL] 

「山曲国 
墙區困函 


出*ミ已圈 

MATRIX DISCRETeI 
■ENHANCER 
〔□□EX II 皿 DKSITALIL 


ディスプレイ 


麵あ®®感汤 


感 @) 


惑感 


① デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーび作動しているとをにそれぞ 
れのインジケーターび点なします。 

② ENHANCER インジケーター 

コンプレスト5 ユージックエン八ンヴーモードで再 
生しているときに点灯します（〇^己2ぺージ)。 

③ 音場インジケーター 

□ SP 音場プログラムを使っているとをに、本機びど 
の音場を使って再生しているかを表示します。 


プレゼンス音場 


サラウンド L 音場 



U スニングポジション 
(視聴位置） 
サラウンド R 音場 


サラウンドバック音場 


@ V 旧 TUAL インジケーター 

ノ（ー チャルシネマ DSP モー ドで再生しているとを 
に点打します已〇ページ)。 

© 入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソースの名前の左側に、赤色の 
「►」び点なします。 

⑧ SILENT CINEMA インジケーター 

へッドホンを接続して 「サイレントシネマ」で再生 
しているとさに点好します （ B ^49 ページ)。 


⑦ DOCK インジケーター 

ヤマ八製 ドック 刷売 YDS - 10など）にセットした 
iPod からの信号を本機び認識しているとさに点な 
します。 

⑧ CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プログラムを使って再生してい 
るときに点灯します已3ぺージ)。 

⑨ AUTO インジケーター 

自動（オート）で FM / AM 放送局を選ぶとさに点 
灯します （0^42 ぺージ)。 

⑩ TUNED インジケーター 

FM / AM 放送局を受信したとさに点なします 
(防42ぺージ）。 

⑩ STEREO インジケーター 

自動（オート）で FM / AM 放送局を選んでいると 
をに、電波の強い FM ステレオ放送を受信すると点 
灯します。 

⑩ MEMORY インジケーター 

放送局を登録（プリセット）するとをに点滅します 
( C を己4、己已ぺージ）。 

⑩ MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して、一時的に音量を下げているあ 
いだに点滅します（防4已ぺージ)。 

@ VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。 


□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□ 


はじめに 


©- 


巧 

©- 


@1 

@1 


©. 

@1 


©- 

@1 

@1 

©. 
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各部の名称とはた s き 


© PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているとをに点なします。 

(PCM = Pulse Code Modulation ) 

® STANDARD インジケーター 

SUR . STANDARD または SUR . ENHANCED が 
選択されているとさに点口します （ d ^48 ページ)。 

@ SP A / B インジケーター 

選んでいるフ□ント L / R スピーカー （ A 、 目）を表 
示します（1^40、42ページ)。 

饭)へッドホンインジケーター 

フ□ントパネルの PHONES (SILENT CINEMA ) 
端子にへッドホンを接続しているとをに点なしま 
す。 


透)入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれているチヤン 
ネルに合わせて点灯します。 

スピーカーインジケーター 

BASIC SETUP を 設定しているとさに、接続されて 
いる スピーカーを 表示します （1^3 己ぺージ)。 

© DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL 
MONO (音声二重モノラル） （1^77 ぺージ）のデ 
ジタル信号が入力されているとさに点灯します。 


婚} Z 0 NE 2 インジケーター 

ゾーン2の電源がオンのときに点なします日日 
ぺージ)。 

© NIGHT インジケーター 

ナイト U スこングモードで再生しているとさに点な 
します（願■目1 ページ)。 

固） Hi 円 DSP インジケーター 

HiFi DSP 音場プ□グラムを使って再生していると 
きに点口します己2ぺージ)。 

@マルチインフォメーシヨンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や設定値、放送局の周波数や 
プ U セツト番号などを表示します。 


© SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーが作動しているとをに点灯します 
(臨目8ぺージ）。 

@ 96/24インジケーター 

DTS 目6/24信号が入力されているとさに点口し 
ます。 


@ LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に 、 LFE (低域効果音) 
チヤンネルが含まれているとをに点なします。 
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リモコンを準備する 


■ リモコンに乾電池を入れる 



1 リモコンの電池カバーのタブを押しなび 
5、カバーをリモコンか5取りはずず。 

2 付属の単3乾電池（吕本）を、リモコンの 
電池ケースに入れる。 

電池のプラス （+ ) 、マイナス（一）極性の向きを正 
しく入れてください。 

3 電池カバーをリモコンに装着ずる。 

- U モコンで操作しにくくなった場合や、キーを巧して 
も TRANSMIT インジケーターび光日なし、または光 
び弱い場合は、乾電池び消耗しています。このよラな 
場合は、すべての乾電池を新しいわのに交換してくだ 
さい。 

-新しい乾電池と、ちい乾電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。新しい乾電池の寿命を縮めたり、ちい乾電池 
か5液び漏れることびあります。 

-種類の異なる乾電池（アルカ U とマンガンなど）を混 
ぜて使用しないでください。乾電池には、形状び同じ 
でち性能び異なるをのびあ0ますのでごま意ください。 

-使い切った乾電池は、すぐに電池ケースか5取0出し 
てください。乾電池び破裂したり、乾電池か5液び漏 
れることびあ0ます。 

-使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めに 
したびって破棄してください。 

-乾電池びミ夜漏れした場合は、ミ夜に触れないよラま意し 
て破棄してください。ミ夜び目や口に入ったり、皮膚に 
ついた0した場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談 
してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース 
内ををれいにふいて < ださし、。 

-乾電池をがしたまましばらく （2 分政上）放置したり、 
消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに 
設定した U モコンコードび消えてしまラことびありま 
ず。このよラな場をは、乾電池を新しいわのに交換し 
て、 U モコンコードを設定しなおしてください。 


■ リモコンを使う 

U モコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 
体の受光部に向けて正しく操作してください。 



地 ヒント 

U モコンでラまく操作でをないとさは、下のことを確認 
して < ださい。 

一本体のリモコン受光窓が、巧などで覆われていません 
か？ 

づ布などを取0除いてください。 

一本体の U モコ ン受光窓に、直射曰光や強い照明（イン 
バーター堂光丹など）が当たっていませんか？ 

づ照明の向をを変えるか、本体を置く場所を変えてく 
ださい。 

一乾電池び消耗していませんか？ 

=>すべての量池を新しいものに変えてください。 

■ リモコンの取り扱いについてのご注意 

-水やお茶、そのほかの液体をこぼさないで<ださ 
い。 

- U モコンを落としたり、強い衝撃を与えないでく 
ださい。 

-下記のよラな場所には置かないよラご注意<ださ 
い。 

一風呂場の近くなど、湿度が高いところ 
一 暖房器具、スI-ーブの近<など、温度が高いと 
ころ 

一極端に寒いところ 
一ほこりの多いところ 


議はじめに 


1 已 



















スピーカー を接続する 


スピーカーを設置ずる 


本機はフロント L/R スピーカー (2 本）、センター 
スピー カー (1 本)、 サラウンド L/R スピーカー (2 本)、 
サラウンドバックスピーカー (1 本）の己スピーカー 
システムを使っ て最良の音場効果び得られるよ5設 
計されています。 

また、サブウーファーを使ラと、より豊かな音場効 
まを再現でをます。 

■ スピーカーを選ぶポイント 

-各スピーカーの再生音色び異なると、移動する人 
物の声など（音色）び不自然に変化することびあ 
ります。でさるだけ、メーカーや音色の揃ったス 
ピーカーを使ラことをおすすめします。 

-各スピーカーは同ーメーカーび同じ時期に販売 
しているシ U —ズのちのを揃えることをおすす 
めします。 

■ さスピーカーの役割と設置 

下の図は、本機の性能を最大限に発巧でさるスピー 
カー配置を示したちので、 ITU 书基準配置 （*) に対応 
しています。シネマ DSP の音場効果か5、 DVD 才一 
ディ オやスーノ てーオーディオ CD などのマルチチャン 
ネルオーディオ再生までお楽しみいただけます。 

* tU-R 基準配置：マルチチャンネルオーディオの5キシ 
ングスタジオで採用されている、国際的な基準配置です。 

フロント スピーカー配置図 

スビーカーち（川） 




フ □ント L/R スピーカー ( FL / FR ) 

フロントチャンネルの音声（ステレオ音声）と効果 
音を出力します。 

左ちのスピーカーを U スニングポジションから等距 
離に設置します。スク U —ンをお使いの場合は、ス 
ク U —ンの下辺から1/4位の高さび適当です。 

センタースピーカー （ C ) 

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力し 
ます。 

フロント L / R スピーカーの中間に設置します。テ 
レビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を 
揃え、テレビの上や下など、でさるだけ画面に近い 
ところの中央に設置します。スク U - ンをお使いの 
場合は、スク U —ン真下の中央に設置します。 

サラウンド L / R スピーカー ( SL / SR ) 
サラウンド音と効果音を出力します。 

左ち後方に、スピーカーを U スニングポジションに 
向けて設置します。床から1.己〜 1.8 m の高さび適 
当です。 

サラウンドバックスピーカー ( SB ) 

後ちの効果音を出力します。 

後ちからスピーカーを U スニングポジションに向け 
て設置します。床から1.己〜 1.8 m の高さび適当で 
す。 

サブウーファー 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に含まれる LFE 
(低域効果音）信号や、化音を出力します。 

前ち左ちどちらかの外側で、壁の反射を防ぐために 
少し内向をに設置します。 
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スピーカーを接続ずる 


蠢®® ®®® 


® ® ® ® ® ® 

AeOUTLCT •— 


O ) 

oi 


スヒーカー を接続ずる 

下図のよラにスピーカーを接続します。 

各スピーカーの配置については、16ページをご覧ください。 


フ□ント A スピーカー サラウンドスピーカー 

もの）を （ L ) サブウーファーも （ R ) 左 （ L ) 


〇 


の 


© © 



包 


© 


© 


モノラル 

曰口 

ケーブル 


〇 〇 


包 


© 


0 00 山 @ 


©L I I _|〇 

フ□ント B センターサラウンドバック 
スピーカースピーカースピーカー 


FRONT 端子 

フ□ント L / R スピーカー（〇)巧の出力端テです。 
フ□ントスピーカーを1組のみ設置する場合は、 A 、 
目どちらかの端テへ接続してください。 

ぶ '-ヒント 

フ□ント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、もう 
1組のフ□ント L / R スピーカーを別の部屋に設置して音 
声を楽しむ場合は、 FR 日 NT A/B 端テの両方に接続しま 
す。 

CENTERS ? 

センタースピーカー （©) 用の出力端子です。 

SURROUNDS 好 

サラウンド L / R スピーカー (©) 巧の出力端子です。 

SURROUND BACK 5箭子 

サラウンドバックスピーカー（〇)田の出力端子で 
す。 


SUBWOOFER 5好 

ヤマ八-アクティブヴーボ-サブウーファーシステ 
ムなどの、アンプ内蔵サブウーファー （©) をお使 
いになる場合に使巧します。 

-スピーカーは、インピーダンスび日0 上のものをお使 
いください。フ□ント L / R スピーカーを A 、 目両方の 
端子に接続してお使いになる場合は、]台につさ 12 Q 
上のわのをお使いください。 

-スピーカーは防磁型スピーカーをお使いください。防磁 
型じ(外のスピーカーをお使いになりますと、テレビの画 
像び乱れることびあります。特に画面近くに設置するセ 
ンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピー 
力一をお使いください。 

防磁型スピーカーをお使いの場合でわ画像び乱れる場 
合は、テレビとスピーカーを離して設置してくださし、。 



® ®l®ll 

® ® I ®" 

® ® I ® j 

^ 00 — ® w 


葛 

還 

"◎ 


■接続ずる 
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スピーカーを 接続ずる 


■ スピーカー ケーブルを接続す る 

ちチヤンネル旧）、左チヤンネル （ L )、 「+」（プラ 
ス、赤)、「一」（マイナス、黒）を確認して正しく接 
続してください。間違えて接続すると音び不自然に 
なったり、化音び出なくなります。また、接続び不 
十分だと音びまったく出なくなります。 


ごを意 


-スピーカーを接続する前に、本機の電源コードび AC ア 
ウトレツトに接続されていないことをご確認ください。 

-スピーカーコー ドのお線はしっかりよじり、 スピーカー 
端子か5はみ出さないよ5に接続してください。お線び 
I」アバネルに接触したり、+ (プラス）側と一(マイナ 
ス）側び接曲すると、 f 呆震回路び作動して電源びスタン 
八イになることびあります。 

一般的にスピーカーケーフルは、平行した2本の絶 
縁ケーブルです。ケーフルのラちの1本は極性を判 
別するために異なった色またはラインび入っていま 
す。 

異なった色の（またはラインの入っている、などの） 
ケーブルを本機と スピーカーの 「+」（プラス、赤） 
へ、ちラ片方のケーブルを「一」（マイナス、黒）へ 
接続してください。 


1 スピーカーケーブル先端の絶縁部（被覆) 
を、 10 mm ぐ5いはびず。 



2 お線をしっかりとよじる。 



3 スピーカー端子を左に回してゆるめる。 



4スピーカー端子 のわきの巧に、 スピーカー 
ケーブルのお線を差し込む。 



ホ：+ (プラス） 
黒：一(マイナス） 


5 スピーカー端子をちに回して、締め付ける。 



巿版のバナナプラグを使ラ場合 

市販のバナナプラグを使ラ場合は、端子を強< 
締めてから差し込んでください。 
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が部機器と接続する 


接続の前に 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コードび AC 
コンセントに接続されていないことをご確認ください。 

■ 接続に使ラケーブルの種類 

お使いの機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 

音青 

1 同軸ケーブル 

同卽デジタル端子 （ COAXIAL ) 

(オレンジ）0 が @ 

2 光ファイバーケーブル 

巧デジタル端モ （ OPTICAL ) 


ca - 


JL 


ir 


- Bd ■國 


邸役 


3 ステレオピンケーブル 

アナ□グ端子 （ ANALOG ) 

(白）@ 

成 ）% 

モノラルピンケーブル 
(黒）# 

5 才—デイオ S ニケーブル 

才ーディオミニ端モ ( PORTABLE ) 


@ 


4 


Ad 端テケーブル 

D 端モ ( D 4 VIDEO ) 






law 


0 コンポーネントビデオケーブル 
コンポーネントビデオ端子 
(COMPONENT VIDEO ) 

© =€ 





0 S ビデオピントスレ 

S ビデオ端モ （S VIDEO ) 


〇 


ビデオ用ピンケーブル 
ビデオ端子 （ VIDEO ) 
横） 0 吨 _ )L 


1厂 


感 


@ 


■ アナ□グ音声端子について 

オーディオ機器を本機のアナ□グ端テに接続する 
と、アナ□グ音声をお楽しみいただけます。 
接続には、ステレオピンケースレ、モノラルピンケー 
スレ、またはオーディオ=ニケーブルを使用します。 
ステレオピンケーブルを使用する場合は、赤いプラ 
グを 「 R 」 端テへ、白いプラグを 「 U 端子へ接続し 
て < ださい。 

オーディオ5ニケーブルを使用する場合は、フロン 
トパネルの PORTABLE 端子へ接続してくださし、 

■ デジタル音声端子について 

本機はデジタル信号を直接伝送でをる同軸デジタル 
( COAXIAL ) 端子と光デジタル （ OPT に AL ) 端子 
を装備しています。 

接続には、同軸ケーブルまたは光ファイバーケープ 
ルを使用します。 


^DIGITAL—r 
OUPUT 

- DIGITAL 

INPUT - 

MD/CD-R 

① 

。1 

OPTICAL 

MD/CD-R DVD DTV-CBL 

运） @ @ 

O O 1 O 1 

OPTICAL 

DVD 

⑥ 

COAXIAL 


光デジタル端モ 
( OPTICAL ) 


同即デジタル端子 
( COAXIAL ) 


-デジタル端子は PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 

. 同軸デジタル入力端テと光デジタル入力端子に、 
同時にデジタル信号び入力されると、同軸デジタ 
ル入力端子に入力された信号び優先されます。 

-本機のデジタル入力端子は、しツ下のヴンプ U ング 
周波数に対応しています。 

32 kHz : BS アナ□グ放送 （ A モード） 

44.1 kHz : CD、MD 

48 kHz : DVD (48 kHz モード)' 

BS アナ□グ放送旧モード)、 

BS /地上波デジタル放送 
9己 kHz : DVD (9 己 kHz モード') 

:’もヒント 

セットメニュー n/0 ASSIGNMENT」 で、端子の割り当 
てを変更で舌ます（《*"78ページ)。 


I 接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


を意 


-本機のデジタル信号回路とアナ□グ信号回路は独立し 
ています。アナ□グ端子か日入力されたアナ□グ信号は 
アナ□グ出力端子 (AUDIO OUT (REC)) へのみ出力さ 
れます。また、デジタル入力端モ（□に ITAL INPUT) 
から入力されたデジタル信号は、デジタル出力端モ 
(DIGITAL OUTPUT) からのみ出力されます。 

-本機の光デジタル端テは、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光ファイバーケー 
ブルを使5と、正南に作動しないことびあります。 

防塵キャップについて 

光ファイバーケーフルを接続する場合は、光デジタ 
ル端テについているキャップを巧いてから接続して 
ください。抜いたキャップは大切にな管し、端テを 
使わないとをには、ほこりの侵入を防ぐため、必ず 
キャップを差し込んでください。 


防塵キヤップ 



ホデジタル端モ 
( OPTICAL ) 


音声出力端子への音声信号の流れ 


入力 

出力 


AUDIO OUT ( REC ) 

回 一 

光デジタル端子 

* [771 

戀 - 

► 凹 

光デジタル端子 

同軸デジタル端子 

© 


© 

© 

アナ□ヴ端子 

© 

© — 

アナ□グ端子 

PORTABLE 端子 


■ 映像端子について 

本機は4種類の映像端テを装備しています。最良の 
画質でお楽しみいただ<ために、なるベ<画質の良 
い端テを使って接続して < ださい。 

〇ビデオ端テ 



コンポジットビデオ信号を伝送します。 


Q S ビデオ端テ 



S ビデオ信号炮信号：じ輝度信号： Y ) を伝送し 
よ 9 〇 

S ビデオ入出力端子びある機器を S ビデオ端子に接 
続すれば、ビデオ端テ（〇)よりち高画質な映像を 
再生でをます。 

〇コンポーネントビデオ端テ 

© 0 © 

コンポーネントビデオ信号（輝度信号： Y 、 青色差 
信号： Pb 、 赤色差信号： Pr ) を伝送します。 
コンポーネントビデオ入出力端子びある機器をコン 
ポーネントビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子 
(〇)または S ビデオ端テ（@)よりちさらに高画質 
な映像を再生でをます。 

〇 D 4 ビデオ端モ 



コンポーネントビデオ信号とコントロール信号（走 

査線、アスぺクト比などの情報）を伝送します。 

D 端テびある機器を D 4 ビデオ端子に接続すれば、ビ 

デオ端モ（〇)や S ビデオ端子 （©) よ D ちさらに 

高画質な映像を再生でをます。 

みヒント 

-コンポーネントビデオ出力 （MONITOR OUT) 端テと 
□4 ビデオ出力 （MOIXHTOR OUT) 端テは同時に■(宝5 
ことびで去ます。例えば、コンポーネントビデオ出力端 
子にプ□ジエクターを、 D4 ビデオ出力端テにテレビを 
接続して、同じ映像を両方でお楽しみいただけまず。 

-セツトメニユー 「I/O ASSIGNMENT」 で、コンポーネ 
ントビデオ入力端モおよび D4 ビデオ入力端テの割0当 
てを変更でさます （>®"78 ページ)。 

-本機の S ビデオ端子は、 S1/S 吕規格には対応してい 
ません。 

- D4 ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生 
機器とテレビの D 端テをご確認のラえ、□端子の規格 
(D1 〜 D4) を合わせてください。 

-コンポーネントビデオ入力端子と D4 ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続することはでさません。お使いの再生 
機器をご確認のラえ、どち5か片方を接続して<ださ 
い。 
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外部機器と接続ずる 


■ ビデオ信号の変換について 

本機では、セットメニ；!一 「 D 侶 PLAY SET 」 の 
rVIDEOCONV 」 を 「 ON 」 にすることにより、 
入力したビデオ信号を別のち式に変換して出力する 
ことびできます（ビデオコンバージョン機能） 
( p ^81 ページ)。 「 OFF 」 にすると、入力信号は入 
力端子と同じ種類の出力端子からのみ出力されま 
す。 

- S ビデオ入力信号をコンポーネントビデオ信号に 
変換して、コンポーネントビデオ端子および D 4 
ビデオ端テから出力します。また、コンポジット 
ビデオ信号に変換し、ビデオ端テからち出力しま 
す。 

-コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換し 
て、 S ビデオ端子から出力します。また、コン 
ポーネントビデオ信号に変換し、コンポーネント 
ビデオ端子および D 4 ビデオ端テからち出力しま 


外部機器と接続ずる 


DVD プレーヤーや CD プレーヤーなど、お手持ちの 
外部機器を本機に接続することびでさます。 

左チャンネル （ L )、 ちチャンネル旧)、入力 （ IN )、 
出力 （ OUT ) をご確認の5え、正しく接続してくだ 
さい。 

すべての端テを使って接続する必要はあ0ません。 
お使いになる機器の端子をご確認のラえ、音声で1 
つ、映像で1つを接続してください。 

:かヒント 

最良の画質でお楽しみいただくために、映像端子はなるベ 
く画質の良い端子を使って接続することをおすすめしま 
す。画質については、「映像端モについて」 （t® ■吕〇ページ） 
をご覧ください。 


す。 


入力 

同 H 55 S ) 回 

D 4 ビデオ端モ 

© 0 ©^ 

コンポーネント 
ビデオ端子 


© 


S ビデオ端子 

© 

ビデオ端子 
(コンポジットビデオ） 



出力 

(MONITOR OUT ) 


D 4 ビデオ端子 


©0© 

コンポーネント 
ビデオ端子 


S ビデオ端子 

© 

ビデオ端子 
(コンポジットビデオ） 


.「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO CONV 」 び 
曰 FF のとをの信号の流れ 
へ 「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO CONV 」 が 
^ ON のとさに追加される信号の流れ 


本機の入力/出力端テは電源を入れた状態で正常に機 
能します。必ず電源を入れた状態でお使いください。 


-ビデオコンバージョン機能びオフのとさは （B^8] 
ページ)、お手持ちの映像機器と本機、テレビと本機を 
同じ種類の映像端子を使って接続して<ださい。例え 
ば、映像機器と本機を S ビデオ端子を使って接続して 
いる場合は、テレビと本機も S ビデオ接続してくださ 
い。 

- MD/CD レコーダー、 DVD プレーヤー、衛星放送/ 
ケーブルテレビチューナーがの機器をデジタル音青 
接続する場合は、セツトメニュー「1/日 ASSIGNMENT] 
の「日 PT に AL IN」 または 「COAXIAL IN」 の設定を、 
接続する機器に合わせて変更したあとに、割0当てを変 
要した端子に該当機器を接続してください （c^78 ペー 
ジ)。 


が '-ヒント 

同時に複数の種類のビデオ接続を行っている場合は、コン 
ポーネント/ D4 S ^ビデオ信号の優先順位で出力され 
ます。 

ビデオコンバージョン機能は画質を向上させるものではあ 
りません。 






















外部機器と接続ずる 


■ テレビを接続する 

音声ケーブルの接続 

テレビのアナログ音声出力端子を、本機の空いているアナ□グ音声入力端子に接続します。またはテレビの光 
デジタル出力端子を、本機の空し、てし、る光デジタル入力端テに接続します。 


映像ヶーブルの接続 

テレビの映像入力端子を本機の MONITOR OUT 端テに接続します。お使いになるテレビにあわせて、1つ 
の種類を選んで接続してください。 


テレビ 



音青 

光ファイバーケーブル 
ステレオピンケーブ J レ 


〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 S ビデオケープル 
〇ビデオ用ピンケープル 
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外部機器と接続ずる 


■ DVD プレーヤーを接続ずる 

音声ケーブルの接続 

□ VD プレーヤーの光/同軸デジタル出力端子を、本機の同じ種類のデジタル入力 （ DVD ) 端テに接続しま 
す。または DVD プレーヤーのアナ□グ音声出力端子を本機のアナログ音声入力 ( DVD ) 端テに接続します。 

映像ケーブルの接続 

□ VD プレーヤーのコンポーネント / D 4/ S / ビデオ出力端子のいずれか1つを、本機の同じ種類の映像 
入力 ( DVD ) 端子に接続します。 

DVD プレーヤー 




戀感獅 

錢 

戀 

憂 

藝 


% 

MD/e -H DVD 0 

ar ⑤ 

® ® 霉 

m (Pl5n C" 品,％ 


© 

SURROUND 

藝 

藝 

© 

woom 

0 





问己の 1 リ□の 

问〇间 


旧 回 

MONrron 


M ぁ 

© 戀 ® 


® # # 




同 



- AC OUTLETS - 

SWITCHED 

100" "化 TOT 化 

n n 

巧 


SURROUND BACK 


に日 



音青 


同軸ケーブル 

〇 D 端子ケーブル 

巧フアイパーケーブル 

0 コンポーネントビデオケーブル 

ステレオピンケープ/レ 

〇5ビデオケーブル 


〇ビデオ用ピンケーブル 


■接続する 
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外部機器と接続ずる 


■ 衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続する 

音声ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーの光デジタル出力端子を、本機の光デジタル入力 ( DTV / CBL ) 端子 
に接続します。または衛星放送/ケーフルテレビチューナーのアナログ音声出力端子を本機のアナ□グ音声 
入力 （ DTV / CBL ) 端テに接続します。 

:かヒント 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーに同軸デジタル音青出力端テびある場合は、本機の同軸デジタル入力端子に接続し 
ます。その際は、セットメニュー 「I/O ASS に NMENT」 で割り当てを変更することをおすすめします （^78 ページ)。 


映像ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーのコンポーネント / D 4/ S / ビデオ出力端子のいずれか1つを、本 
機の同じ種類の映像入力 ( DTV / CBL ) 端子に接続します。 


衛星放送/ケーブルテレビチユーナー 


アナログ 
音靑出力 



ビデす S ビデオ 


©#©(§) 


巧デジタル 
出力 

团 


D1/D2/D3/D4 
ビデオ出力 

13彌口 


CM J 


〇 
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® ©•©-# 
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喔 I ® 餘® 
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戀戀 
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圆圆画圓 
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をよ \ 


©I 




区口图固醒み ■■ 

OVD DTVyCBL 

の_面 


面日同同口回 

55? MONITOR 

图 on 


INI #'®®© 
©@#1©® ® 


… SND UN»L. 

HB 邊 


◎ ◎ 


◎ 



音を 

2 光フアイパーケーブル 
3ステレオピンケープ‘ J レ 


〇 D 端テケーブル 
〇コンポーネントビデオケープル 
〇 S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 
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外部機器と接続ずる 


■ DVD レコーダー/ビデオデッキを接続する 

音声ケーブルの接続 

再生する場合は、 DVD レコーダー/ビデオデッキのアナログ音声出力端子を、本機のアナログ音声入力 
の VR ) 端子に接続します。録画する場合は、 DVD レコーダー/ビデオデッキのアナログ音声入力端子を、 
本機のアナログ音声出力 （ DVR ) 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

再生する場合は、 DVD レコーダー/ビデオデッキのコンポーネント / D 4/ S / ビデオ出力端子を、本機の 
同じ種類の映像入力 （ DVR ) 端子に接続します。録画する場合は、 DVD レコーダー/ビデオデッキの S ビ 
デオ/ビデオ入力端テを、本機の S ビデオ/ビデオ出力 （ DVR ) 端テに接続します。 

かヒント 

DVD レコーダー/ビデオデッキにデジタル音声出力端子びある場合は、本機の同軸デジタル入力端子、または空いてい 
る光デジタル入力端テに接続します。同軸デジタル接続と光デジタル接続を同時に行った場合は、同軸デジタル信号び優 
先されます。また、光デジタル入力端テびある場合は、本機の光デジタル出力端テに接続します。 

W 上の場合は、セットメニユー「1/0 ASS に NMENT」 で割り当てを変更することをおすすめします（>1*"78ページ)。 

録画する場合は、プレーヤーと同じ種類の接続方まで映像端テを接続してください。（例： S VIDEO と S VIDEO など） 


DVD レコーダー 


'ビデオデッキ 

_ 


ビデオ アすログ アナログ ビデオ S ビデオ S ビデオ 

出力 音青出力 音声入力 入力 出力 入力 


D1/D2/D3/D4 
ビデオ出力 


@卷®®® ® 鐘)獲) 
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◎ ◎ 


◎ 




。…。-必 + 


SWITCHED 

100W WAX. TOTAL 


に ni 



SURilOUND BACK 


D D 


音青 

ステレオピンケーブル 


〇 D 端テケープル 
Q コンポーネントビデオケープル 
包 S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 


■接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


■ LD プレーヤーを接続する 

LD プレーヤーの接続例です。下図では、 DTV / CBL 端テへ接続しています。 

音声ケーブルの接続 

• LD プレーヤーの光デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 LD プレー 
ヤーにアナログ音声出力端子びある場合は、本磯の空いているアナ□グ音声入力端子に接続します。 

• LD プレーヤーにドルビーデジタル RF 出力端子びある場合は、巿版の RF デモジュレーターに接続して 
から、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 


映像ヶーブルの接続 

LD プレーヤーの S ビデオまたはビデオ出力端子を、本機の空いている S ビデオまたはビデオ入力端子に接 
続します。 


LD プレーャー 




有青 

2光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 


〇 S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケープル 
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外部機器と接続ずる 



音青 

3ステレオピンケーブル 


■ CD プレーヤーを接続ずる 

CD プレーヤーのアナ□グ音声出力端子を本機のアナ□グ音声入力端テに D ) に接続します。 

娘 ヒント 

CD プレーヤーにデジタル音声出力端子びある場をは、本機の同軸デジタル入力端テ、または空いている光デジタル入力 
端子に接続します。その際は、セットメニュー「1/日 ASS に NMENT 」 で割 0 当てを変更することをおずすめします 
(粒 78 ぺージ）。 


CD プレーヤー 



P ® を 

©# 

M-r 


M-r 




■接続する 
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外部機器と接続ずる 


■ マルチチャンネル出力端子がある機器 
を接続ずる 

本機には、マルチチャンネル入力端テ (FRONT L / 
R 、 CENTER、SURROUND L / R 、 SUBWOOFER ) 
び装備されています。 

DVD プレーヤーや スーパー オーディオ CD プレー 
ヤーなど、マルチチャンネル音声出力端子びある機 
器と本機を接続すると、マルチチャンネル音声をお 
楽しみいただけます。 

MULTI CH OUTPUT 端子のある機器 


[.^=n 


3 


ぶヒント 

へツドホン使用時には、フ□ント L / R チヤンネルの音声 
のみへツドホンから出力されます。 

MULTI CH INPUT 端子か日入力した信号には、本機の音 
場効果はかか0ません。 


フ□ント サラウンド センターサブウーファー 

出力 出力 出力 お力 

#© 感® © © 


-t-t- 




音青 

3ステレオピンケーブル 
4モノラルピンケーブル 
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外部機器と接続ずる 


■ MD レコーダー / CD レコーダーを 

接続ずる 

再生する場合は、 MD レコーダ ー /CD レコーダー 
の光デジタル/アナ □グ音声出力端子を、 本機の同 
じ種類の音声入力 (MD/CD-R) 端テに接続します。 
録音する場含は、 MD レコーダー /CD レコーダー 
の光デジタル/アナ□グ音声入力端子を、本機の同 
じ種類の音声出力 (MD/CD-R) 端テに接続します。 

ぶ--ヒント 

カセットデッキを接続する場合は、本機のアナ□グ音亩入 
出力 （ MD / CD - R ) 端子に接続します。 

CD レコーダー/ 
MD レコーダー 


E 


3 


アナ□グアナ□グ 
音青出力音声入力 

#©©# 


光デジタル 巧デジタル 

入力 出力 


-H-t- 





音青 

2光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 


■ ゲーム 機 や ビデオカメラ、 ポータブル 
オーディオプレーヤーなどを接続ずる 

フ□ントパネルの VIDEO AUX 端テに接続します。 

必ず音量を十分に下げてから接続して<ださい。 

ぶ '-ヒント 

- AUDIO L / R 端テと PORTABLE 端子の両方に外部機 
器を接続している場合は、 PORTABLE 端テに接続して 
いる機器の音声を優先的に出力します 。 AUDIO L / R 
端テに接続している機器の音青を出力したいとをには、 
P 日 RTABLE 端子に接続している機器を取りがしてくだ 
さい。 

. 本機 U アパネルの D 日 CK 端子に接続したヤマ八製ドツ 
ク側売丫 DS -1 日など）に iPod をセツトし、本機び 
iPod を認識しているときには、 iPod の音声を VIDEO 
AUX 端子に接続した機器の音声よ0ち優先的に出力し 
ます。 



〇| 



51 



3ステレオピンケーブル 
5オーディオ S ニケーブル 


〇ビデオ巧ピンケーブル 


圓接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


■ ヤマ八製ドックを接続する 

本機は、 iPod の再生を楽しむことびでさるヤマ八製 
ドック（別売 YDS - 10など）接続用の DOCK 端テ 
を装備しています。本機にヤマ八製ドックを接続し、 
iPod をセットすれば、本機で iPod の再生を楽しん 
だり、付属の U モコンで i Pod を操作することびでを 
ます。詳しくは 「 iPod の再生を楽しむ」 （ E^lOl 
ページ）をご覧ください。 



(別売) 


-ヤマ A 製ドック访 IJ 売 YDS - 10など）に iPod をセッ 
卜する、または取り外す際は、必ず音量を下げて<ださ 
しん 

- iPod びヤマ A 製ドック（別売 YDS - 10など）にしつ 
か0とセットされていない場合、映像び iPod の画面に 
映し出されていてわ音声び出力されない場合びあ0ま 
す。 

-本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など） 
に iPod をセットしていると走は、 iPod 用のアクセヴ 
リ_ (ヘッドホンや U モコン、 FM トランスミッターな 
ど）を iP 日 d に接続しないでください。 

:か -ヒント 

- iPod の再生を楽しむには、別売のヤマ八製ドック （ YDS - 
1日など）び必要です。 

- iP 日 d の種飄ま、ク U ックホイール、 nan 日、 mini に対応 
しています。 

-本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など） 
に iPod をセットすると、本機と iPod との通信び始ま 
ります。 

-本機と iPod との通信び完了すると、フ□ントノくネルディ 
スプレイに 「iPod connected 」 と表示され、 D 日 CK イ 
ンジケーターび点好します。 

-本機と iPod との通信に問題び生じると、フ□ントパネ 
ルディスプレイにエラーメッセージび表示されます。 
iPod 接続時に表示されるメッセージについては 、 HPod 
接続時のメッセージについて」赏]日3ぺージ）をご 
覧くださし、。 

-本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など） 
に iPod をセットし、本機び iPod を認識しているとを 
には、 iPod の信号を VIDE 日 AUX 端子に接続した機器 
の信号よ0わ優先的に出力します。 

- DOCK な箭子には、 iPod のアナ□グ音青信号およびアナ 
□グ映像信号のみ入力されます。入力されたアナ□グ音 
声信号は AUDIO OUT ( REG ) 端子からのみ出力されま 
す。 

-本機に接続したヤマ八製ドック（別売丫 DS - 1日など）に 
iPod をセットし、本機の電源をオンにすると、自動的 
に iPod の充電び始ま0ます。電源をオフにすると、充 
電は停止されます。 

- iPod の種類により、ヤマ八製ドック（別売丫 DS -1 日な 
ど）にアダプターを装着してお使い<ださい。 
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外部機器と接続ずる 


アンテナを接続ずる 


本機には、 AM ループアンテナおよび FM 簡易アン 
テナび付属しています。付属のアンテナでラまく受 
信びでさない場合は、屋外アンテナを接続して<だ 
さい。 


AM ループアンテナ FM 簡易 アンテナ 

(付慰 （付属） 


衙 




AM 屋がアンテナ 

市販の已〜]日 m のビ 
ニール被覆線を屋外に 
張ってください 。 （AM 
ループアンテナわ同時 
に使用してください。） 


アース （ GND 端子） 

白 ND 端テは安全アースで 
はありません。 

雑音び多いとさに、接続す 
ると雑音を低減すること 
びでをます。アースは市販 
のアース棒か銅板に、ビ 
ニール被覆線を接続し、湿 
気の多い地中に埋めてくだ 
さし、。 


■ AM ループアンテナを接続ずる 


2 AM ANT 端子と GND 端子のレバーを押し 
&んだ状態で 、 AM ループアンテナのコー 
ドを AM ANT 端子と GND 端子に差し込 
む。 

コードに極性はありません。 



3 レバーを放して、コードを固定ずる。 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかど5 
か確認してください。 

もラ片方のコードち同様に接続してください。 



旅 -ヒント 

-受信びラまくいかない場合は、アンテナを左ちに回し 
て、受信状態び最わ良くなる方向に向けてください。 

-放送を良巧に受信するためには、屋外アンテナを設置ず 
ることをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求め 
の販売店にお問い合わせくださし、。 

- AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
い。 

-屋外アンテナを接続した場合でわ、 AM ループアンテナ 
は必ず接続してください。 


1 アンテナをアンテナスタンドに取り付け 
る。 


■ FM 簡易アンテナを接続する 

付属の FM 簡易アンテナを FM ANT 端子に接続して 
<ださい。 



台座 



台座の5ゾに突超部を 
はめ込んで固定する 



FM 屋外アンテナを接続するときは 

市販の F 型コネクターを使って、アンテナの同軸 
ケーフルを FM ANT 端テに接続します。詳しくは、 
屋外アンテナをお買いホめの販売店にご巧談くださ 
し、。 























































外部機器と接続ずる 




電源コードを接続ずる 

電源をオン/オフずる 


■ AC アウトレット 

外部オーディオ機器に電源を供給するコンセント 
で、本機の MASTER ON/OFF スイッチと連動し 
ています。合計で消費電力 100W までのオーディオ 
機器を接続し、電源を供給することびでをます。 
接続するとをの電源プラグの向を（極性）によって 
音質び変わることびありますので、お好みの向をで 
接続してください。 

■ 電源コード 

すべての接続び終了したら、家庭用 AC100V、 已〇 
/己 OHz の AC コンセントに電源コードのプラグを 
接続します。 

接続するとさの電源プラグの向を（極性）によって 
音質び変わることびありますので、お好みの向をで 
接続してください。 


本機を面 


0 < 

Brah 

1 の 1 い M) 

$1己 

03 〇 
曰0 

+ + 

TVVflL TVCH 

+ 回 

VOLUME 

-違) 


MASTER ON/OFF 



MAIN ZONE ON/OFF 


■ 電源の入れかた 

すべての接続び終わったら、本機の電源を入れます。 


图 DVD 

©曇® 

回 DVR 

©曇® 

©©戀 

固 DTV/CBL 

©©戀 

MONITOR OUT 




電源コード 


affilllll 


AC 

アウトレツ I 


■ メモリーバックアップ機能について 

本機は電源びスタンバイ時にち、設定などを保巧で 
をます。電源コードを AC コンセントから抜いたり 
して、電源供給び1週間(上遮断されると、な巧さ 
れた設定などは失われますのでごま意<ださい。 


本体の MASTER ON / OFF スイッチを押し 
て、 ON にする。 



本機の電源びオンになります。本体スイッチや U モ 
コンキーで本機を操作することびでをます。 

■ 電源の切りかた 


本体の MAIN ZONE ON / OFF スイッチまたは 
リモコンの STANDBY キーを押ず。 



I 」モコン 



本機びスタンバイになります。本体の MAIN ZONE 
ON/OFF スイッチをもう1度押す、またはリモコン 
の POWER キーを押せば、本機の電源をオンにする 
ことびでをます。 


本体の MASTER ON / OFF スイツチを押ず。 


MASTER 



本機の電源びオフになります。本体スイッチや U モ 
コンキーの操作は受け付けません。 
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みヒント 

ゾーン2の操作については10巳ぺージをご覧ください。 
















































































操作内容をテレビに表示する（オンスクリーン表示) 


本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることびできます。 

本体のディスプレイ表示に比べて、項目や設定値などび見やす<表示されるので、セットメニューや音場プ 
ログラムパラメーターを設定する際に便利です。 


表示の種類 


オンスク1」ーン表示にはなの3種類びあります。表 
示種類の切り替えかたについては、 r 表示の切り替 
え」 （0^34 ページ）をご覧ください。 

フル表示 

音場プログラムのパラメーターび、常にテレビ画面 
に表示されます。 

入力を切り替えるとをや音量を調節するとをは、こ 
れらの操作内容びテレビ画面の下側に数砂間表示さ 
れます。 

piiii'l [ili !! I I L i LiL i i : L L* 

お！ " 巧广 a1 

DSP LEUEL - 0dB 

P. INIT.DLV - - ISr-iS 
P.RC 仰 . 1 SIZE ■■し 0 
S.INIT.DLV*'20 円 s 
S.ROOM SIZE ■■し日 


シヨート表の 

本体のディスプレイと同じ内容（操作状態）び、テ 
レビ画面の下に数砂間表示されたあと、消えます。 


P 白 4 nOUIE THEATER 
General 

表示 OFF 

テレビ画面の下に 「DISPLAY 日 FF」 が表示された 
あと、消えます。 DISPLAY キーまたは SET MENU 

キーし U 外のキーを操作してを何ち表示されません。 

媒 -ヒント 

-本機とテレビをコンポジツトビデオまたは S ビデオ接続 
している場合、オンスクリーン画面は再生している映像 
に重ねて表示されます。 

-セツトメニユーを設定しているとさは、表示の種類にか 
かねらず、常に内容び表示されます。 

-オンスクリーン表示は DVR 日 UT 端デに出力されなし、 
ので、映像と一緒に録画されることはあ0ません。 

-セツトメニユー 「 DISPLA 丫 SET 」 の 「GRAY 
目 ACK 」 を 「 AUTO 」 に設定すると、映像信号び入力 
されていない場合を、グレーの背景をオンスク U — ン 
画面に表示します （ B ^8] ぺージ)。 


' セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の [VIDEO 
C 日 NV 」 を 「 OFF 」 に設定すると、オンスク U — ン画 
面は表示されません （ B ^81 ページ)。 

-コンポーネントビデオ信号び入力されている場合、 
ショート表示に設定すると、オンスク U —ン画面は表示 
されません。 

-セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の 「GRAY BACK 」 
を 「 OFF 」 に設定すると、入力された映像信号によって 
はオンスク U - ン画面び表示されないことびあ0ます 
辉 8] ページ)。 

-コピーガード信号び入ったビデオソフトを再生した0、 
ノイズの多い映像信号を再生した場を、オンスク U - ン 
表示びぶれることびありますび、本機の故障ではあ0ま 
せん。 


■再生前の ti 本設定 
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操作内容をテレビに表示する（オンスクリーン表示) 


表示の切り替え 



のののの 
のの巧谭 


1 —4 



1 本機とテレビの電源を入れる。 

本機の電源について詳しくは、 r 電源をオン/才 
フする」（《^32ページ）をご覧ください。 

2 テレビの映像入力を切り替えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

地 ヒント 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されてい 
る場合は、ビデオ入力2を選びます。 

3 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
アンプモードを選ぶ。 



4 D 旧 PLAY キーを押ず。 


f display] 


押すごとに、表示内容びフル表示-►ショート表 
示一表示 OFF ーフル表示一…の順に切り替わり 
ます。 
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視聴空間を簡単に設定する （BASK SETUP ) 


BASIC SETUP によ D 、 お部屋のサイズや接続したスピーカーの数にあわせて、ヤマ八び巧奨する再生に適 
した視聴空間を簡単に設定します。お好みに応じた視聴空間をよ D 細かく設定する場合は 、 「SOUND 
MENU 」（ E ^71 〜77ぺージ）で設定してください。 


BASIC SETUP 操作の流れ 巳 AS に SETUP の操作手順 



U モコンで操作します。 

ヘッドホンを接続している場合は、ヘッドホンを外 
してください。 


0 〇 

H 圖 ' 


&&- 


f 巧)を ) (,) ||1 

GE) rn 0 



+ 

+ 

+ 

◎ 

回 

h 3 

r 〇 1 r な 11 め 1 





回 

一 

rani rwi r の 1 rai 


:、お'- ヒント 

BASIC SETUP 操作中に]つ前のメニュー表示に戻りた 
し、場合は、リモコンの RETURN キーを巧します。 

1 本機とテレビの電源を入れる。 

本機の電源について詳しくは、 r 電源をオン/才 
フする」（《^32ページ）をご覧ください。 

2 テレビの映像入力を切り督えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳し<はテレビの取扱説明書をご覧ください。 

地 ヒント 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されてい 
る場合は、ビデオ入力2を選びます。 

J 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
アンプモードを選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


4リモコンの SPEAKERS キーを繰り返し押 
して、音を出ずフ□ント L / R スピーカー 
( A または B ) を選ぶ。 


も 


■再生前の ti 本設定 
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視聴空間を簡単に設定する （BASIC SETUP) 


5 SET MENU キーを押ず。 


SUCH MO 化 I 


CCT M 打 , III 

II I I II Mil 

•BASIC SETUP 
- MHNURL SETUP 
•SIGNAL INFO 

[ 止 ] ， '.[ で ]: Up..'Dowri 
CENTER]：Enter 


6 へまたは V キーを押して、 BASIC 
SETUP を選ぶ。 



ENTER キーを押して、 
の設定に入る。 


BASIC SETUP 



.[ifiCir- ここで忙 

■ I in 111 1 II 11II 

ROOM ： S >M L 
SUBIjJLiOFER* - - - VES 
SPEAKERS- - • イ己 Pk 
SETUP ： >0K CANCEL 


[A]/[T] ： lJp/Dowri 
[<]/[>]：Select 


ROOM (部屋の大ささ）の設定項目が日 SD に 
表示されます。 


1〇<または>キーを押して、設定を選ぶ。 


PRES 訓 



サブウーファーをお使いになるとをは YES を、 
お使いにならないとさは N 日 NE を選びます。 
選択項目： YES、NONE 
ネ刀期設定： YES 


1レキーを押して、 SPEAKERS を選ぶ。 



.拉■に Ti ， ごごで。 

■iin Mil II 11II 

ROC 町： S >M し 

SUBWOOFER- --- VES 

* SPEAKERS - らが k 

SETUP：>UK CANCEL 


巧:；巧常浩 r 


8 〈または > キーを押して、設定を選ぶ。 



本機をお使いになる部屋の大ささに合わせて、 
サイズを選びます。 

還択項目： S (6 畳程度 )、 M (12 畳程度)、 

L (18 畳程度） 

巧期設定 ： M 

9 Vキーを押して、 SUBWOOFER を選ぶ。 


PRESmH 



."rn ir. 

.L'l I'. I I L n : L' 
■ I in 111 1 II 11II 


ROOM ： S >N し 
SUBUOOFER-■■■VES 
SPEAKERS- --- bspk 
SETUP: >涨 CANCEL 


間:；問;岩苗 r 
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視聴空間を簡単に設定する （BASK SETUP ) 


1Z< または >キーを押して、設定を選ぶ。 



お使いになるスピーカーの本数を選びます。下 
の表を参考に、適切な本数を選んで<ださい。 
選択項目： 2、3、4、已、己 ( spk ) 

巧期設定： 己 spk 


選棚目 

入力信号インジ 
ケーターの表巧 

使用ずるスピーカー 

2 spk 

因固 

フ□ントしフ□ント R 

3 spk 

因固园 

フ□ントしセンター、 

フ□ント R 

4 spk 

因固 
画画 

フ□ントしフ□ント R 、 
サラウンドしサラウンド R 

己 spk 

囚固园 
醒函 

フ□ントしセンター、 

フ□ント R 、 サラウンドし 
サラウンド R 

色 spk 

因固园 

函圃画 

フ□ントしセンター、 

フ□ント R 、 サラウンドし 
サラウンドパ‘ック、サラウンド R 


スピーカーの本数は、サブウーファーを除く合計使用本数 
を還んでくださし、。 

13 V キーを押して、 SETUP を選ぶ。 



14 <または>キーを押して、 0K または 
CANCEL を選ぶ。 



巧期設定： 0 K 

手順8〜12で選んだ内容で設定する場合は、 
「0 K 」 を選びます。 

手順8〜12で選んだ内容をキャンセルする場 
合は、 「 CANCEL 」 を選びます。 

15 ENTER キーを押してミ夫定する。 



「 OK 」 を選んだ場合は、スピーカーの音量を確 
認するためのテストトーンが出力されます。 
テストトーンの出力が始まると 、 「CHECK 
日 K ? - - - ■ YES 」 と表示されます。 

テストトーンは2度進回します。 U スこングポ 
ジシヨンで聞こえる各スピーカーの音量が同じ 
であるか確認して<ださい。 


.DriCir CUT ! む 

■ I in 111 1 II 11II 

ROOM ： S >M し 
SUBI.I の OFER •••• 化 S 
SPEAKERS’•• • らが k 
SETUP ： >0K CANCEL 
CHECK OK?- --- VES 

[<].-••[>]： Select 


16 < または > キーを押して、 YES または NO を 

選ぶ。 

巧期設定： YES 

各スピーカーの音量び同じ場合は、 「 YE 引を 
選びます。 

各スピーカーの音量の調節び必要な場合は、 
「 N 0」を選びます。 


■再生前の li 本設定 
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視聴空間を簡単に設定する （BASIC SETUP ) 


17 ENTER キーを押して決定ずる。 



手順1日で 「 YE 引を選んだ場合は 、 BASIC 
SETUP を終了します。 

「 NO 」 を選んだ場合は、下図の表示に切り替わ 
り、下記のスピーカーの音量調節に入ります。 


■ SWFR 

サブウーファーの音量をフロント L スピーカーと比 
較して調節します。 

19調節が終わった5 、 SET MENU キーを押 

ず。 

BASIC SETUP を終了します。 



:■■■■■■■?■■■ rm in 

.L '： I、 I I U I I IL' 

■ I in I い . II 11II 




C . 1 

j . 

因面国 

■ § 

I 


■ スピーカーの 音量を調節す る 

手順1己で 「 NO 」 を選択した場合は、下記の手順を 
行ってください。 

選択されたスピーカーと、音量を比較ずるスピー 
力一(フロント L またはサラウンド L ) からテスト 
トーンび出力されます。 

18へまたは V キーを押して調節ずるスピー 
力一を選び、 〈または>キーを押して音量 
を調節ずる。 

じ I 下の6つのスピーカーから出力されるテスト 
トーンを聴をながら調節します。比較する2つ 
のスピーカーの音量が同じになるよラに調節し 
て < ださい。 

■ FR 

フ□ント R スピーカーの音量をフ□ント L スピー 
カーと比較して調節します。 

■ C 

センタースピーカーの音量をフ□ント L スピーカー 
と比較して調節します。 

■ SL 

サラウンド L スピーカーの音量をフ□ント L スピー 
カーと比較して調節します。 

■ SB 

サラウンドバックスピーカーの音量をサラウンド L 
スピーカーと比較して調節します。 

■ SR 

サラウンド R スピーカーの音量をサラウンド L ス 
ピーカーと比較して調節します。 
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基本的な再生のしかた 


DVD を再生ずる 


BASIC SETUP の設定が終わったら、再生をはじめましょう。ここでは DVD の再生のしかたを簡単に説明 
します0 

1 本機の電源を入れる。 

U モコンの POWER キー、または本体の MAIN ZONE ON/OFF スイッチを押して電源をオンにします。 


本機の電源について詳しくは、 



ム 本機に接続されたテレビの電源を入れる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 

3 本機に接続された DVD プレーヤーの電源を入れる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

4 DVD ディスクをセットずる。 

お手持ちの DVD プレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印刷）びある面を上にして、 
ディスクをディスクトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉めます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉について、詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覽くだ 
さい。 



DVD プレーャー 


「電源をオン/オフする」 （0^32 ページ）をご覧ください。 




m — 

ロ ロ 




本体の操作 


リモコンの操作 


基本的な再生のしかた 



喜置昼 


冒四 

冒田 


C 
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基本的な再生のしかた 


5 スピーカーを選ぶ。 

U モコンの 操作機器選択スイッチを スライドさせてアンプモードにしたあとに SPEAKERS キーを 繰り 
返し押す、または本体の SPEAKERS A / B スイッチを 押して、音を出すフ□ント L / R スピーカーを 
選びます。 U モコンの SPEAKERS キーは、押すごとに 「 A 一目一 A 目オフー A ■ -」のよラに切り誓 
わります。選んでいるスピーカーは、フ□ントパネルディスプレイの SPA / 目インジケーターで表示 
されます。 



6本機の入力を切り替える。 

U モコンの DVD キーを押すか、本体の INPUT セレクタ ーを回して DVD を選びます。入力を切り替え 
ると、選んだ入力の名前と入カモードがフ□ントパネルディスプレイに数秒間表示されます。 

:、お '-ヒント 

DVD プレーヤーをデジタル接続している場をは、入カモードを 「 AUT 日」に設定してください。詳しくは目6ページを 
ご覧ください。 


本体の操作 


包 



〇 〇 

凹 luJI I — 

f の J (曲リ ( _; 

四固の〇 




7テレビの入力を切り替えて、本機の映像に合わせる。 


詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 


か -ヒント 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端モ2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。 
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基本的な再生のしかた 


8再生をはじめる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覽ください。 

- t - ヒント 

-音の大ささを調節するには （03=4 已ページ） 

-本機の使用を終了するには （03=4 已ページ） 

- U モコンコードを設定すると、本機の U モコンで、お使いの DVD プレーヤーを操作することびでさます ( B を88ぺージ)。 
-高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、□旧 ECTST . キーを巧すと、原音に巧実な高音質で再生するダイレクト 
ステレオモードで楽しむことびでさます （>®=60 ページ)。 

9音場プ□グラムを選ぶ。 

お好みの音場プログラムを選んで、臨場感をお楽しみください。リモコンの音場プログラムキーを押す、また 
は本体の PROGRAM セレクターを回して、音場プ〇グラムを選びます。 

選んだ音場プログラムびフ□ントパネルディスプレイに表示されます。 

緣 -ヒント 

音場プ□グラムの下層にあるヴブプ□グラムを選ぶとさは、リモコンの音場プ□グラムキーを繰り返し巧します。 



CED GED CD 1 口 

四田の 0 


cT で 

POWER PC7IVER ||MM" jPOWER] 

國國 HhD 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

o ののの 

STANDARD DIRECT ST 

の を 




おずずめの音場プ□グラム 

し U 下は映画を見るとを、音楽を聰くとをにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特 
徴については、「音場プログラムについて」 （0^52 ページ〜）をご覧ください。 


音楽を聴くときには… 


映画を見るときには… 


の 

MUSIC 

の 

ENTERTAIN 

の 

DIRECT ST. 

の 


STEREO 

2 ch Stereo 
6 ch Stereo 

MUSIC 

Hall in Vienna 
The Bttm Line 
The Roxy Thtr 

ENTERTAINMENT 

Disco 

DIRECT STEREO 


MUSIC MUSIC 

Pop/Rock 

ENTERTAINMENT 

Mono Movie 
Game 
TV Sports 

MOVIE THEATER 

Spectacle 
Sci-Fi 
Adventure 
General 


の 

ENTERTAIN 

の 

MOVIE 

の 


リモコンの操作 


本体の操作 


■ li 本的な再生のしかた 


员巧晋 

巧巧I四 

贸贸一四 

田一日！归 


I 置還"回 


m 0 B 

mHS 
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本機はチューナーを内蔵していますので、 FM / AM 放送をお楽しみいただけます。 




2 


5 


3 


本機の電源を入れる。 

U モコンの POWER キー、または本体の 
MAIN ZONE ON/OFF スイッチを押して電源 

をオンにします。本機の電源について詳しく 
は、「電源をオン/オフする」 （0^32 ページ） 
をご覽ください。 


MAIN ZONE 


(POWER] 



リモコン 


本体 


2 ス ピーカー を選ぶ。 


U モコンの操作機器選択スイッチをスライドさ 
せてアンプモードにしたあとに SPEAKERS 
キーを繰り返し押す、または本体の 
SPEAKERS A/B スイッチを押して、音を 
出すフ□ント L / R スピーカーを選びます 。 U 
モコンの SPEAKERS キーは、押すごとに 「A 
一目一 A 目オフー A . .」のよラに切り替わり 
ます。選んでいるスピーカーは、フ□ントパネ 
ルディスプレイの SPA / 目インジケーターで 
表示されます。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


J 本機の入力を TUNER に切り誓える。 

U モコンの TUNER キー(入力還択キ ー) を押 
すか、本体の INPUT セレクターを回して、 
TUNER を選びます。入力を切り替えると、フ 
ロントパネルディスプレイに数砂間 「 TUNER 」 
と表示されます D 


じも 


リモコン 



本体 


咬 

リモコン 


SPEAKERS 

彎^彎- 

本体 


DVR V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R >TU 此 R CD 

VOLUME 



本体の操作 


U モコンの操作 


FM/AM 放送を聴 < 


窗 I ◎畳 


EE 回 

EE 回 
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FM/AM 放送を聴く 


4 放送局を選ぶ。 

放送局はオート選局とマニュアル選局の2つの 
方法で選ぶことびでをます。 

自動のに還局する場合（才ート還局） 

①本体の FM/AM キーを巧して、 FM または 
AM を選ぶ。 




または 


③本体の TUNING MODE ( AUTO / MAN ' L ) 
キーを繰り返し巧して、フ□ントパネル 
ディスプレイに AUTO インジケーターを点 
なさせる。 


TUNING MODE 


夺 …. AUTO …. 

AinO/HAN'LV— S — 

「：」（コロン）びフロントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は、選局することは 
できません。 PRESET/TUNING ( EDIT ) 
キーを押してコロンを消なさせて<ださい。 

③本体の PRESET/TUMNG づ/〇キーを巧 
ず。 

^キーを押すと高い周波数へ、<キーを押 
すとほい周波数へ向かってオート選局びは 
じま0ます。 

放送局を受信すると、その局の周波数び表示 
され、 TUNED インジケーターび点なしま 
す。 





点打 


V-AUX DTV/CSL 


MD/CI 川け卵 ER'I ( 

MJTS TUNED I 


ごぶこヒント 

-受信感度び最良になるよラに、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向さや位置を調節してくださし、。 

-電波び弱くてお聴きになりたい放送局び選べないとき 
は、手動で選局してくださし、。 

-お好みの放送局を登録（プリセット）しておくと、聴さ 
たい放送局を簡単に呼び出せます目4〜目目ペー 
ジ）。 


手動で選局ずる場合（マニュアル選局） 

聴をたい放送局をラま<受信でをないとさは手 
動で選局してください。 

FM 放送局を手動で受信すると自動的にモノラ 
ル受信が行われて、電波が弱い場合でちよりよ 
い音声をお楽しみいただけます。 

①本体の FM/AM キーを巧して、 FM または 
AM を選ぶ。 




または 


@ 本体の TUNING MODE ( AUTO / MAN ' L ) 
キーを繰り返し巧して、フ□ントパネル 
デイスプレイの AUTO インジケーターを消 
ず。 


TUNING MODE 


MJiTO 


「：」（コ□ン）がフ□ントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は、選局することは 
できません。 PRESET/TUNING ( EDIT ) 
キーを押してコ□ンを消なさせて<ださい。 

@ 本体の PRESET/TUNING く]/!>キーを巧 
して、放送局の周波数に合わせる。 

放送局を受信すると、 TUNED インジケー 
ターが点灯します。 





:'お'- ヒント 

-受信感度び最良になるよラに、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向さや位置を調節してください。 

-お好みの放送局を登録（プリセット）しておくと、聴さ 
たい放送局を簡単に呼び出せます目4〜6日ペー 
ジ)。 


■ Wl 畜§生のしかた 
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FM/AM 放送を聴く 


5音場プ□グラムを選ぶ。 

お好みの音場プログラムを選んで、臨場感をお 
楽しみください。 U モコンの 音場プ□グラム 
キーを押すか、本体の PROGRAM セレクター 

を回してお好みの音場プログラムを選びます。 



リモコン 本体 


おずずめの音場プ□グラム 

下は音楽を聴 < とさにおすすめの音場プ□グ 
ラムです。なお、それぞれの音場の特徴につい 
ては、 r 音場プ□グラムについて」己2ぺ一 
ジ〜）をご覧ください。 

音楽を聴くときには… 

STEREO 

2 ch Stereo 
6 ch Stereo 
MUSIC 
Hall in Vienna 
The Bttm Line 
The Roxy Thtr 

ENTERTAINMENT 

Disco 

DIRECT STEREO 


の 

MUSIC 

の 

NTERTAir 

の 

IIRECT ST. 

の 
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こんな操作をしたいとをには… 


本体の操作 




DVD プレーヤ ー1 U がの機器を再生ずるとをは（〇) 

U モコンの入力選択キーを押すか、本体の IN PUT セ 
レクターを回して、再生する機器を選びます。 
例えば、本機背面の CD 端子に接続した CD プレー 
ヤーを再生したい場合は、 CD キーを押すか 、 INPUT 
セレクターを回して、 CD を選びます。 

本機の入力び CD に切り替わり、 CD プレーヤーの再 
生を楽しめます。 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器 
を再生したい場合は 、 MULTI CH IN キーまたは 
MULTI CH INPUT キーを押します。 

音の大きさを調節したいときは （©) 

U モコンの VOLUME +/— キーを押すか、本体の 
VOLUME コント□-ルを回して、音の大ささを調 
節します。 

一時のに音量を下げたいときは（包） 

U モコンの MUTE キーを押します。フロントパネ 
ルディスプレイに 「MUTE ON 」 と表示され、 
MUTE インジケーターび点滅します。 

もとの音量に戻したいときは、もう1度 MUTE キー 
を押します。 

:'も ヒント 

- VOLUME 操作で'ュートを解除することもできます。 

-セツトメニュー 「AUDIO SET 」 の 「MUTING TYPE 」 
で、下げる音量を選ぶことびできます （03=77 ぺージ)。 

一時的に音量を下げていると去に入カソースや音場プ□グ 
ラムを変更すると、ちとの音量に戻 D ます。 


音色を調節したいとをは （©) 

フロント L/R スピーカーまたはヘッドホン（接続 
時のみ）の音色を調節でさます。 

本体の TONE CONTROL キーを繰 D 返し}甲して、 
調節する音域、 「 BASS 」 （ほ音域）または 
「 TREBLE 」 （高音域）を選びます。音域を選んだ 
ら、 PROGRAM セレクターを回して音色を調節し 
ます。 

:か ヒント 

へッドホン接続時は、へッドホン用に独立して、音色を調 
節することびでさます。 

-音色を極端に調節した場合、ほかのスピーカーとの音の 
つなび0び悪くなることびあります。 

-ダイレク ト ステレオモード（幅=60ぺージ）でち生して 
いるときや 、 MULTI CH INPUT 端子に入力されている 
信号を再生しているとを （>■3=49 ページ）は、音色を調 
節で舌ません。 

本機のリモコンで他の機器を操作したいとをは（包） 

U モコンコードを設定すると、本機の1」モコンで他 
の機器を操作することびでをます。詳しくは「1」モ 
コンで操作する機器を設定する」（《^88ぺージ）を 
ご覧ください。 

本機の使用を終了ずるとをは （©) 

U モコンの STANDBY キー、または本体の MAIN 
ZONE ON / OFF スイッチを押して、本機をスタン 
バ'イにします。 


■ li 本的な再生のしかた 
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音場プログラムガイドーなにを再生しますか？ 


本機でお楽しみいただける音場プログラムをご紹かします。下の表中にある1」モコンキーを押すと、音場プ 
ログラムを選択でをます。見たい/聴さたいものに合わせて音場プログラムを選び、再生してみましよ5。 


見たい/聴きたいものは？圓 この音場プ□グラムがおずずめでず 



壮大なファンタジー映画 
には 


MOVIE THEATER 

Spectacle 

70mm 映画の大画面のスペクタクルな音焉 


最新の SFX 映画には 

MOVIE 

の 

MOVIE THEATER 

Sci-Fi 

最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 


大を力のアドベンチャー 
映画には 

MOVIE THEATER 

Adventure 

アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 


ラブ□マンスやコメディ 
には 


MOVIE THEATER 

Gen 色 「al 

情緒的な映画を柔かく再現する音場 



STANDARD 

巧 

SUR. STANDARD 

ドルビーデジタル、 DTS、 冉 AC 信号を忠実に再現 

映画を見る 


SUR. ENHANCED 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号に音場効果を与える 


映画館の迫力をお部屋で 


PRO LOGIC llx 

PLIIx Movie 



再現ずるには 

SELECT 

の 

PRO LOGIC II 

PLII Movie 

2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化し 
て再生 




DTS 

Neo:6 Cinema 



懐かしのモノラル映画に 
は 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を自然に再生する音場 

スポーツ / 
ドラマを見る 

白熱のスポーツ中継やド 
ラ 7 には 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

TV Sports 

バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場 

ライブ映像を 
見る 

ビッグエンターテイナー 
のステージには 

MUSIC 

の 

MUSIC 

Pop/Rock 

□ック、ジャズなどのライブコンサートを再現する音場 


華麗なクラシックコン 
サートには 


MUSIC 

Hall in Vienna 

響をび豊かなち巧的な中ホールの音場 


雰囲気のあるジャズライ 
ブには 

MUSIC 

の 

MUSIC 

The Bttm Line 

ニュー3—クで話題のライプ A ウス「ヴ•ボトム- 
ライン」 の音場 


熱気あふれる□ックコン 
サートには 


MUSIC 

The Roxy Thtr 

□サンゼルスのホットな□ックライプ A ウスの音場 

音楽を聴く 

ステレオ音舌を楽しむに 

STEREO 

の 

STEREO 

2ch Stereo 

ステレオ音声で再生 


は 

DIRECT ST. 

の 

DIRECT STEREO 

アナ□グ信号、 PCM 信号を原音に忠実な高音質ス 
テレオ音声で再生 


楽しいホームパーティを 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Disco 

ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 


演出ずるには 

STEREO 

の 

STEREO 

6ch Stereo 

広いエリアで音楽を楽しめる音場 



ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Game 

TV ゲームの軽快なノ U をさらに加速させる、痛快 
なテンポの音場 

ゲームをずる 

ゲームの巧巧に浸るには 

本 

SELECT 

の 

PRO LOGIC llx 

PLIIx Game 

サラウンド感に包まれる大迫力の音場 



PRO LOGIC II 

PLII Game 


* STANDARD キーを押して SUR . STANDARD を選んだあとに SELECT キーを押して、お好みの音場プ□グラムを選 
びます （ SELECT キーを押しただけでは切り誓わりません)。詳しくは、48ぺージをご覧くださし、。 

:ぶこ ヒント 

-音場プ□グラムの名前や説明にこだわ5ず、最もむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 

-音場プ□グラムの詳しい解説については、「音場プ□グラムについて」已2ページ〜）をご覧ください。 
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サラウンド再をを楽しむ 


ドルビーデジタルや DTS などのマルチチヤンネルソフトや、 CD やビデオテープなどの2チヤンネルのソフ 
卜を、臨場感たっぷりに再生します。 


ドルビーデジタル/ DTS ソフト 
を再生ずる 

■ 5.1 チヤンネルを再生する 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号び入力される 
と、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適 
したデコーダーおよび音場プログラムを選んで再生 
します已2ぺージ〜）。 

■ 6.1 チヤンネルで再生する 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド 
L / R チヤンネルを含むソースは、サラウンドバッ 
クスピーカーの音声を加えて、 6.1 チヤンネルで再 
生することびでをます。已 .1 チヤンネルで再生する 
ことで、よりダイナ5ックで U アルな音声を楽しむ 
ことびでをます。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び、 EXTD SUR. 
キーを繰り返し押して、再生モードを切り替 
えまず。 

EXTD SUR . キーを押すごとに、下記のよラに切り 
替わります。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


EXTD SUR. 

み 


•—•: I"T" • 
I II I I I I 
ni 1111 


(デコーダー選択） 


上記の r (デコーダー選択)」の状態で、リモコンの 
〈または > キーを押すと、目.1チヤンネル再生で使ラ 
デコーダーを選ぶことがでをます。 



- 1 < ‘: 〇ス (EfJTE ジ 


AUTO :本機が確認でをる信号（フラグ）が記録さ 
れているソースが入力されると、信号に応じて最適 
な デコーダーを 自動的に選び、目.1チャンネルで再 
生します。 

本機がフラグを認識でをない、またはソース自体に 
フラグが記録されていない場合は、目.1チャンネル 
で再生されません。 

PLIIxMusic : プ□□ジツク llx (音楽用）デコー 
夕‘一により、 ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 
6.1 チャンネルで再生します。 

EX/ES :ドルビーデジタル EX デコーダーにより、 
ドルビーデジタルおよび AAC を 6.1 チャンネルで 
再生します。 

また DTS - ES デコーダーにより、 DTS を 6.1 チャ 
ンネルで再生します。 

EX ： ドルビーデジタル EX デコーターにより、ドル 
ビーデジタル、 DTS 、 AAC を目.1チャンネルで再 
生します。 

OFF : 6.1 チヤンネルでの再生はしません。己.1 
チャンネルで再生されます。 

-目.1チャンネル対応ソフトのなかには、本機び自動的に 
判別でさない信号を含むちのびあります。このよラな 
ソフトを再生する場合は、デコーダー （PLIIx Musi 巳、 
EX / ES 、 EX ) を手動で選択してください。 

-处下の場合は 、 EXTD SUR . キーを押しても、目.1チャ 
ンネルで再生されません。 

-セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R 
SPJ または 「 SUR . 日 SP 」 を 「 NONE 」 に設定し 
ているとき （ D 置71、72ぺージ)。 

-MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生し 
ているとき。 （ D 赏4目ぺージ） 

-ヴラウンド L / R 成分のないソース （2 チャンネルの 
PCM 、 アナ□グ信号など）を再生しているとさ。 
-2 ch Stereo 、 ダイレクトステレオモードを音場プロ 
グラムとして選んでいるとさ （ B 赏目日ぺージ)。 

一へツドホンを接続しているとさ。 

-本機をスタンバイにすると、再生モードは自動的に 
「 AUTO 」 になります。 

-セットメニユー 「SPEAKER SET 」 のに UR . B SP 」 
び 「 NONE 」 に設定されているとさはドルビープ □□ 
ジツク NX デコーダーは作動しません （ B ^72 ページ)。 


B いろ S 3 養生のしかた 
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サラウンド再生を楽しむ 


2チヤンネル ソースを 7ルチ 
チヤンネルで楽しむ 


ドルビープ□ロジック、ドルビープ□ロジック II 、ド 
ルビープ□□ジック llx 、 または DTS Neo :6 デコー 
夕' 一を 選ぶと、 2チヤンネル ソースを マルチチヤン 
ネル化してお楽しみいただけます。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び、 STANDARD 
キーを繰り返し}甲して、 SUBSTANDARD 
または SUR. ENHANCED を選びまず。 

AMP 

◎ 

SOURCE 
◎ 

TV 

◎ 


または、リモコンの MOVIE キーを押して 
MOVIE THEATER プ□グラムを選びまず。 

或 

次に、リモコンの SE に CT キーを繰り返し押 
してデコーダーを選びまず。 

1度 SELECT キーを押したあとは、リモコンの 
く/>キーを使って選ぶことちでをます。 

SELECT 

み 



SUR . STANDARD を選んだ場合 

PRO LOGIC ： ドルビ-プ□□ジック 4 n 

i 

Pi .....1. 1 " oy ： i .を：ドルビープ□□ジツク II (映画用） 

i 

r Li . I 門 U 曲.]. C . :ドルビープ□□ジツク II ( 音楽用） 

i 

rL 1.1 b .3 巧を：ドルビープ□□ジツク II (ゲーム用） 
n "... I . J . X i ’ iO り1巧：ドルビープ □! □ジツク llx (映画巧） 

i 

ri ..... I . J . X iNU 曲: LG : ドルビープ□□ジツク llx (音楽用） 
Ix (3 3巧を：ドルビープ□□ジツク llx ( ゲーム用） 

N 00«6 Cinema : dts Neo ：6 (映画用） 

i 

N 00 « b P‘iu 曲: i.G : DTSNeo : 日（音楽用） ■ 


SUR . ENHANCED または MOVIE THEATER プ□グラ 
ムを選んだ場合 

門 ，:: U LUb I U :ドルビープ □□ ジック ^ 


ド L.L i 枯 I :ドルビープ□□ジック II (映画巧） 


卜し門 0 り].枯，：ドルビープ□□ジック llx ( 映画用） 


N 00 « b L .： i . nena : dts Neo：6 (映画用） 


就 

セツトメニ:!一 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . 巨 SP 」 を 
「 NONE 」 に設定しているときは、プ□□ジツク llx デコー 
ダーは使えません （ B ^72 ページ)。 
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サラウンド再生を楽しむ 


マルチチャンネル入力の音声を へッドホンで音場プ□クラムを 

聴く 楽しむ（サイレントシネマ） 


本機の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音 
声を直接選ぶことびでをます。 DVD やスーノ f 一才一 
ディオ CD などの高音質な音声を楽しむことびでを 
よ9 〇 

リモコンの MULTI CH IN キーまたは本体の 
MULTI CH INPUT キーを巧しまず。 

フ□ントパネルディスプレイに 「MULTI CH 
INPUT 」 と表示されます。 

«も罚ミ H MULTI CH IN 

^ % 

本体 リモコン 



フ□ントパネルディスプレイに [MULTI CH INPUT 」 と 
表示されているときは 、 MULTI CH INPUT 政がの入力は 
再生されません。ほかの入力を選ぶときは、もう]度リモ 
コンの MULTI CH IN キー（または本体の MULTI CH 
INPUT キ ー） を巧して、フ□ントパネルディスプレイの 
「MULTI CH INPUT 」 表示を消してか日、 U モコンの入力 
選択ボタン（または本体の INPUT セレクター）で再生し 
たい入力を選んでください。 


音場効果が入っている状態で、ヘッドホンを本体の 
PH 日 NES 端テに接続すると、サイレントシネマ 
モードで再生を楽しめます。 



MAIN ZONE 

，-— n PHONES 

◎ 

^ SILEKT CINEUA 

SPEAKERS 

o o 





A 



サイレントシネマモードでは、マルチスピーカーに 
よる音場プ□グラムの効果を、ヘッドホンで擬似的 
に再現します。サイレントシネマモードで再生して 
いる間は、フ□ントパネルディスプレイの SILENT 
CINEMA インジケーターが点に[します。 


••"SILENT CINEMA "" 


-サイレントシネマモードで再生中に、本機フ□ントパ 
ネルの V - AUX 端子に外部機器を接続する場合は、必ず 
音量を下げてか5接続してください。 

-政下の場をは、ヘッドホンを接続しても、サイレント 
シネマモードには切り誓わりません。 

-MULTI CH INPUT 端テを入力として選んでいるとを 

— 2 ch Stereo 、6 ch Stereo 、 ダイレクトステレオモー 
ドを音場プ □グラムと して選んでいるとさ ( B ^60 ぺ一 
ジ） 

- STRA に HT / EFFECT キーを押して、音場効果をかけ 
ないで再生しているとを （ B 置色3ページ） 
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サラウンド再生を楽しむ 


サラウンド L/R スピーカーな 
しで音場プログラムを楽しむ 
(パ‘ーチヤルシネマ DSP ) 


サラウンド L / R スピーカーびない場合でち、バー 
チャルシネマ DSP モードにより、臨場感あふれる 
再生を楽しめます。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R 
SP 」 を 「 NONE 」 に設定すると、バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生を楽しめます (■■を 71ページ)。 


バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの 
音声に、選んだ音場プログラムの音場効果を付加し 
て、フロント L / R スピーカー、センタースピーカー 
とサブウーファーから出力します。 バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生している間は、フロントパネ 
ルディスプレイの V 旧 TUAL インジケーターび点な 
します。 


■- VIRTUAL ■- 


ごま意 


处下の場合は、セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定しても、バーチャル 
シネマ DSP モードには切0誓ね0ません。 

-MULTI CH INPUT 端子を入力として選んでいるとき 
辉4目ぺージ） 

— 2 ch Stereo 、6 ch Stereo 、 ダイレクトステレオモー 
ドを音場プ □グラムと して選んでいるとさ ( B ^60 ぺ一 
ジ） 

- SUR . STANDARD を音場プ□グラムとして選んでい 
るとを （ C 署48ぺージ） 

- STRA に HT / EFFECT キーを押して、音場効果をかけ 
ないで再生しているとを目3ぺージ） 

一へッドホンを接続しているとを 


已〇 






音場とは 



r その空間び持つ特有の音の響を」を音場と呼んでい 
ます。コンサートホールなどで、私達は、楽器の音 
や歌手の声び直接聴こえて < る「直接音」のほかに、 
床や壁-天井などに1回反射してから聴こえてくる 
r 初期反射音」、さらに何回ち反射を繰り返しなびら 
な第に減衰してゆく r 後部残響音」を聰<ことにな 
ります。建物内部の形状や広さ、それに内装が料の 
種類等によって、初期反射音や残響音の構成び異な 
り、そのホール特有の響をび生まれます。それび「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペ 
ラ八ウスなどで、反射音のち向-強さ-帯域特性- 
遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その膨大な 
データを蓄積しています。本機では、この音場測定 
の実測データを基に作成された音場プログラムを自 
由に選択し、著名ホールやライブ八ウスなどの音場 
を U ス ニン グルームで再現することびでをます。 


音場を構成ずる要素 


■直接音 

楽器やボーカルなどの、音源からどこにち反射する 
ことなく、直接 U スナーのちに届く音です。 

■ ネ刀期反射音 

壁や天井などに1回反射してから U スナーの耳に到 
達する音です。初期反射音は直接音び発生してから 
已 0 ms から 80 ms くらい後にちに届をます。あ]期 
反射音によ D 、直接音に明瞭さび付加されます。 

■ を部残響音 

壁や天井、部屋の後部などに2回(上反射を繰0返 
しなびら、多数の反響音びひとまとめになり、連続 
した音響のを韻となる音です。これらの反射音は方 
向性びな<、直接音の辭明さを劣化させます。 

反射音のイメージ 



直接音、初期反射音、後部残響音び1つになること 
で、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすること 
びでをます。デジタル音場プロセッサーはこの反射 
音、残響音を再現することで、音場を作り出します。 

また、 U スニングルームにおいて適切な反射音や後 
部残響音を再現でをれば、独自の1」スニング音場を 
作り出すことびでをます。つまりリスニングルーム 
の音響効果をコンサートホール、ダンスフ□ア、大 
聖堂など、さまざまな演奏会場や劇場の音響効果に 
変えることびでをるのです。意のままに音場を再現 
する能力こそ、デジタル音場プロセッサーを通じて 
ヤマ八びこれまでに実践してをたことです。 


音場の種類 


本機び作り出す音場は大さ < 分けてしツ下の3つで 
す。 

■ プレゼンス音場 

前ちに広びる音場です。 

■サラウンド音場 

後方に広びる音場です。 

■サラウンドバック音場 

後ち中央につ < りだされる音場です。 

プレゼンス音場 


サラウンド L 

な+曰 

曰场 


ヴラウンドバック音場 


サラウンド R 

な+日 

曰场 
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音場プログラムについて 


本機には、音楽に最適な HiFi DSP 音場プログラム、映画に最適な CINEMA DSP 音場プログラム、元の音 
をを実にデコードして再現するノーマルサラウンドプログラムび搭載されています。 

音場プログラムによって設定の手順は違います。詳しくは下記をご覽ください。 

一 「基本的な再生のしかた」の手順9 ( B ^41 ページ） 

一「ドルビーデジタル/ DTS ソフトを再生する」 （ Kr 47 ページ） 

一「2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ」 （ Kr 48 ぺージ） 

- r サラウンド L / R スピーカーなしで音場プ□グラムを楽しむ」（防已〇ぺージ） 

一 r ステレオ再生する」 （ i ® ■己0ページ） 

一 r 高音質でステレオ再生する」已〇ページ） 

- r 夜間にル音量で音声を楽しむ」（防'己1ぺージ） 

一 r 音場効果をかけずに再生する」己3ページ） 


ごま意 


-本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。その 
ため、前後左ちで響さの強さや音量差び異なると感じられる場合びありますび、故障ではありません。 

-音場プ□グラムの名前や説明にこだわ5ず、最もむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 


HiFi DSP 音場プ□グラム 

CD などのステレオ音楽の再生に最適なプ□グラムです。入力信号に応じて各種デコーダーが使巧されます。 


キー 

プ□グラム 

サププ□グラム 

特徴 



チヤンネル ステレオ 

2ch Stereo 

前方からのステレオ音声び楽しめる、基本的な音場でず。 

STEREO 

の 

STEREO 

チヤンネルステレオ 

6ch Stereo 

後方からち直接音び聴け、広いエ IJ アで楽しめる効果が特徴の音場 
プ□グラムでず。ホームパーティーの BGM に最適です。セットメ 
ニューの設定により、最大巨つのスピーカーから宣び出力されま 
す。 

MUSIC 

の 

S ユ ー y ック 

MUSIC 

巧ールイン ビエナ 

Hall in Vienna 

] 7 日日席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コン 
サートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複雑な反 
射宣を生み出しています。豊かな響をび特長です。 



ヴ ボトム ライン 

The Buttom Line 

ニューヨークで話題のライブ A ウス「ヴ-ボトム-ライン」のス 
テージ正面の音場です。フ□アは 300 席ある左ちに幅広い客席で 
占められ、リアルでライブな宣場です。 



ヴ □キシーシアター 

The Roxy Thtr 

□サンゼルスにある□ック系ライプ A ウスで、客席は最高時で約 

4 已曰席程度です。客席中央左寄りの音場です。 

ENTERTAIN 

の 

entIrtainment 

ディスコ 

Disco 

ディスコミュージックに包まれる、ノリの良い音場空間を演出する 
プ□グラムです。 
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音場プ□グラムについて 


CINEMA DSP 音場プ□グラム 

映画製作者の意図するサウンドは、セ U フは明瞭にスク U —ン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさら 
にその奥にあびり、そしてサラウンドは視聰者を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるよラにデヴィン 
されています。 

ヤマノ VDSP を AV 再生用に進化させたプログラムび 「CINEMA DSP 音場プログラム」です。映画サラウン 
ドデコーダーであるドルビープ□ロジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / 地上波デジタル放送の音 
声フォーマットである AAC などの各デコーダーとヤマノ VDSP を融合し、映画のヴウンドを最良の状態でデ 
ヴインするダビングステージ（最終的な映画のヴウンドデヴインを完成させるファイナル5ックス）でのク 
才 U テイを AV ルームに再現するサラウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プログラムでは、フロント L / センター/フロント R チヤンネルにをヤマノ VDSP 処理 
を加えることで、視聴者はセ U フの実在感や効果音、音楽の奥行さ感ととちに、スムーズな音源の移動感と 
スク U —ンまで回り込むサラウンド音場に包まれます。 



-入力信号に応じて、各デコーダーおよびち向性強調回路び使用されます。 

-センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位び得られます。 

-フロント L / R スピーカーもち向性強調に信号処理された出力になります。 

-プレゼンス音場処理によって画面奥行をへの音場表現び得られます。さらに、サラウンド音場処理によっ 
てスケールの大をなサラウンド感び得られます。 

-入カモードび 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVE THEATER プログラムと SUR . ENHANCED プ 
ログラムでは、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号び入力されると、音場プログラムは自動的にド 
ルビーデジタル再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切 D 替わります。 


キー 

プ□グラム 

サブプ□グラム 

特徴 

MUSIC 

の 

ミユージック 

MUSIC 

品ち k / Pop 

□ック、ジャズ等のライプコンサート含場のイメージです。サラウ 
ンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分び 
豊かに回り込み、スク U —ン周囲への映像空間、宣場空間びいっぱ 
いに拡びり、熱狂的な雰囲気にひたれまず。 

ENTERTAIN 

の 

entIrtainment 

モノ ムービー 

Mono Movie 

ちいモノラル名作映画専用のポジションです。オペラ;<Vウス系のプ 
レゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル 
音声び臨場感を持って再生されまず。 



ゲーム 

Game 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行を 
とサラウンド感をちえ、迫力と臨攝感のあるゲームび楽しめます。 



TV Sports 

フレゼンス音場は狭めてありますが、サラウンド音場にはコンサー 
トホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組 
に、適用範囲の広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放ち 
では、解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へとおび 
りまず。後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用してち 
違和感がありません。 
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音場プ□グラムについて 


キー 

プ□グラム 

サププ□グラム 

特徴 



スペクタクル 

Spectacle 

70mm 映画の大画面シアターそのものの超ワイドな空間に映画の 
空気びそのまま存在するよラなスペクタクルな音場でず。微妙な音 
の響をまでも再現する表現力ををち、映像と空間に今までにない U 
ア U ティを生み出します。 70mm 映画初期の作品から最新のドル 
ビーデジタルソフトや DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな世 
界び楽しめます。 



サイファイ 

Sci- 円 

最新の SFX 映画のサウンドデヴインをセ U フと音楽効果音にクー 
ルに描を分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度 
なテクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 

DTS ソフトまで、サイエンス-フィクションの世界を仮想空間音 
場で楽しめます。 

MOViE 

の 

MOVIE THEATER 

アドベンチャー 

Aaventure 

最新の映画サウンドデザインを最高に再現するプログラムです。 
70mm/ ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックに 
デヴィンされた演出を忠実に再現するととをに音場プ□グラム自体 
の響きをできるだけ抑え、響ををデッドにした最新の映画館とコン 
セプトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラ A ウス音攝 
データを使巧。を話の定位、立体感に優れています。サラウンド音 
場にはコンサートホールのデータを使巧、力強い響きととちにアク 
ション、アドベンチヤーなどのデザインされたヴウンドを明確に再 
現し、痛快な臨場感をもたらしまず。 



ジェネラル 

General 

70mm/ ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックの 
サウンドを再現するプ□グラムで、全体に柔らかい拡びり感のある 
響きび特長でず。プレゼンス宣場はやや狭い印象で、セ U フの響さ 
を抑え明瞭度を損なわずにスク U —ン周囲とスクリーンの奥に立体 
的に再現されます。サラウンド宣場は後方の広い空間に音楽やコー 
ラス等の A —モニーび美しく響く印象でず。 

STANDARD 

の 

サラウンド エンパンスト 

SUR. ENHANCED 

ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは冉 AC サラウンドの才 
リジナル定位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処理を 
行います。 3 己 mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理 
想的なものヘシミュレーションした音攝です。サラウンド宣場は、 
視聴者を左右後方から美しい響きで包み込みます。 
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音場プ□グラムについて 


ノーマル サラウンドプ□グラム 

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のノーマルサラウンドプログラムを選んで<ださい。 
本機には下記のデコーダーび搭載されています。 

-マルチチヤンネルソース用のドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー 

- サラウンドバックチヤンネル音声再生用のドルビーデジタル EX 、 ドルビープロ ロジック llx 、 DTS - ES デ 
コーター 

. 目目 kHz /24 bit の高音質再生用の DTS 目6/24デコーダー 

- ドルビーサラウンドと2チヤンネルソース用のドルビープ□□ジック、ドルビープ□□ジック II 、ドルビー 
プ□□ジック llx、DTS Neo :6 デコーダー 


キー 

プ□グラム サブプ□グラム 

特徴 

STANDARD 

巧 

ヴラウンド スタンプード ドルビー デジタル 

SUR. STANDARD DOLBY DIGITAL 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC で処理されたソースの再生用です。 
セパレーシヨンに優れ、安定したデコードび得られます。 

SUR STANDARD DTS 

SUR STANDARD AAC 

本 

SELECT 

の 

ヴラウンド スタンタード フロ □ジック 

SUR. STANDARD PRO LO 白に 

2チヤンネル音声をそれぞれの方式でマルチチヤンネル化して再生 
しまず。 

ヴラウンド スタンプード ムービー 

SUR. STANDARD PLII Movie 

ヴラウンド スタンプード 吉ュージック 

SUR. STANDARD PLII Music 

SUR STANDARD PLII Game 

SUR STANDARD PLIIx Movie 

ヴラウンド スタンダード s ュ ー y ック 

SUR. STANDARD PLIIx Music 

SUR STANDARD PLIIx G^me 

SUR STANDARD Neo:6 Cinema 

ヴラウンド スタンプード ネオ ミュージック 

SUR. STANDARD Neo: 巨 Music 


STANDARD キーを押して SUR. STANDARD を選んだあとに SELECT キーを押して、お好みのデコードプ□グラ 
ムを選びます （SELECT キーを押しただけでは切り替わりません)。詳しくは「ドルビーデジタル /DTS ソフトを再 
生する」いを47ぺージ）および「2チヤンネルソースをマルチチヤンネルで楽しむ」0^48ぺージ）をご覧くださ 
し、。 
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音場プ□グラムについて 


入力信号別音場プ□グラム名 

臣と 

—見 


ノーマルサラウンドプ□グラムおよび SUR . ENHANCED プ□グラムは、本機に入力されている信号の種類 
と、 デコーダーの 動作により名前が変わります。 


プ□グラム 

入力信号 

ノーマルサラウンドプ□グラム 

SUR. ENHANCED プ□グラム 

アナ□グ 

PCM 

ドルビーデジタルにか） 
DTS (2ch) 

AAC に ch) 

SUR. STANDARD/PRO LOGIC 

SUR. ST 冉 NDARD/PLII Movie 

SUR. STANDARD/PLII Music 

SUR. STAND 冉 RD/PLII Game 

SUR. STAND 冉 RD/PLIIx Movie 

SUR. STAND 冉 RD/PLIIx Music 

SUR. ST 冉 NDARD/PLIIx Game 

SUR. STAND 冉 RD/Neo: 巨 Cinema 

SUR. STAND 冉 RD/Neo: 巨 Music 

SUR. ENHANCED/PRO LOGIC 

SUR. ENHANCED/PLII Movie 

SUR. ENHANCED/PLIIx Movie 

SUR. ENHANCED/Neo:6 Cinema 

ドルビーデジタル 

SUR. STAND 冉 RD/DOLBY DIGITAL 

SUR. STANDARD/□□□ + PLIIx Movie*] 

SUR. STANDARD/□□□ + PLIIx Music で 

SUR. STAND 冉 RD/DOL 巨 Y D 

DTS 

SUR. STAND 冉 RD/DTS 

SUR. STAND 冉 RD / DTS + PLIIx Movie*] 

SUR. STANDARD / DTS + PLIIx Music* 己 

SUR. STANDARD/DTS + DOLBY EX つ 

SUR. STAND 冉 RD/DTS-ES* が 5 

SUR. STAND 冉 RD / DTS 96 / 24 巧 

AAC 

SUR. STANDARD/AAC 

SUR. STANDARD/AAC + PLIIx Movie'^ 

SUR. STAND 冉 RD/A 冉巳 + PLIIx Music"^ 

SUR. STAND 冉 RD/A 冉 C + DOLBY 


*1 ドルビープ□□ジツク llx デ〕ーダー （ Movie モード）動作時（担を亟)点灯時） 
でドルビープ□□ジツク llx デ〕ーダー （ Music モード）動作時（垣を亟]点口時） 
つドルビーデジタル EX デコーダー動作時〔垣胃点好時） 

•4 DTS - ES マト U クスデコーダー動作時 （ MATRIX インジケーター点灯時） 

* 日 DTS - ES ディスク U - トデ〕ーダー動作時 （ DISCRETE インジケーター点口時) 
DTS 日目/24デコーダー動作時 （ g ) 点灯時） 
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音場プ□グラムについて 


MUSIC 

Hall in Vienna 
The Bttrri Line 
The Roxy Thtr 
ENTERTAINMENT 
Disco 


STEREO 
巨 ch Stereo 


入力信号と再生スピーカー 
対応表 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声び出力されます。 

再生するソースによっては、スピーカーから音び出ない場をや、ルさい音しか出ない場合をあります。映画の効果音など、 
シーンに合わせて部分的にしか使われないチヤンネルちあります。 

表中のイラストは政下の内容を示しています。 


L : 

フ □ント L スピーカー 

SB : 

サラウンドパックスピーカー 

C : 

センタースピーカー 



R : 

フ □ント R スピーカー 

■ : 

音び出ている スピーカー 

SL : 

サラウンド L スピーカー 



SR : 

サラウンド R スピーカー 

□: 

音び出ていない スピーカー 


音場プ□グラム 


2チャンネル音靑 
(モノラル） 


2チャンネル音青 
(ステレオ） 


己.1/巨.1チャンネル音青 
(皿 EX / 皿 PLIIx/ES 
インジケーター消打時） 


己.1/6.1チャンネル音青 
(皿 EX / 皿 PLIIx/ES 
インジケーター点な時） 


STEREO 
2cn Stereo 


D E B 

" 齒 & 

图 @ 画 


D ^ □ 

" 齒 & 

S @ 图 


□回 B 

" 齒 & 

B g 国 


D 回 B 

" 齒 & 

B 因 固 


モノラル再生 


サラウンドバックスピーカー非接続時には、サラウンドバック信号はサラウンド L / R チヤンネルに振り分け5れま 
ず。 


STEREO 

DIRECT STEREO 


D E B 

" 齒& 


□ ^ □ 

图图图 


图图图 


モノラル再生 


□也が田 

g 齒基 

□ぶ或田 


が田 

口)) 齒图 

n ぶみ由 


B 也が田 

回齒图 

□ぶ节田 


□也が田 

回齒图 

□ぶみ由 


ぞ田 

B み齒 (i 

□ぶ节田 


ぞ田 

□を齒巧田 
n ぶみ'田 


田 &ぞ田 

Ho ) 齒 i 

□ぶみ'田 


ぞ田 

Q み齒基 

n ぶ节田 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラム 


MUS に 


2チャンネル音青 
(モノラル） 


Pop/Rock 

ENTERTAINMENT 
TV Sports. 

Mono Moive、Game 

MOVIE THE 冉 TER 
Spectacle 、 Sci-Fi 、 
Adventure、General 

SUR. STANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 

SUR. ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 

SUR. STANDARD 
PLII Movie 
PLII Music 
PLII Game 


回 

□ 

を 

回 

み 

田 

齒 

國 

夕 

田 


0 

□ 

& 

因 


齒 


图 

图 

图 


PRO LOGIC 


囚 

□ 

公 

因 


齒 


图 

画 

图 


PRO LOGIC 


0 

□ 

公 

回 


(ft 


图 

國 

图 


PLlIx Movie 
PLIIx Music 
PLIIx Game 


Movie/Game 



f 


图图胃 


SUR. STANDARD 
Neo:6 Cinema 
Neo:6 Music 


Music 


の 

□ 

公 

回 


(i 


图 

國 

图 

Cinema 

□ 

□ 

& 

齒 

□ 

& 

困 

画 

画 


Music 


2 チャンネル音声 
(ステレオ） 


曰. 1/ 巨. 1 チャンネル音舌曰.1/6.1チャンネル音亩 
( 皿 EX / 皿 PLIIx / ES ( 皿 EX / 皿 PLIIx / ES 
インジケーター消灯時）インジケーター点灯時） 





□ 

□ 

公 

□ 

么 


齒 


み 


夕 

m 

图 

田 

PRO LOGIC 


□ 

□ 

公 

□ 

义 

齒 

& 

ろ 

ぞ 

田 

图 

田 


□ 

□ 

公 

□ 

ジ 

齒 

& 

ろ 

夕 

田 

A 

田 

田 





み 

田 


□ 

み 

齒 

画 


f 


夕 

田 


PRO LOGIC 


□ 

□ 

な 

□ 

み 

齒 

& 

ろ 

田 

画 

ぞ 

田 





み 

田 


□ 

を 

齒 


田 


f 


夕 

田 





み 

m 


B 

み 

图 


i 


巧 

田 


PRO LOGIC II 





ろ 

田 


□ 

么 

齒 


田 


i 


ぞ 

田 


PRO LOGIC llx 





み 

m 


B 

を 

齒 

ク 

因 


i 


巧 

田 


Cinema / Music 
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音場プ□グラムについて 


PRO LOG に X 


SUR. ENHANCED 
PLII Movie 
PLIIx Movie 


PRO LOGIC II 


0 

□ 

と 

因 

夕 

田 

齒 

图 

夕 

田 


D i □ 

" a " 

み 夕 

E 图 sa 



SUR. ENHANCED 
Neo:6 Cinema 


STRAIGHT 




□ E Q 

" 齒 & 

图画图 


□ E Q 

一齒 " 

图图 @ 


□ i □ 

" 齒 & 

ろ 夕 

E 國 sa 


□ i □ 

i i i 


モノラル再生 


し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 

再 

生 

の 

し 

か 

た 


旨場プ□グラム 


2チャンネル音靑 
(モノラル） 


2チャンネル音青 
(ステレオ） 


已 .1 /巨.1チャンネル音黃 
(皿 EX / 皿 PLIIx/ES 
インジケーター消灯時） 


已 .1 /巨.1チャンネル音青 
(皿 EX / 皿 PLIIx/ES 
インジケーター点巧時) 


□と」ぞ田 

Er )} 巧田 

n ぶみ由 
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ステレオ再をを楽しむ 


ステレオ再生ずる 
(2 チヤンネルステレオ） 

フ□ント L / R スピーカーからのみステレオ音声び 
出力されます。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び、 STEREO キーを 
繰り返し}甲しまず。 

または本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、 2 ch Stereo を選びまず。 



リモコン 本体 



吕チヤンネルソースの場合 

フロント L/R スピーカーから ステレオ音声で再生 

します。 

マルチチヤンネルソースの場合 

フロント L / R チヤンネル(かの音声をフロント L 

/ R チヤンネルにミックスして、フロント L / R ス 

ピーカーからステレオ音声で再生します。 

:'もヒント 

-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 で rSWFR 」 または 「 BOTH 」 を選択した場合 
は、サブウーファーから音青び出力されます（■^72 
ぺージ)。 

- LFE チヤンネルは、セットメニユー 「SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定し 
た場合のみ、フロント L / R スピーカーに云ックスさ 
れます（が72ページ）。 


高音質でステレオ再生ずる 
(ダイレクトステレオモード） 

デコーダーや DSP 回路などをバイパスすることで 
音声信号に与える影響を減らし、アナ□グ信号、 
PCM 信号を原音に忠実な高音質ステレオ音声で再 
生します。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び 、 DIRECT ST . 
キーを押しまず。 

または本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、 D 旧 ECT STEREO を選びまず。 



リモコン 本体 



-ダイレクトステレオモードで DTS - CD を再生しないで 
<ださい。ノイズび出力されることびあります。 

-ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネルソー 
スを再生しているとをにダイレクトステレオモードに 
切0誓えると、対応するアナ□グ音声入力端テに入力 
されている信号を再生します。デジタル接続のみの場 
合は、音声は出力されません。 

-ダイレクトステレオモードで再生中は、サブウー 
ファーから音声は出力されません。 

-ダイレクトステレオモードで再生中は 、 「SPEAKER 
LEVEL 」 がのセットメニューおよび TONE 
C 日 NTR 日 L の設定は無効になります。 

-ダイレクトステレオモードで再生中は、フ□ントパネ 
ルディスプレイの表示び暗くなり、音声信号に与える 
影響を減らします。入力切り誓えなどの操作をすると、 
数秒間だけ明るくなります。 
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その化の再生のしかた 


夜間にル音量で音声を楽しむ 
(ナイト U スニングモード） 

ナイト1」スニングモードを設定すると、ル音量でち 
迫力ある再生を楽しめます。 

ナイト U スニングモードでは、セ U フなどは明瞭に、 
大をな効果音は抑えて再生します。 

映画用の CINEMA モードと、音楽用の MUS にモー 
ドび用意されています。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び、 N に HT キーを繰 
り返し押してモードを選びまず。 


NIGHT : CINEMA または NIGHT : MUS にび表 
示されているあいだに < または > キーを押すと、 
効果レベルを選ぶことびでをます。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


NIGHT 


映画用： 大をな効果音を抑え、セリフ 
などは聴をとりやずくしまず。 


音楽用：音の高低、音色に限5ずどんな 
音ち聴をとりやすくしまず。 


OFF :ナイトリスニングモードは 
機能しません。 

ナイト U スこングモードで再生している間は、フ〇 
ントパネルディスプレイの N に HT インジケーター 
が点灯します。 



U 

Effect .。 しり1 S 門 n ) (ほどよく抑える：初期設定) 

U 

EErrect :: 門!:お（強めに抑える） 

が '-ヒント 

N に HT ; CINEMA (映画用）と N に HT ; MUSIC (音楽用) 

の効果レベルはそれぞれ別に保をされます。 

-ダイレクトステレオモード目日ぺージ）で再生し 
ているときや 、 MULTI CH INPUT 端子に接続した機 
器を再生しているとさ目ぺージ)、ヘッドホンを 
接続しているとをは、ナイト U ス ニン グモードで再生 
で走ません。（ダイレクトステレオモードのと走はナイ 
トリス ニン グモードは機能しません。） 

-入カソースやサラウンド音場の設定により、効果に違 
いび生じる場合びあります。 


NIGHT 


B いろ S 3 資轰しかた 
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その他の再生のしかた 


圧縮オーディオをダイナミック 


3 「Music Enh . 2 chJ または 「Music Enh . 
6 chJ を選んだ場合は、 V キーを押ず。 


に再生ずる 

(コンプレスト三ユージック 
エンハン ヴーモー ド） 


MP 3 や AAC などの圧縮オーディオフォーマット 
は、圧縮される際に高音域びカットされています。 
コンプレスト5ユージックエン八ンヴーモードを設 
定すると、高音域を化張するラえに、化音域を強調 
することによって、圧縮オーディオをダイナ5ック 
かつ臨場感たっぷりに再生でをます。 


PRES 打 / CH 



4 くまたは>キーを押ず。 

コンプレスト5ユージックエン八ンヴーモード 
の効果レベルを選ぶことびでをます。お好みに 
合わせて切 D 替えてください。 


1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせてアンプモードを選ぶ。 



◎ 


還択項目： 
巧期設定： 


PRESET/CH 



LOW 


2 ENHANCER キーを繰り返し押して、モー 
ドを選ぶ。 


LOW :弱めの効果 

hHGH :強めの効果 


コンプレスト5ュージックエン八ンヴーモードで再 
生します。 ENHANCER キーを1回押すと 「 MUS に 
ENHANCER 」 と表示され、数砂後に選択項目び表 
示されます。 ENHANCER キーを繰り返し押して、 
サブモードを選択してください。 

ENHANCER 

み 



元の音場プ□グラム 


選択項目： Music Enh . 2 ch、Music Enh . 目 ch 
巧期設定： Music Enh . 2 ch 

Music Enh. 2ch : FRONT L / R スピーカーから、 
2 チヤンネルステレオモードで音を出力します。 

Music Enh. 色 ch :目つのスピーカから、目チヤン 
ネルステレオモードで音を出力します。 


コンプレスト5ユージックエン八ンヴーモードで再 
生している間は、フ□ントパネルディスプレイの 
ENHANCER インジケーターが点なします。 


.... ENHANCER .... 


化ヒント 

-コンプレスト S ュージックエン八ンヴーモードは、圧 
縮才ーディオフォーマット外にち、サンプリング周 
波数 48 kHz 政下の PCM および2チャンネルアナ□グ 
ソースに対応しています。 

-再生するソースにより、高音域び強調されすざる場合 
は、効果レベルを 「 LOW 」 に設定してください。 



コンプレスト S ユージックエン八ンヴーモードび対応 
していないソースを再生中に ENHANCER キーを押す 
と 、 [Not Available ] と表示されます。 

コンプレスト S ユージックエン八ンヴーモードで再生 
中に、対応していないソースに入力を切り替えると、 

2チヤンネルまたは目チヤンネルステレオモードのま 
ま、コンプレスト S ユージックエン八ンヴーモードの 
効果はオフにな0ます。 

コンプレスト S ユージックエン八ンヴーモードは音場 
プ□グラムと同時に使用で走ません。 
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その他の再生のしかた 


音場効果をかけずに再生ずる 
(ストレートァ」ードモード） 

ストレートデコードモードを設定すると、入力され 
た信号を音場効果をかけずにそのまま再生します。 

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド 
させてアンプモードを選び、 STRA に HT / 
EFFECT キーを押ず、または本体の 
STRA に HT / EFFECT キーを押しまず。 

ストレートデコードモードで再生されます。 


AMP 

◎ 


SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 



嘶 

リモコン 



本体 


2チヤンネル ソースの 場合 

フ□ント L/R スピーカーから ステレオ音声で再生 
します0 


音楽と映像で異なる入カソース 
を楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） 

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系入カソー 
スの映像と、音楽系入カソースの音声を組み合わせ 
て楽しむ機能です。例えばビデオを見なびら、クラ 
シック音楽を楽しむことびでをます。 

リモコンの入力選択キーで、映像系入力を選ん 
でか5、リモコンの入力選択キーで音声系入力 
を選びまず。 



音黄巧入力還択キー 
映像系入力選択キー 


MULTI CH INPUT 端テからの音靑入力を映像ととちにお 
楽しみいただくには、映像系入カソースを選んでか6、 
MULTI CH IN キー（または本体の MULTI CH INPUT 
キー）を巧してください。 


マルチチヤンネルソースの場合 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードした 
あと、マルチチヤンネル音声で再生します。 

ストレートデコードモードを解除してちとの状態 
(音場効果をかけた状態）に戻るには、ち51度 
STRAIGHT / EFFECT キーを押します。 





















FM / AM 放送局を登録する 


オートプ U セツトやマニュアルプ U セツト機能を使って FM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局す 
るときに便利です。はじめに U モコンの TUNER キーまたは本体の INPUT セレクターで、本機をチューナ ー 
モードにしてください。 


FM 放送局を自動登録ずる 
(才ートプリセット） 


FM 放送局を自動的に40局 （8 局 X 已グループ、 A 1 
〜 E 8) まで登録（プリセット）できます。 

放送局を登録してお<と、あとは簡単な操作で選局 
することびでを、便利です。 



1 FM / AM キーを押して、 FM を選ぶ。 

FM/AM 

* F ’ i’l 

2 MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キーを 
約 3 秒巧し続ける。 

プ U セツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUTO インジケーターび点滅します。数砂後 
に、周波数のほい方から放送局を探し始め、自 
動的に登録していをます。 



オートプ U セットび終了すると、最後に登録さ 
れた放送局の周波数び表示されます。 


-同じプ U セット番号に新しし顺ち局を登録すると、前 
に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ 
替わ日ます。 

-オートプリセットでは、登録する放送局の数び40 
( A 1 〜 E 8) に満たない場合には、全周波数帯域を一巡 
して停止します。 

-オートプリセットでは、電波の強い FM 放送局だけび登 
録されまず。電波の弱い FM 放送局を登録したいとき 
は、手動で放送局を受信したあと、手動で登録してく 
ださい （ E を日己ページ)。 

■ 登録を始めるプリセット番号を指定する 

4 己 A 

坊 n 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ 
リセット)」の手順2で MEMORY ( MAN ’ L/AUTO 
FM ) キーを約3砂間押したあと、 A / B / C / D/E 
( NEXT ) キーと PRESET/TUNING づ /1 >キー 
を使って、最初に登録するプ U セットグループとプ 
U セット番号を選びます。 

数秒後に、選んだプ U セット番号から登録を始めます。 
放送局が40局 （ A 1 〜 E 8) すべて登録されると、 
オートプ U セットが停止します。 

■ 周波数の高い方からおい方に向けて登録 
ずる場合 

左に記載の 「 FM 放送局を自動登録する（オートプ 
リセット)」の手順2で MEMORY ( MAN ’ L/AUTO 
FM ) キーを約3秒間押したあと、 PRESET / 
TUNING ( EDIT ) キーで「：」（コ□ン）を消して 
から、 PRESET/TUNING <1キーをす甲します。 
周波数の高い方から放送局を探し始め、自動的に登 
録していをます。 


娘 ヒント 

-放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モード 
(ステレオ、モノラル）も同時に登録されます。 

- FM 局の登録を始めるプリセット番号を指定した0、周 
波数の高い方か5低い方へ向けて、自動登録を始める 
ことわで走ます（ち記参照)。 

-登録された FM 放送局の順序を、あとか5手動で入れ替 
えることわできます （ i ^67 ぺージ)。 
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FM / AM 放送局を登録する 


手動で登録ずる 
(マニュアルプリセット） 

放送局を40局 （8 局 X 已 グルー プ、 A 1 〜 E 8) ま 
で手動で登録（プリセット）することちでをます。 


3 






か AMAHA 







らも 

◎ 早口 

-==1==. 
1 - 

1_|| ^3 

◎-6 

@@©) ◎) 


2,5 


ぶニヒント 

AM 放送局は手動で登録してくださし、。 

1 プリセットしたい放送局を選局ずる。 

詳しくは、 「 FM / AM 放送を聴く」 ( B ^42 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


V-AUX DTVCBL 


MD/CD-R > TUNER 


日'ミ 


フロントパネルディスプレイに、受信している 
局の周波数と放送局 （ FM または AM ) び表示さ 
れます。 

2 MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キーを 
押ず。 

放送局び登録でをる状態にな D ます。フロント 
パネルディスプレイの MEMORY インジケー 
夕一び約 已秒間点滅し ます。 


d MEMORY インジケーターの点滅中に 
A / B / C / D/E ( NEXT ) キーを押して、プ 
リセットグループ （ A 〜 E ) を選ぶ。 

プ U セットグループび表示されます。放送局の 
表示の横に「：」（コ□ン）び点好していること 
を確認してください。 

フロントパネルディスプレイに表示されるプ U 
セットグループは、 A / B / C / D/E ( NEXT ) キー 
を押すたびに切り替わ D ます。 


A/B/C/D/E 


点滅 



DVR 

SP 

V-/ 

山 X DTV/CBL DVD MD/CD-R 

TU 曲 

TUNEl 

...j. 

画，、'」 VOLUME 

1 、-'-,打£ 

,i …:，旧 因 

プリ|セットグル-プ 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET/TUNING づ キーを押して、 
プリセツト番号 （1 〜 8) を選ぶ。 

|>キーを押すとま号の大をいちへ向かって、 

<1キーを押すと番号のルさいちへ向かって切 
り替わります。 


点滅 



V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R I 


卸. 

•I 、 


' I 、-しのぶ 




プリセツト番号 


— MEMORY - 


B いろ S 3 舅生のしかた 


巨已 



































































FM / AM 放送局を登録する 


f ) [d 


四四の〇 


〇 〇 

POW" POWER firw 

圆圆に 


3- 


巧 （D © の 
のの CD の 
のの网问 


iH ? 

因でミ Y 因 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) キーを 
押ず。 

選んだプ U セットグループ、プ U セットま号と 
放送局 （ FM または AM )、 周波数びディスプレ 
イに表示されます。 



点滅 


r 

選んだプ IJ セツト番号に登録された局 

6 ほかの放送局を続けて登録ずるときは、手 
順！〜5を繰り返ず。 


同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前 
に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ 
誓わ0ます。 

新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信 
モード（ステレオ、モノラル）も同時に登録されます。 


登録した放送局を選んで聴く 
(プリセット選局） 


登録（プリセット）した放送局を簡単に選局するこ 
とびでをます。 


2 


2 3 



リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて SOURCE を選び、 TUNER キー 
を押してチユーナーモードにする。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

〇 

TV 

◎ 


(tunerY 

A 


I リモコンの A / B / C / D / E </> キーを押ず、 
または本体の A / B / C / D/E ( NEXT ) キー 
を繰り返し巧して、放送局をプリセットし 
たグループを選ぶ。 

フ□ントパネルディスプレイに表示されるプ U 
セツ h ク V レープは、 A / B / C / D/E ( NEXT ) キー 
を押すたびに切り替わります。 U モコンの場合 
は、<キーを押すと A のほうへ向かって、>キー 
を押すと E のほラへ向かって切り替わります。 



A/B/C/D/E 


本体 



ごま意 


1 

Lr 


這置" ◎ 
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FM / AM 放送局を登録する 


3 


リモコンの PRESET / CH へ/ V キーかプ 
リセット番号キー （1 〜 8) を巧ず、また 
は本体の PRESET/TUNING <]/1> 
キーを押して、プリセット番号 (1 ~8) 
を選ぶ。 

ヘキー（または本体の > キー)を押すとま号の大 
さいちへ向かって、 V キー（または本体のづ 
キー）を押すと番号のルさい方へ向かって切り 
替わります。プ1」セットグループとプリセット 
番号び、放送局 （ FM または AM ) と周波数とと 
もにフロントパネルディスプレイに表示され、 
TUNED インジケーターび点なします。 



ENTERTAIN MOVIE 


Qj 尽©の 

STANDARD SELECT EXTD SUR. DIRECT SI*. 

をを尽 

SPEAKERS ENHANCER N に HT 

回© 0) 田 

EFFECT 


リモコン 


V-AUX DTV/CBL 


I PRESET/TUNING 【 


本体 

点灯 

» '胖 R I CD 


プ u セツトグルーフ/ 
プ u セツトま号 


I 

FM または AM /周波数 


登録した放送局を入れ替える 

オートプ U セットやマニュアルプ U セット機能を 
使って登録した放送局を入れ替えることびでをま 
す。 

ここでは例として、 「 El 」 柜=プリセットグルース 
1ニプ U セット番哥に登録した放送局を 「 A 引に、 
「 A 引の放送局を 「 El 」 に変更する場合の手順を説 
巧します。 


2,4 1,31,3 






を VAHAH, 







悉呈; 

- 。。{ 

■==1== 

1 

置…を—さ ^ 

资〇ぷ 


FEU に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
( NEXT ) キーと PRESET/TUNING 
づ/〇キーを使って選局ずる。 


A/B/C/D/E 



詳しくは、 r 登録した放送局を選んで聰く（プ U 
セツト選局)」をご覧ください己6ページ)。 

2 本体の PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを 
約3秒間押ず。 

フ□ントパネルディスプレイの MEMORY イン 
ジケーターと 「 El 」 び点滅します。 

PRESET/TUNING 

EDIT 


点滅 


♦ 点滅 

NE4 に D' I 

MEMORY 」 

- I '■ 


V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R I 


B いろ S 3 舅生のしかた 


百フ 












































































FM / AM 放送局を登録する 


3 「 A 引に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
( NEXT ) キーと PRESET/TUNING 
<3/1>キーを使って選局ずる。 

フ□ントパネルディスプレイの MEM 日 RY イン 
ジケーターと 「 A 引が点滅します。 



4 本体の PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを 
押ず。 


登録した局び入れ替わり、フロントパネルデイ 
スプレイに 「 EDIT 」 と入れ替えた放送局のプ U 
セツトグループ/プ U セツト番号び表示されま 
す。 

登録した局の入れ替えび完了したことを示して 
います。 


巧 



入れ替えた放送局の 
プ U セツトグループ/プ U セツトま号 
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本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、セットメニューで設定を変 
更することびでをます。お使いの視聰環境にあわせて初期設定を変更してください。 

セットメニューには、簡単に再生に適した設定を行ラ 「 BAS に SETUP 」 と、用途や機能別に分類された力 
テコ’ U - を必要に応じて呼び出して設定する 「MANUAL SETUP 」 の2つびあります。 


BASIC SETUP 


お部屋のサイズや、接続したスピーカーの数に合わ 
せて、簡単に再生に適した設定を行います。 

設定方法については、 「 BAS に SETUP の操作手順」 


(〇^3已ぺージ）をご覧ください。 


MANUAL SETUP 


「MANUAL SETUP 」 は、じ I 下のように用途、機能 
別に3つのカテ3’ U —に分類されています。 

■ SOUND MENU 

スピーカーの音量や音色の調節など、音声の出力に 
関するメニューを設定、変更します。 

しツ下の7つのメニューびあります。 

A) SPEAKER SET ( 防 71 ぺージ） 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無 
などを設定します。 

B) SPEAKER LEVEL ( 防 74 ぺージ） 

各 スピーカーからの 出カレベルを設定します。 

C) SP DISTANCE ( 防 7 已ぺージ） 

各 スピーカーから U ス ニングポジション（視聴位置） 
までの距離に合わせて、音の到達するタイ5ングを 
設定します。 

D) CENTER GEQ ( 防 7 巨ぺージ） 

グラフィックイコライヴーを使って、センタース 
ピーカーの音色を調節します。 

口 LFE LEVEL ( 防 7 色ぺージ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE (低 
域効果音）信号の再生レベルを調節します。 

F) DYNAMIC RANGE {^77 ぺージ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイ 
ナ5ックレンジ（最大音量から最ル音量までの幅） 
を調節します。 

G) AUDIO SET ( 防 77 ぺージ） 

5ュート時の音量、声と映像のずれの補正、トーン 
コントロールの経路、 AAC モノラル音声の出力を設 
定します。 


■ INPUT MENU 

入出力端テの割り当て変更など、信号の入出力に関 
するメニューを設定、変更します。 

し U 下の4つのメニューびあります。 

A) I/O ASSIGNMENT ( 防 78 ぺージ） 

ご使用になる機器び、本機の入出力端子の機器名と 
異なる場合に、ご使用になる機器に合わせて端子を 
割り当てます。 

B) INPUT MODE ( 防 79 ぺージ） 

電源を入れたとをの接続機器の入カモードを設定し 
よ9 〇 

C) INPUT RENAME ( 防 79 ぺージ） 

入力に名前をつけてフ□ントパネルディスプレイに 
表示させます。 

D) VOLUME TRIM ( 防 80 ぺージ） 

入カソースごとに異なる音声出カレベルを調節しま 
す。 

■ OPTION MENU 

に OUNDMENU」、「INPUT MENU 」 し义外のし、ろ 
いろなメニューを設定、変更します。 
liTF の4つのメニューびあります。 

A) DISPLAY SET ( 防 81 ぺージ） 

フロントパネルディスプレイの明るさなどを調節し 
たり、ビデオコンバージョン機能を設定します。 

B) MEMORY GUARD ( 防 82 ぺージ） 

変更した設定値をイ呆護します。 

C) PARAM. INI ( 防 82 ぺージ） 

音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻しま 
す。 

D) MULTI ZONE SET ( 防 83 ぺージ） 

FRONT SPEAKERS BS 品子に接続したスピーカー 
の設置場所を設定します。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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圖圖 E 


G£) C!)1 。 

CM. UICHH' 
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6 ぶ， 10 


)-3 



6 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 

MANUAL SETUP 画面に切り替わります。 



か ヒント 

. 再生中でち、セットメニューで設定を変更でさます。 
•セットメニュー操作中に1つ前のメニュー表示に戻りた 
い場合は、 IJ モコンの RETURN キーを押します。 

1 本機とテレビの電源を入れる。 

2 テレビの映像入力を切り智えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 

旅 ヒント 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されてい 
る場合は、ビデオ入力2を選びます。 

3 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
アンプモードを選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


4 SET MENU キーを押ず。 

SET MENU 
SRCH M0D\ 1 

5 へまたは v キーを押して 、 MANUAL 
SETUP を選ぶ。 



7 へまたは v キーを繰り返し押して、設定し 
たい項目びあるメニューを選ぶ。 

8 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 

選んだメニュー内の項目び表示されます。 


表示例：手順 7 で 
SOUND MENU を 
選んだとさ 


CO 川 , ir, おむ .!11 1 

II II Mil,' I ：f 111 I I 

SPEAKER SET 
SPEAKER LEUEL 
OSP DISTANCE 
D)L：ENTER GEQ 
CA]/[▼];Up/Down 
CENTER]：Enter 


お 


9 へまたは V キーを繰り返し押して、設定し 
たい項目を選ぶ。 

10 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 

選んだ項目の設定モードに入り、現在の設定び 
フロントパネルディスプレイに表示されます。 
項目によつてはへまたは V キーを押して、サブ 
メニューを選びます。 


表示例：手順9で 
SPEAKER LEVEL を 
選んだとさ 


r. s i—r, 尸 , —ii ,1 尸尸 
L, 1'. L'LI IL' LL 
III, II 1 nr, 1 r, 

I r~i 1 尸 1 

I k 1 IL- i 
: I 'i.'l 1 

+ 

* FL. 

卜 . 



◎_ 1 

り 

園 

百 


11 < または〉キーを繰り返し押して、設定を変 
更する。 

設定を確定するには、 ENTER キーを押します。 

12 セットメニューを終了ずるときは 、 SET 
MENU キーを 押ず。 


SET MENU 

SRCH MO 化 1 



-の操作手順 


たツトメこ ユーの 操作について説明します。セツトメこ ユーは U モコンで操作します。セツトメこ ユーの 各 
項目の詳細については71〜83ページをご覧<ださい。 


. Mfiflifi ! CUTIID 

• I : nil：iHi II 11II 

1 SOUND MENU 

2 INPUT MENU 
3 日 PT ! 挪 MENU 

[A].,'[T] ： Up..'Doun 
CENTER]：Enter 


I© I ◎"回 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定を行います。 


スピーカーのサイズを設定ずる 

(SPEAKER SET ) 

お使いになる スピーカーにあわせて、スピーカーの 
サイズ、有無などを設定します。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU - 
SPEAKER SET ) 

ぶ-- ヒント 

-現在のスピーカーの低音に満足でさないとさにお好み 
に合わせて調節することびでさます。 

-目安として、 スピーカーのウーファーの □径 び]目 cm 
未満の場合は 「SML ( SMALL )」、] 目 cm 攻上の場合 
は 「 LR 白 （ LARGS 」 に設定します。 

スピーカー 


CENTER SP 


〇 

な 


.ウー ファ - 


FRONT SP 


* 

/ 

[田■ん IT ごご 

1 IM II 1 1 II 

曲田曲 i 占 

/ A \ 



SMALL 


フロント L / R スピーカーのサイズを設定します。 
選択項目： SMALL (ル )、 LARGE (大） 

初期設定： LARGE 

SMALL :ル型のフロントスピーカーを使用すると 
をに選択します。フロント L / R チヤンネル信号 
のほ音域は、 「 LFE/BASS OUT 」 で選択したス 
ピーカーから出力されます。 

LARGE :大型のフロントスピーカーを使用すると 
をに選択します。フ□ント L / R チヤンネル信号 
のほ音域も、そのままフロント L / R スピーカー 
から出力されます。 

かヒント 

「 LFE/BASS OUT 」 び 「 FRNT 」 に設定されている場合、 
け下の成分は FRONT SP の設定にかかわらずフ□ント L 
/ R スピーカーか5出力されます。 

ードルビーデジタルや DTS 信号に含まれている LFE 
ーフ□ント L / R チヤンネルの巧音域 
-に PEAKER SET 」 で TSMU に設定した各チャン 
ネルのほ音域 



iTkiTrD CD 

1 1| 1111 ||| II 

■ 面 ^ Ws ■ 


/ iSi \ 


NONE ►SML LRG 


センタースピーカーのサイズ、有無を設定します。 
選択項目： NONE (なし )、 SML (ル )、 LRG (大) 

ネ刀期設定： SML 

NONE :センタースピーカーを使用しないとさに 
選択します。センターチャンネル信号は、フ□ント 
L / R スピーカーに同じ音量レベルで振り分けら 
れます。 

SML :ル型のセンタースピーカーを使用するとを 
に選択します。センターチャンネル信号の化音域 
は、 「 LFE/BASS OUT 」 で選択したスピーカーか 
ら出力されます。 

LRG :大型のセンタースピーカーを使用するとを 
に選択します。センターチャンネル信号の化音域 
ち、そのままセンタースピーカーから出力されま 
す。 

■ SUR. L/R SP 



サラウンド L / R スピーカーのサイズ、有無を設定 
します。 

選択項目： NONE (なし )、 SML (ル)、 LR 日（大) 
初期設定： SML 

NONE: サラウンド L/R スピーカーを 使用しな 
いとを に 選択します。この設定にすると、 バー チヤ 
ルシネマ DSP 機能び自動的に設定され、サラウン 
ドバックス ピーカー ( SUR . BSP ) は自動的に 
「 NONE 」 に 設定されます。サラウンド L / R チヤ 
ンネル信号は、フロン ト L / R スピーカーに それ 
ぞれ振り分けられます。 

SML :ル型のサラウンド L / R スピーカーを 使用 
するとをに選択します。サラウンド L / R チヤン 
ネル信号の低音域は、 「 LFE/BASS OUT 」 で選択 
した スピーカーから 出力されます。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU) 


LRG :大型のサラウンド L / R スピーカーを使用 
するとをに選択します。サラウンド L / R チヤン 
ネル信号のほ音域ち、そのままサラウンドスピー 
カーから出力されます。 

■ SUR. B SP 



サラウンドバックスピーカーのサイズ、有無を設定 
します。 

選択項目： NONE 妨し)、 SML (ル )、 LRG (ガ 
巧期設定： SML 

NONE :ヴラウンドバックスピーカーを使用しな 
いときに選択します。サラウンドバックチヤンネル 
信号は、サラウンド L / R スピーカーに同じ音量 
レベルで振り分けられます。 

SML :ル型のサラウンドバックスピーカーを使用 
するときに選択します。サラウンドバックチヤンネ 
ル信号の化音域は、 「 LFE/BASS OUT 」 で選択し 
たスピーカーから出力されます。 

LRG :大型のサラウンドバックスピーカーを使用 
するとをに選択します。サラウンドバックチヤンネ 
ル信号の低音域ち、そのままサラウンドバックス 
ピーカーから出力されます。 


■ LFE/BASS OUT 



LFE 信号や低音域成分を出力するスピーカーを設定 
します。 LFE 信号とは、ドルビーデジタルや DTS 、 
AAC の音声に含まれる1 20 Hz し U 下の低域効果音の 
ことです。 

還択項目： SWFR (サブウーファー)、 

FRNT (フロント）、 BOTH 佩ち） 

巧期設定： BOTH 

SWFR :サブウーファーを接続している場合に設 
定します。 LFE 信号と 、 「SPEAKER SET 」 で 
rSML に MALL )」 に設定した各チャンネルの化音 
域びサブウーファーから出力されます。 

FRNT :サブウーファーを接続しない場合に設定し 
ます。 LFE 信号とフロント L / R チャンネル、お 
よび 「SPEAKER SET 」 で TSMU に設定した各 
チャンネルの化音域びフ□ント L / R スピーカー 
から出力されます。 

BOTH :サフウーファーを接続している場合に設定 
します。 LFE 信号と 、 「SPEAKER SET 」 で 
rSMU に設定した、フロント L / R じ(外の各 
チャンネルのほ音域びサブウーファーから出力され 
ます。フロント L / R チャンネルのほ音域は、 
「FRONT SP 」 の設定にかかわらずフロント L / 

R スピーカーとサブウーファーから出力されます。 
CD を再生するとさに、サブウーファーを使ってほ 
音域を補強したい場合などに設定すると効果的で 
す。 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


■ CROSSOVER 


irn 

I L'l I'.'.I II ILL' 
1,1', 11 I II i'„'i I', 



FREQ- -- S0Hz 


サブウーファーに出力する低音域成分の、周波数の 
上限を設定します。設定した周波数下の低音成分 
が、サブウーファーまたはフ□ント L/R スピーカー 
に出力されます。 

選択項目： 40 Hz 、60 Hz 、80 Hz 、 目 OHz 、 

1日日 Hz 、 11 OHz 、120 Hz 、 

160 Hz 、200 Hz 

初期設定： 80 Hz 
■ SUBWOOFER PHASE 


|" 

町 , liYi ：： [ご DUfiC 

II11111IIII 1 IS i 1 in 1 

■ ■ 

/ iSi \ 


剛 AL i^EUEKE 


お使いになるサブウーファーの位相を設定します。 
音色の好みにをわせて切り替えてください。 
選択項目： NORMAL (正相 )、 REVERSE (逆相) 
初期設定： NORMAL 

NORMAL :サブウーファーの位相を逆転しません。 
REVERSE :サブウーファーの位相を逆転します。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU) 


スピーカーの音量を調節ずる 

(SPEAKER LEVEL ) 


u スこングポジションで聞こえる各スピーカーの音 
量が同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音 
量を個別に調節します。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
SPEAKER l _ EVEL ) 


rvi I ■尸 I 尸, ■I し I 尸 r*, I ri ir~i 
L, I S. L'L I II' L L' I L. I IL. I 
11 ! II I ni', I ||| I I 1 


引 ® I 


■ FL 

フ□ント L スピーカーの音量を調節します。 

可変節囲：一1日.日〜+ lO.OdB 
巧期設定： O . Od 目 

■ FR 

フ□ント R スピーカーの音量を調節します。 

可変節囲：一1日.日〜+10.0 d 目 
ネ刀期設定：日. Od 目 

■ C 

センタースピーカーの 音量を調節します。 
[SPEAKER SETJ の 設定で、に ENTER SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でさません。 

可変節囲：一1日.日〜+10.0 d 目 
ネ刀期設定：日.日 d 目 

■ SL 

サラウンド L スピーカーの音量を調節します。 
[SPEAKER SETJ の設定で、に UR . L/R SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でをません。 

可変節囲：一1日.日〜+1日.日 d 目 
ネ刀期設定：日.日 d 目 

■ SR 

サラウンド R スピーカーの音量を調節します。 
[SPEAKER SETJ の設定で、に UR . L/R SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でさません。 

可変節囲：一1日.日〜+1日.日 d 目 
ネ刀期設定：日.日 d 目 


■ SB 

サラウンドバックスピーカーの音量を調節します。 
に PEAKERSET 」 の設定で、 「 SUR . 目 SP 」 が 
「 NONE 」 のとさは設定でをません。 

可変節囲： 一1日.日〜+1日.日 d 目 
巧期設定： 日. Od 目 

■ SWFR 

サブウーファーの音量を調節します。 

[SPEAKER SET 」 の設定で、 「 LFE / 目 ASS 
日 UT 」 が 「 FRNT 」 のときは設定できません。 
可変節囲： 一1日.日〜+1日.日 d 目 
巧期設定： 日. Od 目 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


各スピーカーからリスニングポ 
ジションまでの距離を設定ずる 
(SP DISTANCE ) 

各スピーカーからの音び同時に U スニングポジショ 
ン（視聴位置）に届くよラに、スピーカーから音び 
出るタイミングを調節します。音び出るタイミング 
は、さスピーカーから U スニングポジションまでの 
距離を設定することで調節されます。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU 一 
SP DISTANCE ) 


f •、巧 WCTfikii で 

::: 1 1| I 11 niii ii 

UNIT.Jeter'S 

FRONT L - 3 ■日目円 

巧日 HT 民-3■日目巧 

CENTER . 3 ■日目巧 

CA]/CT] ： Up/L：>own 
[ く ].. '[>]: Adjust 


■ UNIT 

設定する距離の単位を選びます。 

選択項目： meters ( m)、feet ( ft ) 

初期設定： meters 

■ FRONT L 

フ□ント L スピーカーから、 U スこングポジション 
までの距離を設定します。 

可変節囲：日.3日〜24.日日 m 、 1.日〜8日.日 ft 
巧]期設定： 3.00 m . 1 0.0 ft 

■ FRONT R 

フ□ント[^スピーカーから、 U スこングポジション 
までの距離を設定します。 

可変節囲：日.3日〜24.日日 m 、 1.日〜8日.日 ft 
巧]期設定： 3.00 m . 1 0.0 ft 

■ CENTER 

センタースピーカーから、 U スこングポジションま 
での距離を設定します。 

[SPEAKER SET 」 の設定で、に ENTER SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でをません。 

可変節囲：日.3日〜24.0日 m 、 1 .0 〜8日.日 ft 
巧]期設定： 3.00 m . 1日.日 ft 


■ SUR . L 

サラウンド L スピーカーから、 U スこングポジショ 
ンまでの距離を設定します。 

「SPEAKER SET 」 の設定で、に UR . L/R SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でさません。 

可変節囲： 0.3 日〜24.00 m 、 1.日〜80.日 ft 
初期設定： 3.00 m 、 10.0 ft 

■ SUR . R 

サラウンド R スピーカーから、 U スこングポジショ 
ンまでの距離を設定します。 

「SPEAKER SET 」 の設定で、に UR . L/R SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でをません。 

可変節囲：日.3日〜24.00 m 、 1.日〜80.日 ft 
巧]期設定： 3.00 m 、 10.0 ft 

■ SUR . B 

サラウンドバックスピーカーから、 U スこングポジ 
ションまでの距離を設定します。 

「SPEAKER SET 」 の設定で、に UR . 目 SP 」 が 
「 NONE 」 のとをは設定でさません。 

可変節囲： 0.30〜24.00 m 、 1.日〜80.日 ft 
巧]期設定： 2.10 m . 7.0 ft 

■ SWFR 

サブウーファーから、 U スニングポジションまでの 
距離を設定します。 

[SPEAKER SETJ の設定で、 「 LFE / 目 ASS 
日 UT 」 が rFRNTJ のときは設定できませ/ U 。 

巧変節囲： 0.30〜24.00 m 、 1.日〜80.日 ft 
ネ刀期設定： 3.日日 m 、 1日.日 ft 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU) 


センタースピーカーの音色を 
調節ずる （CENTER GEQ) 

■ CENTER GEQ 

各周波数帯のレベルを手動で調節して、センタース 
ピーカーの音色をフロント L スピーカーに合わせま 
す。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU - 
CENTER GEQ ) 


r, •, ， ■ ，尸 1 IT 尸 n ，■，尸 

1111 LTil 1 LL' I.L 1 1 


今 TEST HUFF ON 

100Hz .........1 卜 ........ 

0dB 

如日 Hz ........ 非 

0dB 

ikHz .........If........ 

加臣 

3kHz …‘… If ……- 

加臣 

10kHz か 

Ca].--Ct]: Up/Down 
[ く ].'.- [>]: Adjust 

日 rj 巨 


TEST 

ON を選ぶと、テスト!ンを使ってセンタース 
ピーカーの音色びフロント L スピーカーに合ラよ5 
に調節します。 OFF を選ぶと、選択している入力 
ソースの音声び出力されます。 

選択項目： ON ' OFF 
巧期設定： OFF 

へ /v キーで周波数帯を選び、</>キーでレベルを 
調節します。 

周波数帯域： 100 Hz 、 300 Hz 、 IkHz 、3 kHz 、 
lOkHz 

巧変節囲： 一己. 0 〜+己. OdB 
巧期設定： O.OdB 


お域効果音の音量を調節ずる 
(LFE LEVEL) 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれ 
る、 LFE (低域効果音）の音量を調節します。スピー 
カーで音を聴<場合と、へッドホンで音を聴<場合 
を個別に調節でをます。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU 一 
LFE 1_ EVEL ) 

r'li IT i ご巧 

I " I I I I .11.1 I 

4 SPEAKER. 日 d 巨 

HEADPHONE . …關 

Ca]/Ct];U p/Down 
[く]..... [>]: Adjust 


■ SPEAKER 

スピーカーで音を聴 < 場をの LFE の音量を調節しま 
す。 

巧変節囲：一2日〜 OdB 
巧期設定：日 d 目 

■ HEADPHONE 

へッドホンで音を聴<場をの LFE の音量を調節しま 
す。 

巧変節囲：一2日〜 OdB 
巧期設定：日 d 目 

-お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応 
じて調節してください。 

- LFE LEVEL の設定によってはサブウーファーから音び 
出ない場合びあ0ます。 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


ダイナミックレンジを設定ずる 
(DYNAMIC RANGE ) 

ドルビーデジタル/ DTS 再生時のダイナ5ックレ 
ンジ（最大音量から最小音量までの幅）を、3段階 
から選びます。スピーカーで音を聴<場合と、へッ 
ドホンで音を聴<場合を個別に選べます。 
(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU- 
DYNAMIC RANGE) 

〔で,川,の！ ■Wr DfiklCI： 

I 川 … ni … I IS nni ii 

> SP: MIN STDH1 解 
HP: MIN STDH1 解 

CA]/CT] ： Up/Doun 
[<]/[>]；Select 


■ SP 

スピーカーで音を聴く場合のダイナ 5 ックレンジを 
選びます。 

還択項目： MIN 爆ル)、 STD 鳩準)、 

MAX 爆大)、 

巧期設定： MAX 

■ HP 

へッドホンで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを 
選びます。 

還択項目： MIN 應ル)、 STD (標準)、 

MAX 爆大)、 

巧期設定： MAX 



入カレベル 


MIN :ル音量でも聴をやすく、夜間に音声を楽しむ 
のに適したダイナ5ックレンジです。 

STD :一般的な家庭用として推奨するダイナ=ッ 
クレンジです。 

MAX :入力された信号を U ニアに再生するダイナ 
5ックレンジです。長編映画などの鑑賞に適してい 
よ9 〇 


その他の音声出力を設定ずる 
(AUDIO SET ) 


音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声 
の出力を設定します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU- 
AUDIO SET) 

i:|'ii’iiiri,!i’i (TT 

11.1 ni 1… 11 II I 

今 MUTING TVPE-FULL 
hud10 DELAY •• 扫 r 化 
TONE BVPflSS* fllJTQ 
DUAL MONO...MAIN 

U]/ け ]: Up/[iow.i 

[<] / [>] : Select 


■ MUTING TYPE 

5 ユート（消音）時に下げる音量を調節します。 
選択項目： FULL、- 2日服 
巧期設定： FULL 

FULL: 完全に消音し、無音にします。 

- 20dB :いま聴いている音量よりも、2日 d 目下 
げて再生します。 

■ AUDIO DELAY 

デジタル処理された映像が、音声よりち遅れて出力 
されることがあ0ます。この出カタイ5ングのずれ 
を、音声を遅らせて出力することにより補正します。 
音を遅らせる時間を設定します。 

可変節囲： 0〜1目日 ms 
初期設定： 0ms 

■ TONE BYPASS 

BASS (低音）と TREBLE (高音）の設定が Od 目 
のとさに、 [ -ーンコント□ールの経路を選びます。 
選択項目： AUTO. OFF 
ネ刀期設定： AUTO 

AUTO :トーンコント□ールの経路をバイパスし 
ふ 〇 

OFF :トーンコント□ールの経路をバイパスしませ 
ん。 

■ DUAL MONO 

目 S/ 地上波デジタル放送などで使われている、モ 
ノラルニ重音声入力時に、どの音声を出力するか設 
定します。 

選択項目： MAIN (主音声)、 SUB 福I」音声)、 

ALL (主音声+副音声） 

ネ刀期設定： MAIN 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


入出力端子の割り当てや、デジタル信号の入出力に関する設定などを行います。 


入出力端子の割り当てを変更 
ずる （ I/O ASSIGNMENT ) 

お使いになる機器と、本機の D 4/ コンポーネント 
ビデオ入力端テやデジタル入出力端テの機器名び異 
なる場合に、お使いになる機器に合わせて端子を割 
り当てることびでをます。割り当てを変更すると、 
変更後の機器を入力選択キーで選べます。 
(MANUAL SETUP-INPUT MENU 一 
I/O ASSIGNMENT ) 

「例」では、各端子に DVD レコーダーを接続し、割 
り当てを 「 DVR 」 に変更する場合を説明しています。 
変更後は入力選択キーの 「 DVR 」 を押すと 、 DVD 
レコーダーを選べます。 

■ CMPNT-V INPUT [A] / 旧 ]/ に ] 


riiicikiT-i 1 

1,1II111 

…囚 IT 

1 III Ml 

今 [H] ■… 

DUD 

[ 目 ]-… 

DT しレ C 巨し 

X^TU/CBL > 

[[:]■■■■ 

DUR 


• DUR > 


D 4/ コンポーネントビデオ入力端子の割り当てを 
変更します。 

選択項目： DVD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV/CBL 
巧期設定： [ A ] DVD 

旧] DTV/CBL 
に ] DVR 

例： 04/コンポーネントビデオ入力 （DVD) 端テに DVD 
レコーダーを接続した場合、 [A] の設定を 「DVR」 に 
変更します。 


ごを意 


CMPNT-V INPUT [A] /旧]/に]には同じ選お項目 
を設定することはでさません。 

D4 ビデオ入力端子とコンポーネントビデオ入力端テに 
は同じ選択項目が割り当てられます。端モごとに設定 
を変更することはでさません。 


■ OPTICAL OUT (1) 


■■■riT T ■■■■■■ I i-il IT 

ML' ： n ：：： Mill 

III I い. ni I II I I 


4 < い .MD/CD-R 

り ID.' で D-R ) 


光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 
選択項目： MD / CD - R 、 CD 、 DVR 、 V - AUX 、 
DTV / CBL、DVD 

巧期設定： MD / CD-R 

例：光デジタル出力 (MD/CD-R) 端デに DVD レコーダー 
を接続した場合、 設定を 「DVR」 に変更します。 

■ OPTICAL IN (2)/(3) / (4) 


ML' I II Ml 
III I 11 ,ni 




• • MD/I ：： D-R 
(MD/i ：： D-R 
■- DUD 
<..DUD 
■ ■ DT ル ..1 ::巳 L 
(DTU/i：：BL 


光デジタル入力端テの割り当てを変更します。 

選択項目： CD 、 DVR 、 DTV / CBL . DVD 、 
MD / CD - R 、 V-AUX 

巧期設定： に） MD / CD-R 

(3) DVD 

(4) DTV/CBL 

例：光デジタル入力 (MD/CD-R) 端テに DVD レコーダー 
を接続した場合、 （2) の設定を 「DVR」 に変更します。 


翻 

日 PT に AL IN に)/ (3) /(4)には同じ選択項目を設定す 
ることはでさません。 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


■ COAXIAL IN (已） 



同軸デジタル入力端テの割り当てを変更します。 
選択項目： CD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / C 目し 
DVD 、 MD / CD-R 

初期設定： （日 ） DVD 

例：同軸デジタル入力 （ DVD ) 端子に DVD レコーダー 
を接続した場合、 設定を 「 DVR 」 に変更します。 

1つのが部機器を本機の同軸 （ COAXIAL ) と光 
( OPTICAL ) 両方のデジタル端子に接続している場合は、 
同軸デジタル端子からの入力び優先されます。 


電源を入れたとをに適用ずる 
入カモードを設定ずる 
UNPUT MODE ) 

電源を入れたとをに適用するデジタル端子の入力 
モードを設定します。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
INPUT MODE ) 


pvi Ti ini IT iJi-iT. r 
L, I i niL'l I I 1111 II IL 
11 ,■ I 111 III IIIII,'I 


>huto last 


[<]/[>]：Select 
[ENTER]5 Return 


選択項目： AUTO . LAST 
初期設定： AUTO 

AUTO :デジタル入力端子の種類にあわせて、最 
適な入カ モー ドを設定します。 

LAST ： 前回使っていた入カ モー ドを適用します。 

「 LAST 」 に設定してち 、 EXTD SUR . キーで設定した内容 
は記憶されません。 


入力に名前をつける 
(INPUT RENAME ) 


U モコンの入力選択キーや本体の INPUT セレク 
ターで選ぶ入力に名前をつけて、フロントパネル 
ディスプレイに表示することびでをます。 
(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
INPUT RENAME ) 


TI ir.i IT r.ri i.-.ur 
I i I r.iL/iii L'L r.:: iiiiL 
: i: 1 ：n : ::in: :: 

[もむ - > [もむ 


[<].-••[ >]： Position 
[ ル [T]: Char .3 


リモコンの入力選択キーを押ず、または本 
体の INPUT セレクターを回して、名前を 
つけたい入力を選ぶ。 



U モコン 


本体 


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP モードにする。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


J </> キーを押して 「_J (下線）を変更し 
たい文字の位置へ動かず。 



1 < 'ぶ(""う 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


4 へ/ v キーを押して文字を選び、く/>キー 
を押して「_」（下線）を動かして、巧の 
文字を選び名前をつける。 

PRESET/CH PRESET/CH 




入力ごとの音量差を補正ずる 
(VOLUME TRIM ) 


入カソースによって異なる音量のばらつをを補正し 
ます。これにより、入力を切り替えるたびに音量を 
微調整する必要びな<なります。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
VOLUME TRIM ) 


一最長 8 文字の名前をつけることびでをます。 
一 V キーを押すとしツ下の順序で文字や記号び表 
示されます。ヘキーを押すと逆のち向へ戻り 
ます。 

A 〜 Z - (スぺース） -0-9 -(スぺース） 
- ► a 〜 z -» (スぺース） -► 

記号け、*、+など） 

5 ほかの入力に名前をつけるとさは手順1〜 
4を繰り返ず。 


IVilli’il 川 |1 〔 T 乙 :！ M 


m 1[1 

DUD -> 扫 ■ 扫 dE: 


閱端お態賢 


選択項目： CD 、 MD / CD - R 、 TUNER 、 DVD 、 
DTV / C 臣し V - AUX 、 DVR 、 
MULTI CH INPUT 

巧変節囲： 一6.日〜+目.日 d 目 


6 SET MENU キーを押して終了ずる。 


初期設定： O.OdB 


SET MENU 



1リモコンの入力選択キーを押ず、または本 
体の INPUT セレクターを回して、補正し 
たい入力を選ぶ。 


MULTI CH INPUT を選択する場含は、 U モコ 
ンの MULTI CH IN キーまたは本体の MULTI 
CH INPUT キーを押します。 


("cD } fcD-RJ ( _ ； lJ 


t DTV ) (TUNER) 

IV-AU" ( DVR ) ( * ) 


o 

☆な 

o 



リモコン 


viuLii レ n in 

み 

本体 


2 


く/ > キーを押して、補正ずる音量を調節ず 
る。 


PRESET/CH 
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その他の設定を変ちする （OPTION MENU ) 


お好みに応じて表示の設定を変更したり、変更した設定値をな護でさます。 


表示の設定を変更ずる 
(DISPLAY SET ) 


フ□ントパネルディスプレイの明るさなどを調節し 
ぶ 9 〇 

(MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 
DISPLAY SET ) 


r. T .~r.i ■■■II .~rT 
n II n L.'i I r..' L. i 
n I ■■ i II I n I II I 


6RfiV EflCK- ■ -HUTO 

[JL]-'"[T]：Up/Down 
[<].--[>]： Select 


■ DIMMER (ディスプレイの明るさ） 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを調節し 
よ9 〇 

数値びルさいほど表示び暗くなり、数値び大きいほ 
ど表示び明る <な0ます。 

可変節囲： 一 4 〜〇 
巧期設定： 0 

■ VIDEO CONV . (ビデオコンパ‘ージョン機能） 

本機の S ビデオまたはコンポジットビデオ端子に入 
力した映像信号を映像出力端子から出力するとを 
に、信号ち式を変換するか変換しないかを設定しま 
す。 

還択項目： ON、OFF 
巧期設定： ON 

ON :信号ち式を変換します。 S ビデオ信号はコン 
ポーネント信号またはコンポジットビデオ信号に、 
コンポジットビデオ信号は S ビデオ信号またはコ 
ンポーネントビデオ信号に変換されるため、コン 
ポーネントビデオ、 S ビデオ、コンポジットビデオ 
のいずれの端子からち出力することびでをます。 

OFF : 変換しません。入力された信号は、入力端子 
と同じ種類の出力端子からのみ出力されます。 

-変換された映像信号は、 MONITOR 日 UT 端子へのみ出 
力されます。外部機器を使って録画するとさは、プ 
レーヤーと同じ種類のビデオ接続（例： S VIDE 日と S 
VIDEO など）を行ってください。 

- 「 OFF 」 に設定すると、オンスク U — ン画面は表示され 
ません （ B 置33ぺージ)。 


-お手持ちのビデオデッキを本機に接続しているとを、 
コンポジットビデオ信号または S ビデオ信号をコン 
ポーネント信号に変換すると、ビデオデッキの種類に 
よっては画質び装化する場合びあります。 

- 「 OFF 」 に設定した場合でわ、セットメニューを表示さ 
せるとさは、各信号び上位変換されて出力されます。 

-特殊な信号を出力する機器と接続した場合、映像び正 
しく出力されなかったり、 r 日 N 」 に設定しても入力信 
号び変換されない場合びあります。このよラな場をは、 
「 OFF 」 に設定してください。 

■ OSD SHIFT 

オンスク U —ン表示を表示する上下位置を調節しま 
す。 

可変節囲： 一已（上ち）〜+己（下方） 

ネ刀期設定： 日 

■ GRAY BACK 

映像信号が入力されていない場含のオンスク U —ン 
表示の設定をします D 
選択項目： AUTO . OFF 
ネ刀期設定 ： AUTO 

AUTO :映像信号が入力されていない場合は、グ 
レーの背景を表术して、オンスク U —ン画面を表の 
しす0 

OFF ： 映像信号が入力されていない場含は、オンス 
ク U —ン画面を表示しません。 

入力された映像信号や、テレビの映像信号方式 （ NTSC / 
PAL ) によっては、オンスク U — ン画面び乱れる場合びあ 
0ます。そのよラな場合は、 「 OFF 」 に設定してください。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU ) 


変更した設定値を保護ずる 音場プ□グラムパラメーターを 

(MEMORY GUARD ) 初期化ずる （ PARAM . INI ) 


変更した設定値をな護します。 roN 」 に設定すると、 
誤操作による設定値の変更を防ぐことびでをます。 
(MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 
MEMORY GUARD ) 


rvi u 尸 1け1尸,1 1 ■■ii ii'irri 

L' IIIIL nil l.l II IL'I I 
11 /1II III IIS I III inis ii' 

► OFF 邮 


[ENTER]：Return 


選択項目： OFF、ON 
ネ刀期設定： OFF 


変更した音場プ□グラムパラメーター （0^108 
ページ）を、初期設定に戻します。 

この機能を使って音声プ□グラムパラメーターを巧 
期化すると、そのプログラム内のヴブプ□グラムの 
設定ちすべて初期化されます。 

(MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 
PARAM . INI ) 

設定が変更されている音場プ□グラムは、プロ 
グラム名の前に* (アスタリスク）が表示され 
まず。リモコンの音場プ□グラムキーで、パラ 
メーターを初期設定に戻したい音場プ□グラ 
ムを選んでください。 


roN 」 に設定すると、し U 下の設定びな護されます。 

-音場プ□グラムパラメーターの設定 
- 「MEMORY GUARD 」 し U 外のセツトメニユーの 

= 几 ^；=1 

日又化 

• 各スピーカーの音量レベル 


ご注意 


「日 N 」 に設定すると、ほかのセットメニューは呼び出せま 
せん。 


選んだ音場プ□グラムのパラメーターが初期設定に 
戻ります。 




STEREO 

刪 US に 

ENTERTAINMENT 
MOUIE THEATER 
STANDARD 
Pr-ess DbP Key 



•] 度初期化すると、初期化前の状態には戻せません。 
誤って初期化してしまったとさのために、パラ方一 
ターを変更したとさは記録しておいてください。 

-ヴブプ□グラムごとに、初期設定に戻すことはでさま 
せん。 

-セットメニュー 「 MEM 日 R 丫 GUARD 」 を「日 N 」 に設 
定している場合は、初期設定に戻すことはでさません。 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU ) 


スピーカー巨の設置場所を設定 
ずる (MULTI ZONE SET ) — 

U アパネルの FRONT SPEAKERS 目端テに接続し 
たスピーカーの設置場所を設定します。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
MULTI ZONE SET ) 


r. '| LJI II TT ir .TT 

I I Mill II I I ,1 I 化ム ■■LI 
し .1 I'l II II I I I, I 1111 II I 

今 SF . 巨 .FRONT 


■ SPB 

U アパネルの FRONT SPEAKERS 目端子に接続し 
たスピーカー（スピーカー目）を、メイン U スこン 
グルームで使ラか、別の部屋で使ラかを設定します。 
選択項 巨： FRONT、ZONE B 
巧期設定： FRONT 

FRONT : メイン U スこングルームでお使いになる 
とさの設定です。 U モコンの SPEAKERS キーま 
たは本体の SPEAKERS A /目スイッチでスピー 
カー A と目を使い分けてください。 

ZONE B :別の部屋でお使いになるとさの設定で 
す。スピーカー A の出力をオフ、スピーカー目の 
出力をオンにすると、メインルームに設置している 
すべてのスピーカーから、音が出な<なります。 

:、お'- ヒント 

- Z 日 NE 巨に設定してお使いの場合、本機の PHONES 
端子にヘッドホンを差し込むと、ヘッドホンとスピー 
カー B の両方か5音青び出力されます。 

- Z 日 NEB に設定して、スピーカー A をオフ、スピー 
カー B をオンにした場合、音場プ□グラムを選んで音 
場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ DSP 
モードでの再生にな0ます。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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本機の設定を変更する （ADVANCED SETUP) 


ADVANCED SETUP により、本機の設定を初期設定に戻したり、 U モコン I □を変更することびできます。 


ごを意 


- ADVANCED SETUP の操作をしているあいだは、本機から音び出なくなります。 

- ADVANCED SETUP の操作をはじめると、本体の MASTER ON / OFF スイッチ 、 MAIN ZONE ON / OFF キー、 
STRAIGHT / EFFECT キー、 PROGRAM セレクタ ー li (外は機能しません。 


ADVANCED SETUP ①操作 
手順 


本体フロントパネルで操作します。 


1 , 2,5 



2,4 3 


1 MASTER ON / OFF スイッチを押して、 
本機の電源をオフにずる。 



2 STRAIGHT / EFFECT キーを押しなが 
5、もう1度 MASTER ON / OFF ス 
イッチを押ず。 


本機の電源びオンになり、フロントパネルデイ 
スプレイに ADVANCED SETUP のメニュ ー 


び表示されます。 



を巧しなび 5 



3 PROGRAM セレクターを 回して設定した 
いメニューを 選ぶ。 


4 STRA に HT / EFFECT キーを繰り返し押 
して、設定したい項目を選ぶ。 



5 MASTER ON / OFF スイッチを押す。 


電源びオフになり、手順3〜4で設定した内容 
び記憶されます。 



手順己を行ラと 、 ADVANCED SETUP の手順 
は終了します。 

電源をオンにすると、選んだ設定び有効にな D 
ます。 


ADVANCED SETUP ① 

メニューと項目 

必要に応じて初期設定を変更して<ださい。 

■ PRESET (初期設定に戻す） 

変更したセットメニューの設定や音場プログラムパ 
ラメーター、登録（プリセット）された FM/AM 
放送局などをすべて初期設定に戻すことびでをま 
す。詳し< は、「すべての設定を初期設定に戻す」 
( d ^8 已ページ）をご覽ください。 

ADVANCED SETUP の設定は初期設定に戻りません。 


言羊し<はち言己の 「ADVANCED SETUP のメ 
ニューと項目」をご覽ください。 


PROGRAM 
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ずべての設定を初期設定に戻す 


■ REMOTE AMP 

( アンプ用リモコン ID) 

本体のアンプ用 U モコン I □を U モコンのアンプライ 
ブラ U —コードの設定に合わせて切り替えます。 
還択項目：101、02 
巧期設定：101 

ID1 :アンプライブラ U - コードび「00001」に 
設定されているとさに選びます。 

ID2 :アンプライブラ U - コードび「00002」に 
設定されているとさに選びます。 


■ REMOTE TUN 

( チューナー用リモコン ID) 

本体のチューナー巧 U モコン ID を U モコンのチュー 
ナーライブラ U —コー ドの設定に合わせて切り替え 
ます。 

選択項目： ID 1、 ID 2 
巧期設定：101 

ID1 :チューナーライブラ U - コードび 
「8191己」に設定されているときに選びます。 

ID2 : チューナーライフラ U - コー ドび 
「81917」に設定されているときに選びます。 


U モコンのライブラ U —コードの設定ちあわせてごお語ください。詳しくは、「ライブラ U — コードを変更する」 （03=94 
ページ）をご覧くださし、。 


すべての設定を初期設定に戻す 


変更したセットメニューの設定や音場プ□グラムパラメーター、登録（プリセット）された FM / AM 放送 
局などをすべて初期設定に戻すことびでをます。 


本体フロントパネルで操作します。 

1,2,5 



2,4 3 

本機の電源をオフにずる。 


2 STRA に HT/EFFECT キーを押しなが 
5、 MASTER ON/OFF スイッチを押 
ず。 

本機の電源びオンになり、フロントパネルデイ 
スプレイに ADVANCED SETUP のメニュー 
び表示されます。 


d PROGRAM セレクターを回して、 
PRESET を選ぶ。 


PROGRAM 



4 STRAIGHT/EFFECT キーを押して、 
PRESET - CANCEL または PRESET - 
RESET を選ぶ。 


CANCEL :初期設定に戻しません。 

RESET :すべての設定を初期設定に戻します。 

5 MASTER ON/OFF スイッチを押ず。 


に ANCEU を選んだ場合は初期設定に戻らず 
に、本機の電源はそのままオフになります。 
「 RESET 」 を選んだ場合は、すべての設定び巧 
期設定に戻り、本機の電源はオフにな0ます。 


を巧しなが6 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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nun "。 
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國國 
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员员员を 

STANDARD SELECT eXTDSUR. DIRECT ST. 
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SPEAKERS ENHANCER NIGHT STRAIOHT 
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r oj f<KI I I CN> 1 (~ 化 " 〇1 
I 叫 1 I が 1 1^1 I □] 
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U モコンのはた 6 を 


U モコンコードを設定することにより、本機の1」モコンで DVD プレーヤーや CD プレーヤー、テレビなど、 
本機し U 外の AV 機器を操作でをます。 


本機を操作ずる テレビを操作ずる 


U モコンで本機を操作したいときは、操作機器選択 本機に関係なくテレビの U モコンとして使5場合 
スイッチを AMP にセットします。本機の操作に使 は、操作機器選択スイッチを TV にセットします。 
うキーは、下図の白色で示した部分です。 DTV / CBL または☆☆キーにテレビの U モコンコー 

ドを設定してください （ E ^88 ページ)。両方のキー 
に U モコンコードを設定した場合は、 DTV/CBL 
キーに設定した U モコンコードび優先されます。テ 
レビの操作に使ラキーは、下図の白色で示した部分 
です。 


HAV323 

WOUHOU 

0 YAMAHA 




[ 〇 I I が I I な >1 [AU 叫 

DISC Slip 

r 叫 I r が I r 叫 「□ i 



o 

o 

& 


ITVM 叫 IjviNPUT, [MUT6 I 


coot 田 muear 

o © 



_ MD _ I SLEEP 

い口 J I 化リ CD [lJ 

CBL MULTI CH IN ' 

I DVD , (DTV I |tuNEr| 广^ 

ホホ 

I 丽 j 四日 o 


O 操作機器選択スイッチの位置にかかわ 5 ず、本機のア 〇操作機器選択スイッチの位置にかかわ 5 ず、テレビを 

ンプ機能を操作でさます。 操作するとさに使用します。 

©操作機器選択スイッチを AMP にセットしたと走に、本 

機のアンプ機能を操作できます。 TV POWER :テレビの電源を切り誓えます。 

TV VOL +/— ：テレビの音量を操作します。 

TV CH +/— ：テレビのチヤンネルを切り誓えます。 
TV MUTE :テレビの音量を一時的に消音します。 

TV INPUT :テレビの入力を切 0 誓えます。 

©操作機器選択スイッチを TV にセットしたときに、テレ 
ビを操作でさます。各キーの操作内容については、 87 
ページの表中の「テレビ」欄をご覧ください。 


愈 YAMAHA 
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u モコンのはた s を 


COM の nUMMI 

0 0 

POWER POWER [STtKDIVI [POWER] 

■OHHl HHQ 

广 . MD I SLEEP 

い。 1 (E 3 CD I lJ 

CBL MLILTICHIN 

(DVD I I OTV J 卜 NERI I } 
ホホ 

四四 LU 〇 


MU&C ENTERTAIN MOVIE 


W 尽巧の 

STANDARD SELECT EXTD SUR. 田曲な ST. 

.切を巧 Cl ； 

SPEAKERS EttWKSFl MGHT 

切妙厨 





[ 〇 I I が 1[m> I |AU。。] 

DISC SKIP 

r 叫 I r が I r 叫 「□ i 

FBEO/IEXT MODE-PrrMU - 幻曲 r EOH 


L 


] 


か 


ぶ'こヒント 

ヤマノ V 製ドック（別売 YDS - 1日など）にセットした iPod 
の操作に関しては 「 iPod を操作する」（際1日1ぺージ）を 
ご覧ください。 


他の機器を操作ずる 


1」モコンで他の機器を操作したいときは、操作機器 
選択スイッチを SOURCE にセットします。他の機 
器の操作に使ラキーは、下図の白色で示した部分で 
す。工場出荷時、 CD 、 MD / CD - R 、 TUNER、DVD 
キーとブランクキー（空白のキー）にはヤマノ VU モ 
コンコードびあらかじめ設定されています。他社製 
の機器を操作する場合は、1」モコンコードを変更す 
る必要びあ0ます。また、上記し i (外の機器を操作す 
るには、あらたに U モコンコードを設定してくださ 
い（防88ページ）。 


ごミ主意 


お使いの機器によっては、いくつかのキーび機能しな 
いことびあります。このよラな場合には、お使いの機 
器に付属する U モコンをお使いください。 

お使いの機器によっては、キー操作と説明び一致しな 
いことびあります 


機器 

U モコンのキー^\ 

DVD プ レーヤー/ 
DVD レコーダー 

ビデオデッキ 

テレビ 

LD プ レーヤー 

CD プ レーヤー 

CD レコーダー/ 
MD レコ-ダ- 

チューナー 

〇 AV POWER 

’1 POWER 

*1 POWER 

で（ビデオデッキ)附 IVER 

•1 POWER 

•1 POWER 

*1 POWER 

- 

0 1〜9、日、+10 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

登觸置おり〜 8) 

©TITLE 

タイトル式ニュー 

- 

- 

- 

- 

- 

バンド切り替え 

〇 PRESET/CH A 

還お（上へ） 

チャンネル還お{+) 

- 

- 

- 

- 

登録局り〜 8) 飄け） 

PRESET/CH V 

還お（下へ） 

チャンネル還お{-) 

- 

- 

- 

- 

登鐘局り〜 8) 飄 （-) 

> 

選択（ちへ） 

- 

- 

- 

- 

- 

プリセット別/-プ飄い目 

< 

選択（左へ） 

- 

- 

- 

- 

- 

プリセットク — jKlfm 卜目 

ENTER 

メニュー決定 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

包 RETURN 

前の画面へ戻る 

- 

前の画面へ戻る 

- 

- 

- 

- 

®REC / DEC 
SKIP 

つロレ-で-)デけクか巧 
‘4ル]-ブ -) 録画 

W 録画 

で‘4(ビデオデッキ)爵画 

- 

でディスクスキップ 

*4 録音 ( MD ) 

- 

0 

再生 

再生 

で(ビデオデッキ)酷 

再生 

再生 

再生 

- 

« 

早戻し 

巻を戻し 

で(ビデオデッキ)き戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 

- 

t » 

早送り 

早送り 

で(ビデオデッキ)早送り 

早送 D 

早送 D 

早送り 

- 

AUDIO 

才ーディオメニュー 

才ーディオメニュー 

*吕才ーディオメニユー 

サウンド^ニュー 

- 

- 

- 

皿 

一時停止 

一時停止 

•うビデオデッキ)-招卽 

-時停止 

-時停止 

一時停止 

- 

KK 

チヤフタ-スキリフト） 

チけ夕-スキッブ (-) 

でチヤ乃-スキッフ （-) 

スキップ （一) 

スキップ （一) 

スキップ （一) 

- 


チヤプタ-スキップけ） 

チけ夕-スキップけ） 

でチけ夕-スキッブけ） 

スキップ（十） 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

- 

□ 

停止 

停止 

で(ビデオデッキ)停止 

停止 

停止 

停止 

- 

QE 肌 

夕仆ル/インデックス表を 

ミ央定 

み定 

チヤプタ -/ 時間表示 

インデックス表示 

インデックス表示 

- 

©MENU 

メニュー 

- 

メニユー 

- 

- 

- 

- 

0 DISPLAY 

デイスフレイ表を 

ディスプレイ表を 

ディスプレイ表を 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

- 


‘1機器に付属の U モコンに POWER キーびあるときのみ機能します。 

で DVR にビデオデッキまたは DVD レコーダーのリモコンコードび設定されているときは、入力を切り替えなくてをビデオデッキまたは DVD レコーダーを操作 
でさます。 

•3 ディスクチェンジヤー機能びある機器のみ、機能します。 

’4 2回続けてキーを巧して<ださい。 


101 ® 豈 


B リモ|-|>を使いこなす 


87 
































































本機のリモコンで他の機器を操作する 


本機の1」モコンで他の機器を操作するための設定について説明します。 


リモコンで操作ずる機器を設定 
ずる 

U モコンコードを設定することにより、本機の U モ 
コンでほかのメーカーの機器を操作することびでを 
ます。1」モコンコードは各入力選択キーまたは ☆/ 
☆な/ブランクキーに設定することびでをます。 


3- 


リモコンコードを設定したい入力選択キー 
またはブランクキーを押ず。 

例： DVD プレーヤーを本機の U モコンで操作 
したい場合は、 DVD キーを押します。 


之 CODE SET ボタンを巧ず。 

ボールペンなど先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMt インジケーターが2回 
点滅します。 

TRANSMIT 

d 数字キーを押して、お使いになる機器のリ 
モコンコー ド（已柄の数字）を入力ずる。 

1析入力するごとに TRANSMt インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已析分び正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅しま 
す。 

U モコンコードについては、 「 U モコンコードー 
覽」をご覧ください （ E ^90 ページ)。 


ENTERTAIN MOVIE 


e ; ののの 

STANDARD SELECT EXTD SUR. DIRECT ST. 

をを员尽 

SPEAKERS ENHANCER N に HT STRA に HT 

の四四 

_L k_EFFECT 


TRAN'SMIT 

... 人 ... 


:、お '-ヒント 

-お使いの機器のメーカーによっては複数のリモコン 
コードび記載されています。正しく操作でさるコード 
をお使いください。 

- TRANSMIT インジケーターび素早く目回点滅した場合 
は、 U モコンコードび正しく入力されていません。ち 
ラ]度入力し直してください。 


MD 

い D J L 扣 -RJ ^_； 

' SLEEP 

□ 

CBL 

1 DVqj^^(DTV 1 卜 UNER, 

MULI 1 レ H IN 

〇 

__ 〜 

卜 AUX) 1 DVR 1 ( 访 （ 

〇 


操作機器選択スイッチの役割 

2つ(上の役割を持つキー （1 1ページ図の灰色部分のキー）の操作内容を切り替えます。 

音場プ□グラムキーなど、本機のアンプ機能の操作ま体で使う場合： 

「 AMP 」 にセットします。 

数字キーなど、他の機器の操作や本機のチューナー機能ま体で使ラ場合： 

「 SOURCE 」 にセットします。 

本機に関係なく、テレビのリモコンとして使う場合： 

「 TV 」 にセットします。 

DTV / CBL または☆☆キーにテレビの U モコンコードを設定してくださ 
し、。両ちのキーに U モコンコードを設定した場合は、 DTV / CBL キーに設 
定した U モコンコードび優先されます。 


本機のリモコンで化の機器を操作する 
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本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


-手順3は、手順2の操作後3日砂内に操作して<ださ 
し、。3日秒政上経過するとリモコンコード設定び自動的 
に中止されます。この場をは、手順2から操作し直して 
<ださし、。 

• 付属の U モコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤ 
マ八製の AV 機器を含む）のリモコンコードを内蔵して 
いるわけではありませんので、お手持ちの AV 機器を操 
作で走ない場合びあ0ます。いずれのリモコンコードで 
わ操作びで走ない場合は、お使いの機器に付属の U モコ 
ンをお使いください。 

- ] つの入力選択キーに対して、リモコンコードは]つだ 
け設定でさます。 


■ 工場出荷時のリモコンコード設定 

下表のように、 CD 、 MD / CD - R 、 TUNER、DVD 
の入力選択キーとブランクキーには工場出荷時にあ 
らかじめヤマ八の U モコンコードが設定されていま 
す。詳し<は下記の表をご覧<ださい。 


入力選択キー 

ライブラリー 

メーカー名 

リモコンコード 

CD 

CD 

YAMAHA 

61907 

MD / CD-R 

MD 

YAMAHA 

70888 

TUNER 

TUNER 

YAMAHA 

81916 

DVD 

DVD 

YAMAHA 

40 已 39 

DTV/CBL 

- 

- 

- 

V-AUX 

- 

- 

- 

DVR 

- 

- 

- 

☆ 

- 

- 

- 

☆ ☆ 

- 

- 

- 

ブランク 

TAPE 

YAMAHA 

70 已 24 


お使いのヤマ八製機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八の U モコンコードでは、操作でをない場合びあ0ます。 
この場合は、ヤマ八の別の U モコンコードをお試しくださ 
し、。 
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本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


リモコンコードー覧 


本機の U モコンに内蔵されている U モコンコードは全世界対応です。下表は主に日本で流通しているメー 
力一の 1」 モコンコードです。 下表のメーカー製品であってち形式、年式によって使用でをないちのびあ D ま 
す。他社の U モコンコードを設定した場合、機種によっては操作でをないもの、または限られた機能しか操 
作でをないちのびあ D ます。この場合は、お使いの機器専用の U モコンをご利用ください。 


TV 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

21180 

AKAI 

2000 9, 2003 已 . 20037 , 20 ] 63, 

20178. 2020 8. 20218, 2026 4. 

20361, 2037]. 2043 3. 2047 3. 

20480, 20516, 20 已 48. 20 已己 6. 

2060 2. 2060 巨 . 20631,2069 6. 

2071 4. 2071 5. 20729, 2074 已 . 

207 已瓦 21207 

DAEWOO 

20009, 20037. 20218, 20374 ， 

20556, 2063 4. 2086 已 . 20880, 

2] 307, 21909 

DEMON 

2014 己 ，20511 

FLUITSU 

20009, 20683. 208 巳 3 

FUNAI 

202 巨 4, 20 扫 68 

HITACHI 

20037, 2010 曰 . 20108, 20109, 

20]4 已 . 2016 3. 2017 8. 2022 已 . 

2047 3. 20480, 20481 . 2049 2. 

20 己 ] 6. 20 已 48. 20 己 78. 2063 4. 

20744, 20797, 2103 7. 2 1] 49. 

21194, 21576 

JVC 

200 已 3, 20093, 20218, 20371 ， 

20418, 2060 6. 20650, 206 已 3. 

20 巨 83, 20731 

LG 

20037, 20178. 20442, 20556, 

2069 8. 2071 4. 2071 已 . 2082 9. 

21146, 21 148. 21191 

marantz 

20037, 20054, 20412, 20 已己 6, 20704 

MITSUBISHI 

20037, 20093 . 201 08. 20178 ， 

202 已 0, 20 己 12, 20 巳巳白 ，21037 

NATIONAL 

20226 

NEC 

20009, 200 已 3, 201 巳白， 20] 70 ， 

2037 4. 204 已 5. 20 己 87. 2070 4. 

21704 

PAN 冉 SON に 

20037, 20163, 20226, 202 己 0, 

20361,2036 7. 20516, 2054 8. 

20 巨已 0, 208 己 3. 21210, 21310 

PHILIPS 

20009, 20037. 200 巳 4, 20200, 

203 巨 ], 20374. 20 己巳色， 20772, 21756 

PIONEER 

20037, 20109, 20163, 203 巨 1 ， 

20486, 20512, 20679, 20760 

SAMSUNG 

20009, 20037, 20060, 20] 巨 3, 

20178, 2020 8. 2026 4. 20370, 

20482, 20556. 20 巳 87, 20 巨 ] 8, 20644 

SANSUI 

20037, 20727. 20729, 20861 

SANYO 

20088, 20108. 20170, 20208 ， 

20370, 20 己己已， 20704, 2073 巳 

SHARP 

200 已 3, 20093, 20200, 20491, 

20516, 21 163. 21193 

SONY 

20000, 20037. 200 巳 3, 20093, 

20] 4 己 . 201 已 6. 20170, 20250, 

203 己 3, 21100. 21505, 21751 


TEAC 

2000 9, 20037 , 20170. 201 78 ， 

2026 4. 20412, 2041 8. 204 已己 . 

2051 2. 20668, 2069 8. 2071 2. 

21037, 21149, 21755. 21909 

TECHNICS 

202 巳 0, 20 曰已巨 ，20650 

TOSHIBA 

2003 巳， 200 巨 0, 20109. 20] 巳 6, 

20]9 已 . 20241,20 己 08. 2061 8. 

20650, 20714, 2073 6. 21163, 

21164, 21704 

VICTOR 

200 己 3, 20653 

YAMAHA 

20650, 207 巨 9, 20797. 2] 40 巳， 

21406, 21407, 21576 


ケーブル TV チューナー 


メーカー名 

リモコンコード 

FUJITSU 

11497 

NEC 

11496 

PAN 冉 SON に 

] 037 己 ， 11488 

PHILIPS 

10817 

PIONEER 

11021,11 已〇〇 

SAMSUNG 

11060,11 已巨巨 

SONY 

11460 

TOSHIBA 

11509 


BS デジタルチューナー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

11 己 14, 11 已 1 曰 

DAEWOO 

10713, 11111,112 目巨 .]1743 

HITACHI 

112 已 0,11 284. 11518,11 已 23,11 己 2 已 

JVC 

1] 已 07,11531,11 已 32 

KENWOOD 

10853 

LG 

1 ] 07 巳， 1122 巨 

MARANTZ 

10200 

NEC 

11270, 11519 

PAN 冉 SON に 

10847,11104,11 304. 11 320. 

11404,11 508. 11 526. 11 已 27,11 己 28 

PHILIPS 

10099,10133, 10173. ] 0200, 

10292,10818,108 已 3. 10898. 

111 14. 11118,11672 

PIONEER 

10292,10329,1 0352. 108 巳 3,1 ] 308 

SAMSUNG 

108 己 3,11017,1120 已 .] ]243, 

11293,114 己 8, ] ] 已 70 

SANYO 

11219 

SHARP 

10541,1148 目， 11 巳 13,11517 

SONY 

10282,10292, 10639. 10847, 

10853,11 曰 24,11 巳己 8 

TEAC 

1 ] 22 巳， 11227,112 己 ！.]1322 

TOSHIBA 

11501,11516,11 巳 30 
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本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


DVD プレーヤー ビデオデッキ 


メーカーを 

リモコンコード 

AIWA 

40 已 33, 40641 

AKAI 

407 已已， 40770, 407 扫扫， 40790, 

40 扫 98, 41 ] 1 已 ，41233 

DAEWOO 

4070 己， 40714, 40770, 40833, 

408 巨 9, 40 呂 72 

DEMON 

40490, 40634, 41 282. 41 白 34 

FUN 冉 I 

40675, 40695 

HITACHI 

40 巳 73, 4 日巨 64, 40713 

JVC 

40 巳 03, 40 巳 39, 40 已已 8, 40623, 40867 

KENWOOD 

40490, 40 已 34 

LG 

40 巳白 1,4 日 741,40790, 40801,408 巨 9 

M 冉 RANT 之 

40 巳 39 

MITSUBISHI 

40713, 41521 

NEC 

4078 已 , 40869 

ONKYO 

40 巳 03, 40 巨 27, 40792 

P 冉 NASON に 

40490, 41282 

PHILIPS 

40 巳 03, 40 已 39, 40 巨 7 已 

PIONEER 

40 已 2 巳， 40 已 7], 4] 己 7] 

SAMSUNG 

40490, 40 已 73, 40744, 4107 已 

SANSUI 

406 白巳， 407 巳 1,40768 

SANYO 

40670, 40695, 40713, 40873 

SHARP 

4 日巨 30, 40 巨 7 已， 40713, 41 吕己日 

SONY 

4 日已 33, 4 日已 73, 40772, 408 巨 4. 

41033, 41633 

TEAC 

40 已 ] 已， 40 已 71,4 日日日已， 40741, 

407 已 9. 4076 8. 40790, 40809, 

40833, 41006. 41197, 41483 

TECHNICS 

40490 

TOSHIBA 

40 巳 03, 40695 

YAMAHA 

40490, 40 己 39, 41282, 41543 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

30000, 3003 2, 3003 7, 30307 ， 

30348, 303 己 2 

AKAI 

3004 1.30106, 3 日 2401 303 ] 已， 

30348, 303 己 2, 30642 

DAEWOO 

3004 已， 30278, 303 己 2, 30637, 30642 

DEMON 

30042 

FUJITSU 

30000, 3004 已 

FUN 冉 1 

30000 

HITACHI 

3000 日， 30037, 30041,30042, 

30081,301 已日 ，30240 

JVC 

30041,300 百 7. 3020 已， 31008, 31279 

KENWOOD 

30038, 30041,30067 

LG 

30037, 30480 

MARANTZ 

30038, 30081 

MITSUBISHI 

30043, 30048, 30067, 30081, 

30480, 30 白 42 

NEC 

30037, 30038. 30041,300 巨 7. 

30104, 30278 

PAN 冉 SON に 

30] 巨 2, 3022 巨， 30836, 31 吕 44. 

31 已巨 2, 31807, 31808, 31809 

PHILIPS 

30081 

PIONEER 

30042, 30067, 30081,30162 

SAMSUNG 

3004 已， 30240 

SANSUI 

30000, 30041,300 巨 7, 30072, 30106 

SANYO 

30048, 300 己 7, 30104, 30240 

SHARP 

30037, 30048 

SHINTOM 

30072, 30104 

SONY 

3000 日， 30032, 3 日 0331 30034, 

30106, 31032, 3] 63 白 , 31972 

TEAC 

30000, 30037, 30041, 30278. 

30307, 30 已 37, 30642 

TECHNICS 

30081,301 已 2, 3022 已 

TOSHIBA 

30041,30042, 3 日 0431 3004 己 

30081,303 已 2, 30828, 31008. 31972 

VICTOR 

30041,300 已 7 

YAMAHA 

3003 扫 


メーカー名 

リモコンコード 

DEMON 

巳 0490 

FUNAI 

已 067 已 

HITACHI 

已 16 己 4 

」VC 

已 1164, 已 ] 27 巳 

LG 

己 0741 

MITSUBISHI 

巳 1403 

NEC 

巳 1404 

PANASONIC 

50490, 己 101 日 , 51011 

PHILIPS 

50646, 51158, 51818 

PIONEER 

已〇巨 31, 己 ] 47 已，己 ] 47 巨 

SAMSUNG 

巳 0490 

SHARP 

已 0630, 已〇巨 7 巳，己 1419, 51550, 已]巳巳目 

SONY 

己 ] 033, 已 ] 日巨 9, 己 ] 070, 巳 1433 

TOSH 旧冉 

51510 

VICTOR 

己 127 已 
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本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


CD プレーヤー 


カセツトデッキ 



リモコンコード 

AIWA 

白 0] 已 7 

AKAI 

日 0] 已巨， 603 目 2, 巨 0643 

DEMON 

60003, 60034. 巨 0626 

HITACHI 

巨 0032 

KENWOOD 

60028, 60157. 巨 0190, 60626 

LG 

71208 

marantz 

60029, 601 已 7. 巨 0626 

MITSUBISHI 

巨 0 ] 已巨 

ONKYO 

60101,61327 

PAN 冉 SON に 

白 0029, 60303 

PHILIPS 

60] 己 7, 6062 巨 

PIONEER 

60032, 60101 

SAMSUNG 

白〇已 24 

SANSUI 

60] 已 7, 6062 已 

SANYO 

60179 

SHARP 

白 0034 

SONY 

60000 

TEAC 

603 巨 2, 60393, 巨 062 已，巨 0 巨 43 

TECHNICS 

60029, 60207, 巨 0303 

TOSHIBA 

白 0299, 60481 

YAMAHA 

白 003 巨 ，61907 


CD レコーダー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

7002 a 70197 

AKAI 

70189, 70283 

DEMON 

7007 巨 

JVC 

7 曰 244, 70273 

KENWOOD 

70070, 7020 己 

marantz 

7002 吕 

MITSUBISHI 

70189, 70283 

ONKYO 

70] 3 巳 ，70282 

PAN 冉 SON に 

7022 吕 

PHILIPS 

70029, 70229 

PIONEER 

70027, 70220 

SANSUI 

7002 吕 

SHARP 

7020 己 ，70231 

SONY 

70170, 70243 

TEAC 

70283, 70289, 70308. 70309 

TECHNICS 

7022 吕 

VICTOR 

70244, 70273 

yam 冉 HA 

70097, 7020 曰 ，70524 


LD プレーヤー 



リモコンコード 

DEMON 

70 巨 2 巨 ，70766 

JVC 

71294 

KENWOOD 

70626 

LG 

71208 

MAR 冉 NT 之 

70626 

PHILIPS 

70626 

PIONEER 

70192, 71087 

SONY 

70000 

TEAC 

70420 

VICTOR 

70072, 71294 

YAMAHA 

70888, 71292 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

40203 

DEMON 

40059 

FUN 冉 1 

40203 

HITACHI 

40395 

KENWOOD 

40258 

marantz 

400 巨 4, 40194 

MITSUBISHI 

40059 

PAN 冉 SON に 

40204 

PHILIPS 

400 巨 4, 40194 

PIONEER 

40059 

SHARP 

40001 

SONY 

40193, 40201 

TECHNICS 

40204 

VICTOR 

4024 己 

YAMAHA 

40217 


MD プレーヤー 
















本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


チューナー 


メーカーを 

リモコンコード 

AIWA 

801 己 8, 扫 0] 扫 9 

AKAI 

8011 己 ，80609 

DEMON 

80004, 80273 

JVC 

80074 

KENWOOD 

80027, 8 日巨 4 已 

LG 

扫 0281 

VI 冉 RANTZ 

扫 0189 

ONKYO 

扫 01031 80119 

PANASONIC 

80309, 80 已]扫 

PHILIPS 

80189 

PIONEER 

80014 

SANSUI 

扫〇 189, 80609 

SONY 

801 已 8 

TEAC 

801 10. 80609 

TECHNICS 

80309, 80 已 1 扫， 8] 13 已 

VICTOR 

扫〇 074 

YAMAHA 

80293, 81908 

81916 (TUNER IDl), 

81917 (TUNER ID 吕） 


その他の機器 


メーカー名 

リモコンコード 

YAMAHA 

(iPod) 

81981 


B リモ|-|>を使いこなず 
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本機のリモコンで他の機器を操作する 


ライブラリーコードを 
変更ずる 


本機と本機外のヤマノ V 製のアンプやチューナーを 
同時にお使いの場合、初期設定のライブラ1」ーコー 
ドのまま1」モコンを使5と、本機!;(かのアンプや 
チューナーち動作してしまラ場合びあります。 

本機のみを U モコンで操作でさるよラに、ライフラ 
U —コードの設定を変更することをおすすめしま 
す。 


■ チューナーライブラ U —コードの設定 
1 TUNER キーを押ず。 

A 

2 CODE SET ボタンを巧ず。 

ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
点滅します。 


■ アンプライブラリーコードの設定 


1 CODE SET ボタンを巧ず。 


ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
点滅します。 



TRANSMIT 
... ^ ••• 

….◎… 


2 数字キーを押して「00001」または 
「0000吕」を入力する。 



TRANSMIT 

... 〇… 


3数字キーを押して r 81916 J または 
r 81917 J を入力ずる。 


1巧入力するごとに TRANSMIT インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已析分び正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMt インジケーターび1回点滅して、 
ライブラ U —コードの設定び変わります。正し 
く入力されなかった場合は、己回点滅します。 


1衍入力するごとに TRANSMIT インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已衍分び正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅して、 
ライブラ U —コードの設定び変わります。正し 
く入力されなかった場合は、己回点滅します。 



のの四け 

EFFECT 


ののの'^ 

STANDARD SELECT EXTD SUR. DIRECT ST 

恩を恩尽 

SPEAKERS ENHANCER NIGHT STRAIGH' 

の四田 

_ k_EFFECT 


TRANSMIT 



アンプライブラリー 

( リモコンの設定） 

機能 

アンプ用 
リモコン ID 
( 本体の設定） 

00001 

〔初期設定） 

通萬のライブラ 

U - コードを使つ 
て本機を操作する。 

ID ] 

(初期設定） 

00002 

別系統のライブラ 
U - コードを使つ 
て本機を操作ずる。 

ID 2 


チューナー 
ライブラリーコード 
( リモコンの設定） 

機能 

チユーナー用 
リモコン ID 
( 本体の設定） 

81916 

(初期設定） 

通常のライプラ 

U - コードを使つ 
て本機を操作する。 

ID 1 

〔初期設定） 

81917 

別系統のライプラ 
U - コードを使つ 
て本機を操作する。 

ID 2 


:ミま意 


アドバンストセットアップメニューの 「 REM 日 TETUN 
(チューナー巧 U モコンの)」で、本体のチューナー用 U モ 
コン I □わあわせて設定する必要びあ0ます （ D ^8 日ペー 
ジ)。 


ごま意 


アドバンストセットアップメニユーの 「REMOTE AMP 
(アンプ用 U モコンの）」で、本体のアンプ用リモコンの 
ちあわせて設定する必要びあ0ます（>№8已ページ)。 
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本機のリモコンで他の機器を操作ずる 


リモコンを初期化ずる 


設定した1」モコンコードを取り消して、初期状態に 
戻すことびでさます。 

1 CODE SET ボタンを押ず。 

ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターび2回 


TRANSMIT 
. ••丫 ••• 

2数字キーを押して、「998 1 J と入力ずる。 

1析入力するごとに TRANSMt インジケー 
ターび1回点滅します。 

4巧分び正しく入力された場合は、最樹こ 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅し、す 
ベての U モコンコードび取 D 消されます。 


TRANSMIT 


:、お '-ヒント 

-上記の手順1のあとに3日抄政内にキーを押さないと、 
操作は取り消されます。この場をはわラ]度手順]か 
らやり直してくださし、。 

-設定した U モコンコードを入力ごとに初期化したい場 
合は、 「 U モコンで操作する機器を設定する」の手順3 
で「9目8日」と入力します。 


り©のの 

ITANDARD SELECT EXTD SUR. DIRECT ST 

包を。山 

SPEAKERS ENHANCER NIGHT STRAIGH' 

诚の四の 

_k_EFFECT 


点滅します。 



B リモ|-|>を使いこなす 
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デジタル信号/アナログ信号を切り替える（入カモード切り替え) 


本機は、さまざまな種類の入力端子を装備しています。入カモードを切 D 替えることによ D 、 入力信号のア 
ナログ/デジタルの優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に固定することびでをます。 



AUTO :アナログ信号よりデジタル信号（づび優 
先して選ばれます。 

* ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号のいずれかび入力 
されると、自動的に最適なデコーダーに切 D 換わ0ま 
す。 


DTS : DTS 信号に固定されます。 DTS 信号!;(か 
の信号び入力されてち再生されません。 

AAC : AAC 信号に固定されます。 AAC 信号しツ外 
の信号び入力されてち再生されません。 


1 本体の INPUT セレクターを回して入力 
ソース を選ぶ。 

またはリモコンの入力選択キーを巧ず。 


SLEEP 

_ MULTI CH I 

r 匿 A) O 

回 5 

リモコン 


I CD ) I CD-R ) 
CBL 

Cdvi^^dtvj 

I V-AUX) I DVR ) 



本体 


V-AUX DTV/CBL >DVD MD/CD-R 


■しのぶ 


入カ ソース 


2 本体の INPUT MODE キーを繰り返し押し 
て入カモードを選ぶ。 

通常は AUTO を選択します。 



ANALOG :アナ□グ信号に固定されます。デジタ 
ル信号び同時に入力されてち再生されません。 

i ' 4 ‘- ヒント 

セツトメニュー 「INPUT MODE 」 の設定で、本機の電源 
を入れたとさに、前回使っていた入カモードをそのまま使 
うか、 AUTO に戻すかを設定できます（隨=79ぺージ)。 

■ デジタル信号のサンプリング周波数に 
ついて 

本機のデジタル入力端子は、サンプリング周波数 
9己 kHz までのデジタル信号に対応しています。 
48 kHz を超えるデジタル信号に HiFi DSP および 
CINEMA DSP 音場プログラムの音場効果を付加す 
る場合、またはナイト U ス ニングモードを適用する 
場合、ヴンプ U ング周波数は 48 kHz しツ下に変換さ 
れます。 

■ DTS CD / DTS LD の再生について 

- DTSCD、DTS LD を再生しているとをは、入 
カモードを DTS に設定してください。 

-プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量 
可変などの処理びされている場合は、本機とプ 
レーヤーをデジタル接続してち DTS 音声は再生 
されません。 



入カモード 
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スピーカーの音量を調節する 


再生音を聰をなびら、各スピーカーの音量を調節します。 



M 





0 0 0 0 


巧巧巧巧 



3 



フ□ント L フ□ント R 


サラウンド L 



サラウンド/(ツク 


3 リモコンのくまたは>キーを押して、ス 
ピーカーの 音量を調節ずる。 

または本体の LEVEL -/ + キーを巧ず。 


音量の調節範囲は、一10〜 + 10 dB です。 


1 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
アンプモードにずる。 


◎ 
扣 URCE 
◎ 
TV 
◎ 


2 リモコンの LEVEL キーを繰り返し押して、 
調節したいスピーカーを選ぶ。 

または本体の A / B / C / D/E ( NEXT ) キー 
を繰り返し押ず。 




:、お '-ヒント 

- [BASIC SETUPJ (瞻で已ぺージ）やセットメニュ ー 
「SPEAKER LEVEL 」 （陪^74ぺージ）で調節された 
音量は無効になります。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生してし、 
るときは、独立して音量を調節できます。 


U モコンの LEVEL キーを1度押したあとは、 
へ/ V キーを使って選ぶことちでさます。 


"VEL A/B/C/D/E 



リモコン 本体 


表示 

スピーカー 

!T ! 

r~ I'l' 1 11 u i I 

フ□ント L 

■ 1"" 1 1 で 

! . 卜 " i.'.i ! 1" ri: 

センター 

r~ !'"i r"! L !T !'"! 
r~ ri; 1 M 1 rr 

フ□ント R 

昏 

サラウンド R 

ご i i に:！ p 

サラウンドバック 

SiJR J 

サラウンド L 

，二 ! 1 i 

サブウーファー 


-セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 で 「 NONE 」 に設 
定されているスピーカーの音量は調節でさません 
啊 7] ページ)。 

-セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
日 UT 」 を [ FRNTJ に設定している場含、サブウー 
ファー の調節はでさません ( i ^72 ぺージ)。 






















































































設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイになるよラに設定します。聰をなびら、または録音しなび 
らおやすみになりたいとをなどに便利です。ス1」ープタイマーび作動すると、本機背面の AC アウトレット 
(№32ページ）に接続した機器の電源ち切れます。 


スリープタイマーを設定ずる 


U モコンで操作します。 



リモコンの入力選択キーまたは本体の 
INPUT セレクターで 入力（ソース）を選 
んで、再生をはじめる。 


2 


U モつン 

リモコンの SLEEP キーを繰り返し押し 
て、スタンバイになるまでの時間を選ぶ。 


み 


SLEEP キーを押すごとに、下記のよラに時間 
が切り替わります。その間は SLEEP インジケー 
ターが点滅します。 


I 

SLEEP 


\ 


/ 


/ 


I 


\ 


SLEEP インジケーターが点口に変わると、ス 
U —プタイマーの時間設定が完了し、デイスプ 
レイは音場プ□グラム表示に戻ります。 


点灯 


スリーゾタづクーを解除す の 

「SLEEP OFF 」 の表示び出るまで 、 SLEEP 
キーを繰り返し巧しまず。 

SLEEP インジケーターが消口し 、 「SLEEP OFF 」 
が数秒間表示されたあと、音場プ□グラムの表示に 
戻ります。 


ぶ '-ヒント 

攻下の操作をすると、ス U —プタイマーは解除されます。 
-リモコンの STAND 巨 Y キーを巧す 
一本体の MAIN ZONE 日 N / OFF スイッチを押す 
-本体の MASTER 日 N / OFF スイッチを巧す 
一電源コードを抜く 



庶威 


V-AUX DTV/C8L 



MD 

い D J [CD-RJ _1 

SLEEP 

□ 

L DVI^^^DTV J (TUNErJ 
(V-AUX) I DVR I ( * ( 

MULI1 レ n IN 

o 

☆☆ 

o 



—定時巧をに自動的にスタンバイにする（スリープタイマー 


◎邑 


冒田 
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同 M - 

-Bh 

GD 

画 a 

In 

(W 。） 

面回 

〇" 

回 

の 

6 


-15 

)-2 


SET MENU 
SRCH MODV 1 


4 V キーを押して、 S に NAL INFO を選ぶ。 



5 ENTER キーを押ず。 

入力信号の情報び表示されます。 



は、「-」と表汀^されます。 

CHANNEL 

入力信号の音声チャンネル数です。例えば、「3/2/ 
日.1」と表示された場含は、「フ□ント3チャンネ 
ル/サラウンド2チャンネル/ LFEO . l チャンネ 
ル」を示しています。また、二力国語放送などの主 
+副の2チャンネル音声は「1+1」と表示され 
ます。 

BITRATE 

入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート ( 
ドルビーデジタル / DTS / AAC 入力時のみ）をあ 
らわします。 

FLAG 

入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 
識別信号=フラグ（ドルビーデジタル/ DTS/PCM 
のみ）をあらわします。 


3 SET MENU キーを 3 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


入力信号のフォーマット、 


CUT 肥 ,! 11 

II 1 III 111 I 

. 巳 ASIC SETUP 
■ MANUAL SETUP 
.SIGNAL INFO 

[a]/Ct] ： Up/Down 
[ENTER]5 Enter 


チヤンネル数やヴンプ u ング周波数などの情報を表示させることびでをます。 



0 

チをスライドさせて、 

0 


闻ず。 


CCT 


kjri II I 
iiiLrii I 
I II I II I 


■BhiSIC SETUP 
- MfiNUHL SETUP 
■SIGNHL INFO 

CA]/[T] ： lJp/Dowri 
CENTER]：Enter 


二ぶこヒント 

入力信号の情報は、フ□ントパネルディスプレイでわ表示 
させることびでさます。 

1本機の電源を入れる。 

2操作機器選択スイッチをスライドさせて、アンプ 
モードにずる。 

3 U モコンの入力選択キーを押して、情報を見たい入 
力を選ぶ。 

4リモコンの STRA に HT / EFFECT キーを押す。 

己 U モ コンのへ または v キーを押す。 

FORMAT 

入力信号の種類をあらわします。 


表示 

フオーマット 

LJ 卜 。 ! 1-:: —i 

アナ□グ 

PCM 

PCM 

i i 广 : i !...i U i i 

ドルビーデジタル 

DTS 

DTS 

hhl 

AAC 

II] r*. • ■ < .1 

1 g 卜 ■ け :. ド .! 广 ; i 8 i ド.！ i J 1 i...j '1 了 .. =! j 

不明な信号 


SAMPLING 

入力信号のヴンプ U ング周波数（デジタル信号入力 
時のみ）です。ヴンプ U ング周波数が不明の場合 


. こ了なの！。，に广！ 

■ 111 り …I 1111 II 

FORMAT PCM 

SAMPLING 4SkHz 

CHANNEL 2/0 / —- 

BITRATE —— 

FLAG None 

[RETURN]：Exit 


入力信号情報を表巧する 


豈|◎"回 


RiTI 回 

is 


■ 便利な機能 


る ッぶ 
れ W 選 
A 巧を 
を択ド 
源選- 
電器モ 
の機プ 
機作ン 
本操ァ 

12 
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が部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。 



1 2 


1 本機と本機に接続されているずべての機器 
の電源を入れる。 



リモコン 本体 


2 リモコンの入力選択キー、または本体の 
INPUT セレクターで録音/録画したい入 
力（ソース）を選ぶ。 


3 録音/録画ずる音声や映像を再生ずる。 

再生する機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 
FM / AM 放送を録音したいとをは、放送局を 
選局します（隐=42ぺージ)。 

4 録音/録画を開始する。 

録音/録画する機器の取扱説明書をご覧 < ださ 
い。 

地 ヒント 

-録音/録画する前に、あ5かじめ「試し録音」 r 試し録 
画」をしてください。 


-録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機 
器で行います。お使いの機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

. 本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/ 
録画で走ません。 

-入カソースの出力端子か5は、信号は出力されません 
(例： DVR 入力端子へ入力された信号は、 DVR 出力端 
子か5出力されません)。 

-本機の DSP 処理による音場効果は、録音でさません。 

-録音中に下の操作を行ってわ、録音される音声には 
影響しません。 

一音量を調節する。 

-音質を調節する （ T 日 NEC 日 NTR 日 L 機能)。 

ー スピーカー レベルを変更する。 

一音場プ□グラムを変更する。 

- MULTI CH INPUT 端子に入力された信号は、録音で 
さません。 

-アナ□グ音声出力端子か5、アナ□グで録音する場合 
は、録音したい入カソースをアナ□グで接続します。 
また、光デジタル出力端テから、デジタルで録音する 
場合は、録音したい入カソースをデジタルで接続しま 
す。 

- P 日 RTABLE 端子に入力された音声信哥ま 、 AUDIO 
OUT ( REC ) 端子からのみ録音でさます。 

- S ビデオ入力端子に入力された S ビデオ信号は、 S ビデ 
才出力端子か5のみ録画で走ます。同様に、ビデオ入 
力端子に入力されたコンポジットビデオ信号は、ビデ 
才出力端子か5のみ録画で走ます。ビデオコンバー 
ジョン機能は作動しません。 

-あなたび録音したわのは、個人で楽しむ場合し:!がは、 
著作権ちに無断で使用することはでさません。 

-コピー防止機能のあるビデオを再生すると、画像び乱 
れる場をびあります。 

■ DTS CD / DTS DVD 音芦の録音/ 
再生について 

DTS 信号はデジタルビットスト I 」ームで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタル録音したちのをデコーダー 
を通さずに再生するとノイズだけび再生されまず。 

- DTS CD または DTS DVD の音声をデジタル録 
音したちのを再生する場合は、デコーダーを通し 
て再生してください。 

- DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコー 
夕'一内蔵の DVD プレーヤーから アナログで録音 
することをおすすめします。 

詳し<は、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧 
<ださい。 



本体 


f MD 

1 CD ) ( CD-R J 

CD 

SLEEP 

,□ 

(DVQ^X^ DTV j 卜 NER) 

1V-AUX J (DVR ) 1 ☆) 

o 

☆☆ 

o 


リモコン 
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POWER POWER — 

國画_ 

GD CD _ — 

CBL HU のな • 

《 DVD I f DTV 、 《 TUNEr| (, 

-ザ-…リ回〇 


O - 



〇 - 而 I 同 f^rsi -0 

0 —- ~~i | わ h— - ® 



O ヤマ八製ドックにセットした iPod を入力選択します。 
©上/下のメニューにカーソルを移動します。 

©巻を戻し/早送0します（長押し)。 

©—時停止します。 

©再生中の曲の先頭または次の曲の先頭にスキップしま 
す （2 回押^と、前の曲の先頭にスキップします)。 

@1つ前の表示に戻0ます。 

©選択したメニューに入0ます。 

©日 SD モードに入ったり、終了したりします。 
©再生を停止します。 

⑩再生します。 


iPod を操作ずる 


U モコンで iPod を操作したいとさは、操作機器選択 
スイッチを S 日 URGE にセットします。 iPod の操作 
に使ラキーは、下図の白色で示した部分です。 



リモコンに iPod 操作用のコード 
を設定ずる 

U モコンで iPod を操作するための設定をします。 

p_Q ^。 

圖1 




3 

3- 


\ B r 


Gi)^_j _ 

C8L —11。, 

の) 〇 

回回〇 


質贤思贤 
CD CD 0 © 
のの巧@ 


-3 


1 リモコンの V - AUX キーを押ず。 

2 CODE SET ボタンを巧ず。 

ボールペンなど先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
点滅します。 

TRANSMIT 

-► …〇.… 

3 数字キーを押して、巧1981」を入力ずる。 



TRANSMIT インジケーターび素早く 6回点滅 
した場合は、数字び正しく入力されていません。 
もラ1度入力し直してください。 


口 od® の再生を楽しむ 


U アパネルの DOCK 端子にヤマ八製ドック相 Ij 売 YDS -10 など）を接続し 、 iPod (ク U ックホイール、 
nano 、 mini ) をセットすることで iPod にな存された音楽や映像を楽しむことびできます。 iPod の操俩ホ、 
iPod 本体で行ラほかに、本機の U モコンで操作した D 、 OSD 画面を見なびら操作することちでをます。ヤ 
マ八製ドックの接続については、「ヤマ八製ドックを接続する」 （ E ^30 ページ）をご覧ください。 

ぶ'- ヒント 

-本機の電源びオンのときは、ヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など）にセットした iPod は自動的に巧電されます。 

-コンプレスト云ュージックエン八ンサーモードで、よ D ダイナ5ックな再生音を楽しめます （03= 日2ページ)。 

iPod の種類やソフトウエアのバージョンによ D、 一部の機能び使えない場合びあります。 


los" 回 


回 
〕因 


贸巧一留 
巧巧员 
贸资巧 
巧|回|田 


■ 便利な機能 
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iPod ® の再生を楽しむ 


ノーマルモー ドで操作ずる 


iPod を巾マ八製ドック相 ij 売 YDS-1 0 など）にセッ 
卜 すると、 ノーマル モー ドに入 D ます。 ノーマル モー 
ドでは、 OSD を表示させずに、しツ下の基本的な操作 
をすることびでをます。 

-再生 
-停止 
-巻戻し 
-早送 0 
-スキップ 

• メニュー画面の操作 

: か -ヒント 

iPod 本体でち基本的な操作をすることびで定ます。 


OSD モードで操作ずる 


OSD に表示されるメニュー画面を見なびら、基本的 
な操作をしたり、お好みに合わせて設定を変更する 
ことびでをます。また、コンテンツの情報を見たり、 
本機の動作状況などを確認することちでをます。 
操作には U モコンを使用します。 


ごを意 


-映像系のファイルは日 SD モードで選択で走ません。 

ノーマルモー ドで再生してください。 

-本機び認識でさない文字は「_」（アンダーバー）と表 
示されます。 

1 D 旧 PLAY キーを}甲ず。 



2 へまたは N / キーを繰り返し巧して、設定し 
たいメニューを選ぶ。 

PRESET/CH 



3 ENTER キーを押ず。 

選択したメニューに入ります。 

PRESET/CH 


選択項目： Playlists (プレイリスト） 

Artists (アーテイスト） 

Albums (アルバム） 

Songs 袖名） 

Genres (ジャンル） 

Composers (作巧者） 

Setup (設定） 

- Playlists 一 Son 呂 S 
- Artists-►Albums 一 Son 邑 S 
- Albums-^Son 呂 S 
- Son 呂 S 

-白 enres 一 Artists-►Albums 一 Son 呂 S 
- Composers -► Albums-►Son 呂 S 
- Setup -► Shuffle 、 Repeat 、 Onscreen 、 FL 
Scroll 

■ Shuffle 

巧和アルバムの順番をランダムに再生します。 
選択項目： Off 、 Songs、Albums 

Off ： ランダム再生しません。 

Songs :巧の順番をランダムに再生します。 

Albums :アルバムの順番をランダムに再生しま 
す。 

が '-ヒント 

rSongsJ または 「 Albums 」 を選択しているときは、 
OSD 画面ち上に 「 S 」 び反転表示されます。 

■ Repeat 

曲やアルバムを繰り返し（リピート）再生します。 
選択項目： Off 、 加 e、All 

Off ： U ピート再生しません。 

One :選んだ巧を U ピート再生します。 

All :すべての曲を U ピート再生します。 

ごぶこヒント 

ronej または 「 All 」 を選択しているとさは、日 SD 画面 
ち上に 「 R 」 び反転表示されます。 
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iPod © の再生を楽しむ 


■ Onscr 巨已 n 

iPod を操作したとさに、日 SD を表示する時間を設 
定します。 

選択項目： Always 、己 S 、 1日 S 
初期設定： Always 

Always : iPod を選択しているときは常に表示し 
ます。 

已 S :已秒間表示します。 

10 s :1 日砂間表示します。 

■ FL Scroll 

コンテンツの情報などがフ□ントパネルデイスプレ 
イに表示されるとさに、 14 文字を超える場合の表 
示ち法を設定します。 

選択項目： Cont、Once 
初期設定： Cont 

Cont :すべての文字をスク□ールしながら表示し 
9 〇 

Once :最初の文字から 14 文字目までを 1 度に表 
のしよす 0 

4 0 SD モードを終了ずるときは、 D 旧 PLAY 
キーを押ず。 


■ iPod 接続時のメッセージについて 

本機に接続したヤマ八製ドック相 ij 売 YDS - 10な 
ど）に iPod をセットしたときに、フロントパネル 
ディスプレイに表示されるメッセージの一覽です。 


メッセージ 

内容 

Losdi ng， ， :， 

iPod との接続を確認中です。 
iPod から巧 U ストを取得中でず。 

L-onn8ct- 百广广〇广 

iPod び正しく接続されていません。 
iPod との通信に問題び発生しています。 

iJrik noun iPod 

本機に対応していない種類の iPod び接 
続されています。 

玉 P 0 d G 01•■け "i 9 G t e d 

iPod びヤマ A 製ドックに正しく接続さ 
れました。 

D i sconn8ct-8d 

iPod びヤマ A 製ドックから取り列され 

ふし 7"し〇 

U 門 3 b i 百 t. 0 p 1 a y 

何らかの原因で再生でをません。 


■ 便利な機能 
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マルチゾーン機能 


本機を使って、本機を設置した部屋（メインルーム）とほかの部屋（ゾーン 2) で、異なるソースを楽しむ 
ことがでさます。たとえば、メインルームで DVD を見ているとをに、ゾーン2では CD を聴くことがでをます。 


ゾーン2との接続 


マルチゾーン機能を使ラには、1；(下の機器が必要です。 

-赤外線 U モコン信号受信機（ゾーン2に設置します。） 

-赤外線 U モコン信号送信機（メインゾーンに設置します。） 

-アンプとスピーカー（ゾーン2に設置します。） 

が '-ヒント 

-本機をマルチゾーンでお使いになるとをには、お買上げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にご相談 
されることをおすすめします。 

-本機の CONTROL 日 UT 端テに直接接続ずることびでさるヤマノ V 製品をお持ちの場合は、赤外線 U モコン信号送信機 
は必要ありません。また、目台までのヤマ八製品を下図のよラに接続でをます。 


REMOTE IN 端子へ REMOTE IN 端子へ REMOTE IN 端子へ REMOTE IN 端テへ 



麵端ン信号 本 機 ャマ應 ャ韻 

■ ゾーン2の設置•接続例 


ゾーン2音声出力 



REMOTE OUT REMOTE IN 
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マルチゾーン機能 



m 

© 


©II 

© W 


© 




HD/CO-Ft 

① 

圆 


© 


©©©©© 



mmmrn 

-メインルームで本機を使用していないときは、メイン 
ゾーンの電源をオフにしてください。ゾーン2の音量 
および音質は、ゾーン2に設置したアンプで調節して 
<ださし、。 

-本齡 ZONE 2 AUDIO OUTPUT 端子か5は、本機 
のアナ □ グ音青入力端テへ接続した機器の音声のみ出 
力されます。 

-ゾーン2で DTS - CD を再生しないでください。ノイズ 
び出力されることびあ0ます。 


■ ゾーン2機器を接続ずる 

本機の ZONE 2 AUDIO OUTPUT 端子を、外部ァ 
ンプのアナ□グ音声入力端子に接続します。 



ゾーン2を操作ずる 


フロントパネルスイッチと U モコンキーで、下記の 
操作をすることびでをます。 U モコンキーで操作す 
るには、 U モコンをゾーン2操作用に設定する必要 
びあります。詳しくは 「 U モコンを設定する」 
( p ^ l 〇己ぺージ）をご覧ください。 

-入カ ソースの 選択 
• チューナーモード時の選局 

■ フ□ントパネルでの操作 



2, 

5 : 

! 

毎 YAMAHA 





ぶを 

© 

を。 -0— ◎…— 泣〇ち- M 




MASTER ON / OFF スイッチび ON に 
なっていることを確認ずる。 

日 FF になっている場含は、スイッチを押して 
日 N にしてください。 


2 ZONE 2 ON / OFF スイッチを押す。 

ゾーン2の電源びオンにな0ます。フロントパ 
ネルディスプレイに Z 0 NE 2 インジケーターば 
点灯します。 




-► … Z 0 NE 2 


©©—©1 

戀戀—戀！ 

© © I 
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マルチゾーン機能 


3 ZONE CONTROL キーを押ず。 


■ U モコンを設定する 


フロントパネルデイスプレイに Z 0 NE 2 イン 
ジケーターび点滅します。点滅している間は、 
ゾーン2を操作でをます。このとを、フ□ント 
ノてネルデイスプレイにはゾーン2の情報び表示 
されます。 





Z0NE2- 


:か ヒント 

ZONE 吕インジケーターび点滅していないとをは、 
メインゾーンを操作でをます。このとき、フロント 
ノ V ° ネルディスプレイにはメインゾーンの情報び表示 
されます。 


ごミち意 


手順3〜4の操作は 、 ZONE CONTROL キーを押してか 
ら已秒内に行ってください。そのままにしておくと設 
定び自動的に中止されます。この場合は、わラいちど 
ZONE CONTROL キー•を押して、操イ乍しなおして<ださ 
い。 


U モコンをゾーン2巧に設定すると、ゾーン2から 
U モコンを使って入カソースを選択したり、メイン 
ルームに設置した機器を操作することがでさます。 


1 CODE SET ボタンを巧ず。 


ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが 2 回 
点滅します。 



TRANSMIT 
... ^ 


2 数字キーを押して「9日92」を入力ずる。 



のの口の 


SPEAKERS ENHANC 田 NIGHT STRAIGH' 

の'-''の四の 

子 _ EFFECT 


4 INPUT セレクターを回して、入カ ソース を 

選ぶ。 



5 ZONE 2 ON / OFF スイッチを押す。 


ゾーン2の電源びスタンバイにな0ます。 


10巨 








マルチゾーン機能 


■ リモコンでの操作 

U モコンは通常の状態ではメインゾーン操作モード 
になつていて、 TRANSMIT インジケーターは消灯 
しています。ゾーン2を操作するには、リモコンを 
ゾーン2操作モードに切り替えて使います。ゾーン 
2操作モードに切り替わると、 TRANSMIT インジ 
ケーターび点灯します。 

メインゾーンの電源びオンのとき 

1-a POWER キーを 押しなが 5 ☆☆ キー 
を 押ず。 

U モコンびゾーン2操作モードに切り替わり、 
TRANSMIT インジケーターび点なします。 


gOWERl 


押しなが5 


み 


TRAr/SMIT 

-'O'- 


メインゾーンの電源びオフのとさ 

1-b STANDBY キーを押しなび 5 
☆ ☆ キーを } 甲ず。 

U モコンがゾーン2操作モード切り替わり、 
TRANSMIT インジケーターが点に[します。 


[STANDBY) 


☆☆ 


み 


押しなが5 


巧 ^! T 

…◎… 

2 POWER キーを押ず。 

ゾーン2の電源びオンにな0ます。 


J 入力選択キーを押して、ゾーン吕で聴きた 
い入カソースを選ぶ。 


f CD^[CD.RJ _ ) 

I DVD > I DTV ^ ^TUNErJ 
I V-AUxJ I DVR J ( ☆) 


□ 

山ぶ CHIN 

o 

☆☆ 

o 


ぶ'こヒント 

リモコンでは、ゾーン2の電源オン/オフの切0誓え、 
入カソースの選択、音声 S ユートを操作でさます。その他 
の機能を操作すると、メインゾーンび動作します。 

ゾーン2操作用政がのキーを巧すか、リモコンを操作し 
てね、 5約]日秒経過すると TRANSMIT インジケーターび 
消灯し、メインゾーンの操作モードに戻0ます。 

4 STAND 巨 Y キーを巧ず。 

ゾーン2の電源がスタンバイになります。 

STANDBY! 


IPOWER1 


■ 便利な機能 
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1 本機とテレビの電源を入れる。 

2テレビの映像入力を切り誓えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 

:、お '-ヒント 

例えば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されてし、 
る場合は、ビデオ入力2を選びます。 

3操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
アンプモードを選ぶ。 

AMP 

◎ \ 


ダイレクトステレオモードは パラメーターを 変更で 
さません。日日ページ） 

5へまたは V キーを押して、変更したいパラ 
メーターを 選ぶ。 



6 <または > キーを押して、設定値を変更す 
る。 

〈キーを押すと設定値がルさ<なり、>キーを押 
すと設定値が大を<なります。 


SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


4音場プ□グラムキーを押して、音場プ□グ 
ラムを選ぶ。 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

のののの 

STANDARD SELECT EXTD SUR. DIRECT S1 ^ 、 

を©©尽作 

SPEAKERS ENHANCER NIGHT STRAIGH 

©の四田 



1 < ぶ运) 


ぶ'こヒント 

パラメーターを初期設定に戻したいとさは、初期設定値で 
いったん表示び止まるまで <または>キーを巧し続けます。 

/ほかの音場プ□グラムの パラメーターを 変 
要する場合は、手順 4 〜 6を 繰り返す。 


ち上の OSD 表示へ 


パラメーターを ネリ期設定に戻ず 



各音場プログラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけますび、音場プログラムの一 
部のノてラメーターを変更することにより、ソースや U スニングルームの音響にあわせて音場プログラムをア 
レンジでをます。 


セツトメニユー 「MEMORY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定 
しているとパラメーターを変更で去ません。変更する前に 
rOFFJ に設定してください （|®"82 ぺージ)。 

U モコンで操作します。 


"〇 〇 
回囚 r * 

ぃ。)(う 。 |d ' 

CH ) の〇 


〇 CD 0 O ' 
0 CD 0 CD 

vem* MW0 NIOKT 9T1UIQKT 

0 0 0 0 



プ□グラム番号プ□グラム名 


カーソル 


F62 

— -4 

C 

P 

で 

I ミ 

HObic 

— Pop-'Rock 

SP LEUEL - 0dB 

■ IHIT. DLV - .21^2- 
.ROOM SIZE-■1.0 
■IHIT.DLV- - 25 円 s 
.ROOM SIZ 巨 n. し目 1 





パラメーター設定値 


ごま意 


音場プログラムパラメーターを変更する 


5 


11 


S 

§ 

巧田顧 


3 


I 違置"回 
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セツトメこユー 「 PARAM . INI 」 で、音場プ□グラ 
ムごとにすべての パラメーターを 初期設定に戻すこ 
とがでさます ( B ^82 ページ)。 
















































ソースの 原音 
/巧!期反射音 


■ DSP LEVEL (エフェクト量の調節） 

エフェクト量（音場効果のかか D 具合）を微調節す 
るパラメーターです。視聰環境にあわせて、直接音 
のレベルを確認しなびら音場効果のかかり具合を変 
更でさます。 

可変節囲：一 己〜+ 3 dB 

■ INIT . DLY (遅延時間の調節） 

直接音から初期反射音び始まるまでの時間（遅延時 
間）を調節するパラメーターです。初期反射音の遅 
れは、音源と反射面との距離によってミ夫まります。 
つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づ 
いた感じにな D 、 逆に遅延時間を長くすると、音源 
は壁面から離れた感じになります。 DELAY を調節 
することにより、ソースの原音から周りの壁までの 
距離感、空間の大ささ感、音像のでさかた等び調節 
でをます。通常は U スニングルームの大ささに比例 
させて設定します。 

可変節囲：！〜 日 9 ms 


■ DIRECT にチヤンネルソースのデコード設定） 

「 AUTO 」 に設定すると、本機のデコーダーをバイ 
パスして2チヤンネルアナログソースび出力されま 
す。 

ナイト U スニングモードび 「 OFF 」 の状態で、音色 
の調節 （TONE CONTROL ) で 「 BASS 」 ぉよび 
「 TREBLE 」 び rOdBJ に設定されている場合の 
み、有効になります。 

選択項目： AUTO / OFF 
初期設定： AUTO 

-ドルビーデジタル、 DTS 、 または AAC のマルチチヤン 
ネ J レ信号び入力されると2チヤンネル（フ□ント L/R 
スピーカー）にお D 分けられます。 

- LiTF の場合はフ□ント L / R スピーカーのほ音はサブ 
ウーファーから出ます。 

-セットメニユー [SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 び 「 BOTH 」 に設定されているとき。 

-セットメニュー [SPEAKER SETJ ©「FRONT SP 」 
び rSMALU に設定されていて、 「 LFE/BASS OUT 」 
びに WFR 」 に設定されているとき。 


INIT.DLY 


ル 1 ms 


INIT.DLY 


INIT.DLY 


音源 

図 ♦ 


^ m ♦ 


m ♦ 

反射面 






時間 ■ ROOM SEE (空間の大きさ調節） 

空間の広びり感を調節するパラメーターです。値を 
大をくするほど広い空間（部屋）になり、値をルさ 
くするほど狭い空間になります。音び反射を繰り返 
すとを、壁と壁の間び広い大をなホールほど、反射 
_^ 音と反射音の時間的な間隔び長くなります。このこ 

大 99 ms とから、反射音同±の時間間隔を調節すれば、広び 

り感ををえることびでさるといラことになります。 
1.0 で実測値そのまま、 2.0 にすると、1辺の長さ 
び倍の空間にな D ます。 

巧変節囲： 0. 1〜 2.0 


値：ル 


音源 


時間 


ソースの 原音 
/巧期反射音 


祖 


時間 


レ 

ベ 

ル 


値：大 



ル 0.1 


大 2.0 


音場プログラムパラメーターガイド 


音場プ□グラムごとに DSP 処理の構造が違います。下のパラメーターはすべての音場プ□グラムで設定 
でさるわけではあ0ません。 


レベル 


レベル 


レベル 


■ォリジナルのリスニング環境 S くる 
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音場プ□グラムパラメーターガイド 


■ LIVENESS (反響量の調節） 

初期反射音の減衰特性をまめるパラメーターです。 
値を大をくするほど、ライブな（反響びをい）音場 
になり、値をルさくするほどデッドな（反響び少な 
い）音場にな D ます。実際のホールでのライブ感/ 
デッド感は、反射面の吸音特性によってミ央定され、 
反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライフ 
に感じられます。 

巧変節囲： 0〜10 







岡、 ，ソ • 

\反射音小 




反射^大 


音源 


ル0 大10 

■ P . INIT.DLY 

(プレゼンス音場の遅延時間の調節） 

直接音び出てから、プレゼンス音場び発生するまで 
の時間を調節するパラメーターです。値を大さくす 
るほど、プレゼンス音場び遅れて発生します。 

巧変節囲：！〜 99 ms 

■ P.ROOM SIZE 

(プレゼンス音場の空間の大きさ調節） 

プレゼンス音場の広びり感を調節するパラメーター 
です。値を大をくするほど、プレゼンス反射音同± 
の時間間隔び長くなり、ソースに含まれる音楽や効 
ま成分に広びり感び出てをます。 

巧変節囲： 0. 1〜 2.0 

■ S . INIT.DLY 

(サラウンド音場の遅延時間の調節） 

直接音び出てから、サラウンド音場び発生するまで 
の時間を調節するパラメーターです。値を大さくす 
るほど、サラウンド音場び遅れて発生します。 

可変節囲：！〜 49 ms 

■ S.ROOM SIZE 

(サラウンド音場の空間の大きさ調節） 

サラウンド音場の広びり感を調節するパラメーター 
です。値を大さくするほど、サラウンドの音場空間 
び広びります。 

可変節囲： 0. 1〜 2.0 


■ S . LIVENESS 

(サラウンド音場の反響量の調節） 

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターで 
す。値を大をくするほど、サラウンド音場の響をび 
強くなります。 

巧変節囲： 0〜10 

■ SB INI.DLY 

(サラウンドバック音場の遅延時間の調節） 

直接音び出てから、サラウンドバック音場び発生す 
るまでの時間を調節するパラメーターです。値を大 
をくするほど、サラウンドバック音場び遅れて発生 
し^^ 9 0 

己.1チヤンネルで再生しているとをのみ有効です。 
巧変節囲：！〜 49 ms 

■ SB RM SEE 

(サラウンドバック音場の空間の大きさ調節） 

サラウンドバック音場の広びり感を調節するパラ 
メーターです。値を大きくするほど、サラウンドバッ 
クの音場空間び広びります。 

己.1チヤンネルで再生しているとをのみ有効です。 

巧変節囲： 0.1 〜 2.0 

■ SB LIVENES 

(サラウンドバック音場の反響量の調節） 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメー 
ターです。値を大をくするほど、サラウンドバック 
音場の響をび強くなります。 

己.1チヤンネルで再生しているとをのみ有効です。 

巧変節囲： 0〜10 
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音場プ□グラム パラメーター ガイド 


後部残響音 


レ 

ベ 

ル 



ソースの 原音 
，初期反射音 


後部残響音 




REV.TIME 


_時間 


REV.TIME 


L _ J 

REV.TIME 


残響音短い 
\ , 


辛 


残響音長い ^ 


音源 


ル 1.0S 


大 5.0S 


■ REV . DLY (残響音の遅延時間の調節） 

残響音が発生し始めるまでの時間を調節するパラ 
メーターです。値を大を<するほど、残響音が初期 
反射音より遅れて発生するよラになります。同じ 
REV . TIME でも、 REV . DLY を長くしていくと大 
さな空間の残響感になります。 

可変節囲： 日〜2己日 ms 

レ 



■ REV . TIME (残響時間の調節） 

後部残響音が減衰してい<時間を調節するパラメー 
ターです。約1 kHz の残響音が目 Od 目減衰するのに 
かかる時間を基準にしています。値をルさくするほ 
ど、残響音が早く減衰します。 REV . TIME を調節す 
ることにより、反響が少なめのソース和 U スこング 
ルームにかし長めの残響時間を設定したり、逆に反 
響が多めのソースやリスニングルームには、短い残 
響時間を設定して自然な残響音となるよラに調節す 
ることがでさます。 

可変節囲： 1.日〜己 . Os 


■ REV . LEVEL (残響音の強さ調節） 

後部残響音のレベルを調節するパラメーターです。 
値を大きくするほど後部残響音のレベルが大きくな 
り、を韻が強く感じられます。 

巧 変節囲： 0〜1日0% 



■ CT LEVEL (センターチヤンネルの音量調節） 

目 ch Stereo プ□グラムでの、センターチヤンネ JL / 
の音量を調節します。 

巧変節囲： 0〜100% 

■ SL LEVEL 

(サラウンド L チヤンネルの音量調節） 

目 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンド L チヤン 
ネルの音量を調節します。 

巧変節囲： 0〜1日〇0/〇 

■ SR LEVEL 

(サラウンド R チヤンネルの音量調節） 

目 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンド R チヤン 
ネルの音量を調節します。 

巧変節囲： 日〜！ 00% 

■ SB LEVEL 

(サラウンドバックチヤンネルの音量調節） 

目 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンドバック 
チヤンネルの音量を調節します。 

巧変節囲： 0〜100% 



■ォリジナルのリスニング環境をっくる 



























































音場プ□グラムパラメーターガイド 


し iTF の パラメーター (PANORAMA 、 

DIMENSION、CT WIDTH 、 C . IMAGE ) は、 

SUR. STANDARD び音場プ□グラムに選ばれて 
いるとをのみ設定することびでをます。 

■ PANORAMA 

(フ□ント音場の広げり感の調節） 

PRO LOG に II Musi 巳および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、フロント音場の広びり感 
を調節するパラメーターです。フ□ント L / R の音 
声を左ちに大をく回り込ませることで、サラウンド 
音場につなびるよラな広びり感を得ることびでさま 
す。 

還択項目： ON / OFF 
巧期設定： OFF 

■ DIMENSION (フ□ント音場とサラウンド音場の 
レベル差の調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プログラムでの、フ□ント音場とサラウン 
ド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再 
生するソフトによって生じる、フ□ントとサラウン 
ドのレベル差を調節して、好みのバランスにするこ 
とびでをます。一（マイナス）にするとサラウンド 
側、+ (プラス）にするとフロント側び強くなりま 
す。 

巧変節囲 ：一3 〜 STD (標準）〜+ 3 

巧期設定： STD 

■ CENTER WIDTH 
(センター音声の広びりの調節） 

PRO LOGIC II Musi 巳および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、センター音声の左ちへの 
広びりを調節するパラメーターです。センターから 
の音声を、好みに合わせて左ちに振 D 分けることび 
でをます。0にするとセンターのみ、7にするとフ 
□ント L / R のみからセンター音声び出力されま 
す。 

巧変節囲： 0〜7 
巧期設定： 3 

■ C . IMAGE (フ□ント音場の広びり感の調節） 

DTS Neo: 己 Music プ□グラムでの、フ□ント音場 
の広びり感を調節するパラメーターです。値をルさ 
くするとフロント音場の広びりび大をくなり、大を 
くすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 

巧変節囲： 0.0 〜1 .0 
巧期設定： 0.3 




K 障かな？と思った 6 


ご使用中に本機び正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しな 
い、または下記しツ外で異常び認められた場合は、本機の電源をオフにし、電源プラグを抜いて、お買上店ま 
たは最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ<ださい。 


全般 


症げ 

原因 

対策 

参照ページ 

電源を入れてちずぐに 
切れてしまラ、または 
MAIN ZONE ON/OFF 
スイッチ（または 
POWER キ ー) を巧し 
てち電源が入らない 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを A 巳コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

32 

スピーカーコードびショートした状態で電源を 
入れたため、保護回路により電源び切れた。 

ずべてのスピーカーケーブルび本機とスピー 
カーに正しく接続されているか確認してくだ 
さし'!。 

17 


内部マイコンびが部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
りフ U —ズしている。 

AC コンセントから電源プラグを扳を、約 

3日砂媛にちラ1度差し込んでください。 

- 


MASTER ON / OFF スイッチが OFF になっ 
てし t る。 

ON にしてください。 

32 

使用中に突然電源び切 
れる 

ス U —プタイマーび作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおしてくだ 
さい。 

- 


機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働さ電源び切れた。 

温度び下びるのを待って〔約]時間程度)、 
電源を入れなおしてください。 

- 

オンスクリーン表示が 
出ない 

オンスク U - ン表示の設定び 「 OFF 」 になって 
いる。 

フル表おまたはショート表示に設定してくだ 
さい。 

34 


セットメニュー 「DISPLAY SET 」 の 「GRAY 
巨冉 CK 」 び rOFF 」 に設定されている。 

映像信号び入力されていないとをは、表示さ 
れません。萬に表おさせる場合は、 「 AUTO 」 
に設定してくださレ。 

81 


セットメニュー 「DISPLAY SET 」 の fVIDEO 
CONV 」 び 「 OFF 」 に設定されている。 

「日 N 」 に設定してください。 

81 

音亩が出ない 

再生機器びしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。接続に問題び無い 
とさはケーブルに不具合びある場合びあ0ま 
す。 

21〜30 


( ドルビーデジタルまたは冉冉 C の音声び出な 
し鳴を）人カモードび roTsj または 
「 ANALOG 」 に設定されている。 

「 AUTO 」 に設定してください。 

9色 


再生したレ入カソースび正しく選ばれていな 
い。 

本体の INPUT セレクターや U モコンの入力 
選択キー、本体の MULTI CH INPUT キー 
(または U モコンの MULTI CH IN キ ー) で、 
再生したい入カソースを正しく選んでくださ 
い。 

40 


スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

17 


音を出すフ□ントスピーカーび、正しく選ば 
れていない。 

U モコンの SPEAKERS キーまたは本体の 
SPE 冉 KERS 冉 / B スイッチで、フ□ントス 
ピーカーを正しく選んでください。 

40 


音量びルさい。 

音量を大さくして < ださい。 

4己 


消音されている。 

U モコンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コント□-ラーを回して）消 
音を解除し、音量を調節して<ださい。 

4己 


DTS 信号でコード化されたソースを再生して 
いるのに、入カモードび 「 ANALOG 」 に設定 
されている。 

入カモードを 「 AUT 日」か 「 DT 引に設定 
して < ださい。 

9色 


CD - ROM など、本機で再生できない信号び入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してく 
ださい。 

- 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

画像が出ない 

本機と接続している外部機器び同じ種類の映 
儘端子で接続されていない。 

ビデオコンノ（ージョン機能をオンにしてくだ 
さい。 

81 

画像が乱れる 

ビデオデッキの種類によっては、映像信号を 
変換すると画像び乱れる場をびありまず。 


- 

特殊な信号を出す機器と接続し、セットメ 
ニュー 「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO 
CONV 」 を roNj に設定している。 

「 OFF 」 に設定し、同じ種類の接続方まで映 
像端子を接続してください。 

81 

音声が突が出なくなる 

ショートが起をたなどで、保護回路び機能し 
た。 

スピーカーケープルの接続を確認して、電源 
を入れ直して < ださい。 

17 

ス U —フタイマーび機能した。 

電源を入れて、ソースを再生し直して<ださ 
い。 

- 

消音された。 

U モコンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コント□-ラーを回して）消 
音を觸除し、言量を調節して<ださい。 

4 已 

片側のチャンネルの音 
声びほとんど出ない 

再生機器やスピーカーびしっかり接続されて 
いない。 

接続を確認してください。接続に問題び無い 
ときはケーブルに不具をびある場をびありま 
す。 

17-30 

セットメニューのスピーカーの音量のバラン 
スび適切に設定されていない。 

セット；><ニュー 「SPEAKER LEVEL 」 で音 
量のバランスを設定し直して < ださい。 

74 

音がセンタースピー 
力一のみから出る 

シネマ DSP プ□グラムでモノラル音声を再生 
すると、音の信号はすべてセンタースピー 
カーへ送られるため、フ□ントスピーカーや 
サラウンドスピーカーから音はでません。 


- 

エフェク トスピーカー 
(センター、サラウンド 
L / R 、 サラウンドバッ 
ク）から音青が出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRAI 白 HT / EFFECT キーをす甲して、音場 
効果をかけて再生してください。 

63 

再生するソースと音場プ□グラムの組み合わ 
せによっては、音び出ないチヤンネルびあり 
ます。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

已2^已9 

センタースピーカーか 

5音舌が出ない 

センタースピーカーの音量がルさい。 

センタースピーカーの音量を調節して < ださ 
い。 

白7 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「CENTER SP 」 を 「 NONE 」 に言受定してし ' i 
る。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
「 LRG 」 または rSMU に設定してくださ 
い。 

71 

HiFi DSP 音場プ□グラム （6 ch StereoLii 
外）を選んでいる。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

已2^已9 

サラウンド L / R ス 
ピーカーから音声が出 
ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量びルさい。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節し 
て < ださい。 

白7 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定してい 
る。 

お使いのヴラウンド L / R スピーカーにをね 
せて、 「 LRG 」 または 「 SMU に設定してく 
ださい。 

71 

ストレートデコードモードでモノラルソース 
を再生している。 

STRAI 白 HT / EFFECT キーを押して、音場 
効果をかけて再生してください。 

63 

サラウンドバックス 
ピーカーから音声が出 
ない 

サラウンドバックスピーカーの音量びかさい。 

サラウンドノ（ックスピーカーの音量を調節し 
て < ださい。 

97 

セツトメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定してい 
る。 

rSUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定する 
と、自動的に 「 SUR . 日 SP 」 も 「 NONE 」 

に設定されます。 「 SUR . L/R SP 」 を 
「 LRG 」 またはに1\/11_」に設定してくださ 
い。 

71 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SUR . 己 SP 」 を 「 NONE 」 に設定している。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合ね 
せて、 「 LRG 」 または 「 SMU に設定してく 
ださい。 

72 






故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

サブウーファーから音 
亩が出ない 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE / 日冉 SS OUT 」 を FFRNTJ に設定した 
まま、ドルビーデジタル、 DTS および AAC 
信号を再生している。 

rSWFR 」 または 「 BOTH 」 に設定してくだ 
さい。 

72 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE / 己冉 SS OUT 」 を 「 SWFR 」 または 
[ FRNTJ に設定したまま、2チャンネル信号 
を再生している。 

「 BOTH 」 に設定してください。 

72 

再生しているソースに LFE やな音信号び含ま 
れていない。 


- 

ドルビーデジタルまた 
は DTS ソフトの再生が 
できない（本機のデイ 
スプレイのドルビーデ 
ジタルまたは DTS イン 
ジケーターが点灯しな 
ぃ） 

接続したプレーヤーなどの設ちび「デジタル 
出力」および「ドルビーデジタルまたは 

DTS 」 に設定されていない。 

お使いのフレーヤーの取扱説明書をご覧のラ 
え、正しく設定してください。 

- 

入カモードを 「 AN 冉 LOG 」 に設定している。 

入カモードを 「 AUTO 」 または 「 DTS 」 に 
設定してください。 

白色 

お音の再生不良 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 CROSSOVER 」 び正しく設定されていな 
い。 

お使いのスピーカーシステムに含ねせて、正 
しく設定して < ださい。 

73 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定び 
実隙のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各 
スピーカーを正しく設定してください。 

71 

A ム音が出る 

ケーブルびしっかり接続されていない。 

ケープルをしっかり差し込んでください。接 
続に問題び無いときはケーブルに不具合びあ 
る場含びあります。 

21-30 

音量を上げることがで 
きない、または音が軍 
んでし、る 

本機の出力端子に接続された機器の電源び 
入っていない。 

AV アンプという製品ジャンルの特化上、出 
力端子に接続している機器の電源び切れてい 
る場合に、再生宣び歪んだり、宣量び下びっ 
たりすることびあります。本機に接続してい 
るすべての機器の電源を入れてください。 

- 

有線が送などでエフエ 
クトチヤンネル（セン 
夕一、サラウンド L / 

R ) の音がノイズにな 
る。 

あらかじめソースにサラウンド効果びかかっ 
てし1る。 

本機でサラウンド効果をかけないで再生して 
<ださい。 

- 

サラウンドと音場効果 
をかけた音を録音でさ 
なし、 

サラウンドと音場効果をかけた音は歸音でさ 
ません。 


- 

本機のデジタル出力端 
子に接続した録音機器 
で録音がでさない 

再生機器び本機のデジタル入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のデジタル入力端子に接続し 
て < ださい。 

21〜30 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 

DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でをません。 


- 

本機のアナ□グ音亩出 
力端子に接続した録音 
機器で録音でをない 

再生機器び本機のアナ□グ入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のアナ□グ入力端子に接続し 
て < ださい。 

21〜30 

音場プ□グラムパラ 
メーターやセツトメ 
ニユーの設定値を変更 
でさない 

セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を 
roNj に設定している。 

rOFFj に設定してください。 

82 

セツトメニユーなどの 
設定内容が消えている 

1週間^^(上電源コンセントを揣いていたり、 

外部タイマーび切れたままになっている。 

1週間し处上電源コンセントを抜いたままにし 
ておくと、内蔵メモ U の内容び消えてしまラ 
ことびあります。もラ1度設定しなおしてく 
ださい。 

- 
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故障かな？と思った 6 


おが 

原因 

巧策 

参照ページ 

本機が正常に動作しな 
い 

内部マイコンび列部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
〇フ IJ ーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを损を、約 

30秒媛にをラ1度差し込んでください。 

- 

フ□ントパネルディス 
プレイに 「CHECK SP 
WIRESJ と表示される 

スピーカーケープルびショートを起こしてい 
る。 

すべてのスピーカーコードび正しく接続され 
ているか確認してください。 

17 

本機に接続している機 
器にへッドホンを接続 
して聴くと、音が重む 

本機の電源びスタンバイになっている。 

本機の霞源を入れてくださレ。 

32 

デジタル機器や高周液 
機器からの雑音を受け 
ている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
び近すぎる。 

本機とそれらの機器を離して設置して < ださ 
い。 

- 

画像が乱れる 

再生している映儘ソフトにコピー防止機能び 
ついてし、る。 


- 

本機の電源が突然スタ 
ンバイになる 

本機巧部び高温になったため、加熱防止回路 
び機能した。 

本機の電源びスタンバイのまま約1時間置い 
て、温度び低くなつてから電源を入れ直して 
お使いください。 

32 


FM / AM 放送の受信 


1 症が 

原因 

対策 

参照ページ 

FM 

ステレオ放送に 
なると雑音がを 
く聞さづ6い 

放を局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

31 

屋外アンテナを感度の良い、多素テのちのに 
変えてください。 

- 

マニュアル選局をして<ださい。 

43 

FM 専用アンテナ 
を使用している 
が、音が歪むな 
ど受信感度が悪 
い 

マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受 
けている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてく 
ださい。 

31 

オート選局がで 
さなし、 

放送局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

屋外アンテナを感度の良い、を素子のをのに 
変えてみて <ださい。 

- 

マニュアル選局をして<ださい。 

43 

プリセット選局 
がでをない 

フ U セット（メモ U —）び消えている。 

1週間 ULb 電源コンセントを扳いたままにし 
ておくと、内蔵メモ U の内容び消えてしまラ 
ことびあります。もう]度プ U セットしてく 
ださい。 

目4〜目已 

AM 

オート選局がで 
さない 

電波び弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてくださ 
い。 

31 

マニュアル選局をして<ださい。 

43 

「ジー」、 r ザー」、 
「ガ U ガリ J など 
の雑音が入る 

空電や雷による雑音、または壁光灯、モー 
ター、サーモスタット付きの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取 
ると減みしますび、完全に除去するのは困難 
です。 

- 

「プンプン J 、 

「ヒューヒュ ー 」 
などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

- 







故障かな？と思った s 


リモコン 


症状 

原因 

巧策 

参照ページ 

リモコンで操作でさない 

U モコン操作範囲からがれている。 

本体の1」モコン受光窓から SmUl 内、30° 

しツ内の範囲で操作してください。 

]已 

操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 または 
「 TV 」 を選んでいる。 

「 AMP 」 を選んでください。 

88 

U モコンのライプラ U —コードと本機の1」モ 
コン ID び一致していない。 

ライブラ U —コードまたは U モコン ID の設 
志を変えてください。 

84、94 

受光窓に曰光や照明（インバーター壁光灯や 
スト□ボライトなど）び当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

- 

乾電池び消耗している。 

乾電池をすべて交換してください。 

]已 

が部機器がリモコンで操 
作できない 

操作する機器び選ばれていない。 

入力選択キーを押して、操作したい機器を選 
んで < ださい。 

4 已 

操作機器選択スイッチで 「 AMP 」 を選んでい 
る。 

「 SOURCE 」 または 「 TV 」 を選んでくださ 
い。 

88 

U モコンコードび正しく設定されていない。 

U モコンコードを設定し直すか、同じ^一 
カーのコードの中から別のコードを設定して 
<ださい。 

88 

U モコンコードを正しく設定してち、六一 
カーまたは機器によっては操作できない場含 
びあ0ます。 

U モコンコードを設定しても操作でをない機 
器は、その機器に付属の U モコンをお使いく 
ださい。 

- 


■その他の情報 
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用語/技術解説 


音声フォーマット縮 


■ ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナ5ックで臨場感豊か 
な音響効果のために、フロント L / R チャンネル（ス 
テレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネ 
ル（モノラル音声）、効果音のサラウンドチャンネル 
(モノラル音声）の、アナ□グ4チャンネル方式を採 
用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及しているち式です。 
本機に内蔵のドルビープ□□ジックデコーダーは、 
各チャンネルの音量を自動的に調整してま定させ、 
音の移動感やち向性を強調して、よ D 正確なデジタ 
ル処理を行います。 

■ ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャン 
ネル音声を再生でをるデジタルサラウンドシステム 
です。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネ 
ル（フ□ント L / R 、 センター)と、サラウンド2 
チャンネル（サラウンド L / R )、 化音域専用の LFE 
チャンネルの合計已 .1 チャンネルで構成されます。 
サラウンド2チャンネルびステレオで収録されてい 
るため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動 
感や周囲の環境音びより巧確になります。全帯域の 
已チャンネルの幅広いダイナ5ックレンジと正確な 
音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を 
再現でをます。 

本機では、モノラル音声から已 .1 チャンネルスピー 
カ ーシ ステムまでお好みの視聴環境を選ぶことびで 
をます。 

■ ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1チャンネル再生を可能に 
する、ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト巧応 
のドルビーデジタル EX デコーダーを内蔵していま 
す（サラウンドバックチャンネルはサラウンドしと 
サラウンド R チャンネルから作られます)。 

ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画 
のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を 
再生でをます。この追加チャンネルによ D 、 特に飛 
び越えた D 飛び回った D といった動をのあるシーン 
で、よりダイナ5ックで U アルな動作音をお楽しみ 
いただけます。 


■ ドルビープ□□ジック II 

ドルビープロロジック11はド J レビープ□□ジックを 
改良した方式で、ドルビーサラウンドち式のソフト 
にをく採用されています。2チャンネルで記録され 
た音声を信号処理し、優れた分離感をなったまま 
已 .1 チャンネル音声に変換します。映画用の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music 
モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。従来の2チャンネル音声（モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チャンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 

■ ド ルビー プ□□ジック I lx 

ドルビープ□□ジックの最新技術です。2チャンネ 
ルで記録された音声はちちろん、マルチチャンネル 
で記録された音声をち信号処理し、自然な 6.1 チャ 
ンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード （2 チャンネル信号入力時のみ)、音楽 
用の Music モード、ゲーム用の Game モードび用 
意されています。 

■ AAC 

(アドバンスト-才ーデイオ-コーデイング） 

MPEG -2 才ーデイオ規格の1つで、 BS / 地上波デ 
ジタル放送で採用されています。モノラル音声から 
最大で7チャンネル音声までを効率良 <圧縮して記 
録、伝送でをます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS / 
地上波デジタルチューナーで受信したま組の已 .1 
チャンネル音声をデコード（復号）して再生でさま 
す。 

■ DTS (デジタル.シアター.システムズ） 
デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に 
取って代わる已 .1 チャンネル方式のデジタルヴウン 
ドトラックとして開発された最新技術で、世界中の 
映画館に急速に普及しています。ご家庭でち音の奥 
行をや自然な空間表現を楽しめるよラに開発したち 
のび、本機で採用している DTS システムです。 
極めて劣化び少なく、ク U アな音質の6チャンネル 
(フロント L / R 、 センター、サラウンド L / R チャ 
ンネル、サブウーファー用 LFE 0.1 チャンネルを加 
えた已 .1 チヤンネル）で構成されています。 
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用語/技術解説 


■ DTS-ES 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1チャンネル再生を可能に 
する、 DTS - ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 
チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンド 
バックチャンネル信号を再生する、ディスクリート 
方式と、サラウンド L / R チャンネル信号からサラ 
ウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、 
マト U クス方式の2つのち式に対応しています。 
□ TS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドト 
ラックを再生する際に、最良の音声を再生でをます。 

■ DTS Neo :6 

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを 
含めた已チャンネルで再生でをます。再生するソー 
スに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の 
Cinema モードび用意されています。すべてのチャ 
ンネルを全帯域で再生でをるだけでなく、ディスク 
1」ートち式で記録されたソースのよラなチャンネル 
の分離感を体感でをます。 

■ DTS 9色/24 

□TS 9己/24は DVD ビデオのマルチチャンネル 
ヴウンドを高音質で再生します。従来の DTS デコー 
ダーとち互換性びあるため、 DTS 9 己/24に対応 
していない機器では、通常の DTS サラウンドとして 
楽しむことびでをます。「9己」はヴンプ U ング周波 
数の9己 kHz 猫来の 48 kHz から倍増）、に4」は 
■モ化ビット数24ビットを示します。広い周波数 
帯域、ダイナ5ックレンジで、 DVD ビデオの音楽や 
映画音声を已 .1 チヤンネルで楽しむことびでをま 
す。 


音場プ□グラム編 


■ サイレントシネマ 

へツドホンでマルチスピーカーによる音場プログラ 
ムを擬似的に再現するための、ヤマ八独自のシステ 
ムです。 

音場プログラムごとに へツ ドホン用の設定値び用意 
されているため、自然で立体感あふれる音場プ□グ 
ラムを へツ ドホンでちお楽しみいただけます。 

■ シネマ DSP (デジタル.サウンド. 

フィールド.プ□セツサー ） 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画 
館巧に設計されているため、ご家庭では部屋の広さ 
や壁の巧質、スピーカーの数などの条件の違いに 
よって、同じソフトであってち視聴感に差び出てし 
まいます。 

ヤマノ V シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく 
独自の音場技術を応用することで、ドルビープロロ 
ジツクやドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み 
合わせて音のスケールや奥行を、音量感を補い、ご 
家庭でち映画館のよラな視聴体験を実現します。 

■ パーチャルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとも、 
仮想的にサラウンド L / R スピーカーの音場を再現 
することで、音場プログラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置でをない場合でも、フロ 
ント L / R スピーカーだけで、バーチャルシネマ 
DSP をお楽しみいただけます。 


その他の情報 
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用語/巧術解説 


音声縮 


■ サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、1砂 
間にヴンプ1」ング（信号の大ささを数値に置を換え 
ること）を行ラ回数をヴンプ1」ング周波数といいま 
す。 

再生でをる周波数帯は「サンプリング周波数」でミ夫 
まり、ヴンプ1」ング周波数び高いほど再生可能な音 
域び広びることになります。 

■ 量モ化ビット数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 
大ささを数値化するとをのをめ細かさを量子化ビッ 
卜数といいます。 

音量の差を表わすダイナ5ックレンジは「量子化 
ビット数」でミ夫まり、量子化ビット数び大をいほど 
音の大ささの変化ををめ細かく再現でをることにな 
ります。 

■ ITU-R 

電気通信分野における国際連合の専門機関である国 
際電気通信連合 （ ITU=lnternational 
Telecommunication Union ) の無線通信部門 
( ITU-Radiocommunication Sector ) で、無線 
通信に関する国際規格を広く策定している国際機関 
です 。 U スこングルーム における スピーカーの 配置 
についてち ITU - R によって勧告されています。 

■ LFE (低域効果音） 0.1 チャンネル 

音声成分の帯域が2日〜1 20 Hz の、低音域専用チャ 
ンネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の己 
チャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強す 
るために使用されます。音声の帯域が低域のみに制 
限されているので、日.1と表現されます。 


映像縮 


■ コンポジツトビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひ1つの映 
像信号としてまとめて伝送するち式です。テレビの 
NTSC 信号などび採用しています。 

■ コンポーネントビデオ <言号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す PB / 
CB 信号（青色差信号）および Pr / Cr 信号（赤色 
差信号）の3系統に分けて伝送するち式です。それ 
ぞれの信号を独立して伝送するため画質の劣化び少 
なく、色をより忠実に再現でをます。また、コンポー 
ネントビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表 
わす信号を引いているので、色差信号とち呼ばれま 
す。 

このち式をお使いになるためには、コンポーネント 
ビデオ入力端テのあるモニター（テレビ）を本機に 
接続してください。 

■ D 端モ 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる 
端テで、コンポーネントビデオ信号とコント□ール 
信号（走査線、アスペクト比、インターレース/プ 
ログレツシブの情報）を、1本の専用ケーブルで接 
続でをます。 

その性能に応じてランクび D 1から D 已に分けられ 
ています。本機には D 4 ビデオ端テび装備されてお 
り' 01から D 4 の規格に対応しています。 

■ S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号 
に分けて伝送するち式です。 S ビデオ端テで接続す 
ると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいた 
だけます。 


■ PCM (リニア PCM ) 


MP 3 お式や ATRAC お式のよラにアナ□グ音声信 
号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音-伝送す 
るち式です。 

rPCM 」 は、パルス.〕ード-モジ ユレー シヨンの 
略で、デジタル信号をノ f ルスの巧号にして変調記録 
するといラ意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音ちまなどで採用 
されています。 PCM 方式では、非常に短く区切った 
単位時間あたりの信号の大ささを数値に置を換える 
(サンプリング）手法を巧いています。 
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まな仕様 


オーディオ部 

定格出力 （6 Q 、 0.0目％ THD ) 

フ□ント、センター、サラウンド、サラウンド 

ノくック （20 Hz 〜 20 kHz )... 吕已 W 

実用最大出力（曰 AJ 、 目0、 IkHz 、 10% THD ) 
フ□ント、センター、サラウンド、 

サラウンドバック .135 W 

ダイナ5ックパワー （ IHF ) 

巨 / 4 / 20 .. 135/ 165/21 0 W 

ダンピングファクター （2 日 Hz 〜2日 kHz ) 

フ□ント L / R ......................................120 し iLb 

入力感度/インピーダンス 

CD 他 ....... 200 mV /47 kO 

MULTI CH INPUT ................ 200 mV / 47 k 0 

最大許容入力 （ IkHz 、0.5% THD ) 

CD 他 (EFFECT ON )...2.2 V 仙 

出力電圧/インピーダンス 

REC OUT .. . . 200 mV / 1.2 k 0 

SUBWOOFER ........4 V / 1.2 kQ 

Z 0 NE 2 OUT .... 200 mV / 1.2 k 0 

へッドホン出力/インピーダンス 

. 1己 OmV / 1000 

周波数特性 

CD 他ーフ□ント L/R 

. 10 Hz 〜100 kHz 、一 3服 

V - AUX - フ□ント L/R 

. 1日 Hz 〜2日 kHz 、-3 服 

全高調波歪率 

CD 他ーフ□ント SPOUT ( SOW 、80) 

. 0.06% (下 

S / N 比 （ IHF - A ネットワーク、入カショート） 
CD 他 （2 己 OmV 入力）ーフ□ント SPOUT 

. 100服政上 

残留ノイズ （ IHF - A ネットワーク） 

フ□ン hSP OUT . 1已〇ぃ VliTF 

チヤンネルセパレーション 

(己. IkQ 夕ーミネート、1 kHz / I 日 kHz ) 

CD 他 .. 目 Od 目政上/ 4己服 lii ± 

\ ンコント□-ル 

BASS ....± lOd 目/目日 Hz 

TREBLE .... ± lOd 臣 /20 kHz 

ビデオ部 

ビデオ信号方式 

グレーバック . NTSC 

ビデオコンバージョン . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル ..... 1 Vp-p / 7已〇 
S ビデオ信号レベル 

Y . lVp - p /750 

C ...... . ...0.286 VP - P /7 已〇 


コンポーネントビデオ信号レベル 

Y ... 1 Vp - p /7 己0 

Pb 、 Pr ... . .. . .....0.7 VP - P /75 Q 

ビデオ最大許容入力 (VIDEO C 0 NV . OFF ) 

.. 1.己 Vp-p 政上 

S / N t ヒ (VIDEO C 0 NV . OFF ) 己 Od 臣 l ^ X ± 

周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

COMPONENT VIDEO . D 4 VIDEO (VIDEO 
CONV . OFF ).... 己 Hz 〜目日 MHz 、 一吕 d 目 

FM チユーナー部 

受信周波数 . 7目.日 MHz 〜 90.0 MHz 

実用感度 ( IHF ) . ..1.日い V (11.2 dBf ) 

S / N 比 ( IHF ) 

モノ/ステレオ . ...76 d 目/ 7日 d 目 

歪率 ( IkHz ) 

モノ/ステレオ . ......0.2%/ 0.3% 

ステレオセパレーシヨン ( IkHz )...42 d 目 

周波数特性 .....20 Hz - 15 kHz . +日.己/- 2 d 目 

AM チユーナー部 

受信周波数 . ...己3 IkHz 〜161 IkHz 

実用感度 . 3日日い V/m 

総合 

電源電圧 . . ... ACIOOV 、 己 0/60 HZ 

消費電力 .250 W 

待機時消費電力… .0.1 W 政下 

AC アウトレット（電源スイッチ連動 X 2) 

.... 合計100 W 

寸法（幅 X 高さ X 與行を） 

. 43己 X 171 X 393 mm 

質量 . 11.0 k 呂 

※仕様、および外観は、改良のため予告な<変更す 
ることがあ0ます。 


本徽ま 「 J に C 目]日日日-3-2」適合品でず。 

JISC 目1日日日- 3- 2適合品とは、日本工業規格「電磁 
両立性第 3-2 部；限度値-高調波電流発生限度値 （1 
相当たりの入力電流び 20 A 1； (下の機器)」に基づさ、 
商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 
計-製造した製品です。 


音楽を楽しむエチケット 

楽しい音楽ち時と場所によっては大変気に 
なるおのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かな夜間にはルさな音でわよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わ城ところに迷惑をかけてしまい 
まず。適当な音量をむがけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのを一つのちまでず。音楽はみんなで楽しむ 
をの、お互いにむを配り快適な生活環境を守りましょう。 



■その他の情報 
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5 行 

u モコンコード 
量子化ビット数 


A-Z 

AAC 47、118 

ADVANCED SETUP 84 

AM ループアンテナ 31 

CINEMA DSP 音場プ□グラム日3〜巳4 

DTS 47 

DTS Neo : 6 48. 119 

DTS 9目/24 119 

DTS-ES 47、119 

DTS (デジタル-シアター-システムズ） ]] 8 

□4 ビデオ端テ 20 

D 端子 ] 2日 

FM 簡易アンテナ 31 

HiFi DSP 音場プ□グラム己2 

LFE (低域効果音）12日 

PCM ( U ニア PCM ) 120 

S ビデオ信号]2日 

S ビデオ端モ 20 

数字 

2チヤンネルステレオ目日 


あ行 

アンテナ 31 

オー トプリセット目4 

オート選局 43 

音場プラグラム 4目、日]〜己9 

音場プ□グラムパラメーター ] 日8〜1]2 

か行 

後部残響音已] 

コンプレストミュージックエン八ンサー目2 
コンポーネントビデオ信号12日 
コンポジットビデオ信号]2日 


索引 


は行 

バーチャルシネマ DSP 已日、119 

バックグラウンドビデオ機能目3 

光デジタル端モ ] 目 

ビットレート日日 

ビデオコンノ（ージョン機能 21 

フラグ日白 

プ U セット選局目目 

ま行 

マニュアルプリセット目己 
マニュアル選局 43 
マルチゾーン 104 


さ巧 

サイレントシネマ 49 
サンプリング周波数目9、120 
初期反射音已] 

ストレートデコード目 3 
スピーカー端子]8 
ス U —プタイマー日8 
セットメニュー目目〜 83 

た行 

ダイナミックレンジ 77 
ダイレクトステレオ目日 
直接音己1 

ディスプレイ 13 〜 14 
同軸デジタル端モ ] 目 
ドック 30 

ドルビーデジタル 47、118 
ドルビーデジタル EX 47、118 
ドルビープ□□ジック 48、118 
ドルビープ□□ジック II 48、118 
ドルビープ□□ジック llx 47、48、118 

な行 

ナイト U スニングモード目] 

ノーマル サラウンドプ□グラム已5 


3 

9 

八 〇 
6 2 
81 


122 




ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤス} レ卞ットラインサービスネットワークは、本磯を末永く、安むしてご愛用いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問い含わせは、お買い上げ店、またはおおくのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 AV 製品の機能や取日扱いに巧ずるおいちわせ 

■ ヤマ A オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様から寄せられるよくあるご費問をまとめておりますので、ご参考 
にしてください。 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

■ お客様ご相談センター 

(を国な通） 窺 0570-01-1808 

全国どこからでも市内通話料金でご和用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-3409 

FAX (0 已 3) 4巨 0-34 已9 
f430-8650 静岡県お松市中ミ尺り： n 0-1 

受付曰：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を赚く） 

受付時間：10:00〜12:日0、13:0日〜 1 致00 


ヤマ八 AV 製品の修理、サービスパーツに巧ずるおい合わせ 
■ ヤマ A 電気音響製品修理受付センター 
(を国共通） 0570-01-2808 

全国どこか S でを市内通話料金でご利用いただけます。 

FAX (053)463-1 127 

受付曰：月〜±曜日（祝曰およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：月〜金曜日日:0日〜1日:00 ±曜日9:日□〜 1 7:30 

修巧お持ち込み巧口 

受付日：月〜金曜曰（祝曰および興社の休業日を除く） 

受付時間：目:日〇〜17:4日 

化海道 〒日色 4-8543 札幌市中央区南1〇条西 ITS 1-50 
ヤマ八センター內 
FAX (0 1 1)512-6109 

首都圏〒1 43-0006 東京都大田区平和島 2 T 目1 - 1 
京浜トラックターミナル内14号棟 A -5 F 
FAX (日 3) 己7目 2-2] 2已 

お松 干43日-日日1巨浜松市和田町2日日ヤマノ V (株)和田工場内 
FAX (053)462-9244 

名古屋 〒斗已 4-00 曰8名ち屋市中川区玉川町 2 T 目 1-2 
ヤマ八(株)名古屋倉庫 3 F 
FAX (日己 2) 已目 2-0043 

大阪 〒巳巨 4-00 己2吹田市広芝田 J 1日-28 
オーク江坂ビルディング 2 F 
FAX (06) 色330-己已3已 

九州 〒81 2-8508 福岡市博を区博を駅前 2 T 目11 -4 
FAX の 92)472-2] 37 


* 名称、住所、電話き号、 URL などは変更になる場含びありまず。 


♦ な話期間 

お買い上げ曰から1年間です。 

♦ 保話期間中の修理 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保罰 
書をご覧 < ださい。 

♦ イ呆 SE 期間が過ぎているとさ 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

♦ 修理料金の仕組み 

巧術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術をの人件費、技術教育費、測定磯器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品げ 修理に使用した部品巧金です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場含もあります。 

出張料 製品のある場所へ技術をを派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただ < 場含びありまず。 

♦ 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り德8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

♦ 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとさは製品の状態をでさるだけ詳しくお知らせ 
ください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知らせください。 
《品番、製造番号は製おの背面もしくは底面に表示してあります。 

♦ スピーカーの修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る場合があります。 

♦ 摩耗 部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能び劣化ずる摩耗部品(下記参照)び使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大さ < 異なります。 

本機を末永くまおしてご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交撰は必ずお買い上げ店、またはヤマノ \電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 



摩耗部品の一例 

ボ U ュームコント□-ル、スイッチ’リレー類、接続端子、ランスベルト、 

ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、安をにご使用いただ<ために A V製品を般について記載して 
おります。 

ホ年ご巧用の留品の点巧を！ 


こんな症がはありませんか？ 

C J •電源〕ード-フラグび異常に熱い。 

\ ^ • コゲくさい臭いびする。 

• 電源コードに深いキズか変形がある。 
愛情点検 参 製品に帥れるとピリピリと電気を感じる。 

• 電源を入れてを正常に作動しない。 

参その他の異常•故障びある。 



すぐに使用を中止してくださし、。 


事故防止のため電源フラグをコンセントから抜き、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相談 <ださし、 


わ7 八株式会社 

干 430-86 已〇爲松市中ミ尺町1 0- 1 
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本機および接続するすべての機器の電源コードび AC コンセント 
に接続されていないことを確認してください。 

E 3 脂■画 スピーカーの設置場巧を巧める 

ち図を参考に各スピーカーを配置してください。 

&詳しくは取扱説明書の1日ページをご賣ください。 

E ヨ ll[M スピーカーケーブルを接続する 

1 . スピーカーケーブル先端部の絶縁部を lOmm くらいはびす。 
吕.な線をしっかりとよじる。 _ 

' 1 Omm 、 お線をしっかりとよじらな 3 .ゅるめる 

——^——いと シヨー ト（短絡)の原因 一〜 

\ _ になります。 

3 . スピーカー端子を左に回してゆるめる。 

4 . スピーカー端子のわきの隙間にスピーカー 

ケーブルの芯線を差し込む。 4 .是し込む ノ / 




ん是し込む 




画欄 


スピーカーケーブルは端子の隠間に、しっかりと差し込 
みまず。プラス (+) とマイナス (-) びシヨ-卜(短絡)して 
いたり、絶縁部分(ビニール)まで差し込むと、故障や音 
び出ないなどの原因になります。 

5. スピーカー端子をもに回して、締め付ける 。V - 1 . _ 

6. サブウーファーはサブウーファー用ピンケーブルで本機と 
接続する。 


wms 音声ケーブルを接続する 

DVD プレーヤーの光デジタル出力端子を光ファイバーケーブル 
で本機の光デジタル入力 ( DVD ) 端子に接続する。 

《端テの向さにミち意して接続してください。 

《同軸デジタル接続やアナ□グ接続することちでさます。 

glMl 映像ケーブルを接続する 

映像端子は、図にあるすベての端テを接続する必要はありません。お使いになる DVD プ 
レーヤーとテレビの端テをご確認のラえ、両方に共通する端テを使って接続してくださ 
い。 

&最良の画質でお楽しみいただくためにわ、なるべく高品位な端テを使って接続してく 
ださい。端テによる画質の違いについては、ち図巧の「映像端テによる画質の違い」を 
ご覧ください。 

&テレビに複数の端子を使って接続した場をには、テレビ側で入力の選択を巧ってくだ 
さい。 

&ビデオコンバージョン機能により、 DVD プレーヤーとテレビの端テび違ラ場含でも、 
映像をお楽しみいただけます。詳しくは裏面の r ビデオ信号の変換について」をご覧く 
ださい。 


《取扱説明書に 


DVD を再をする 



取扱説明書の39〜41ページをご覧ください。 DVD プレーヤーの取扱説明書をあわせ 
てご覧ください。 
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DVD プレーヤーを接続ずる 




センタースピーカー 


フ□ン トス ピーカー （左） 


サラウンド スピーカー （左） 


/フ n ント スピーカー （ち） 

ヴプウーファー 

n / サラウンド 

/ スピーカー （ち） 


1 .5—1.8 m 


サラウンドバックスピーカー 


DVD プレーヤーを接続して、デジタルソースを楽しむための昼本的な接続のしかたを 
説明します。 


テレビ 



DVD プレーヤー 



光デジタル端テを使用ずるときは、防塵キャップ 
をはずします。 

はずしたキャップは大切に保管してください。 


映像端子による画質の違い 

接続する端テによって画像の質び異な0ます。 

でさるだけ画質の良い端テを使って接続することを 
おすすめします。 

く画質> 

<端テの種類> 

の最良 

コンポーネントビデオ端子 

②最良 

D 端子 

③良い 

S ビデオ端モ 

④通常 

V 

ビデオ端子 

J 



DVD プレーヤー 

「コンポーネント 
ビデオ出力 

©©© 


テレビ 

-コンポーネントー 
ビデオ入力 



本機背面 








^ ^ ® ® # 

IB| dtv/cbl monitor out 

お手持ちの DVD プレーヤーまたはテレビにコ 
ンポーネントビデオ端テげある場合は、本機の 
コンポーネントビデオ端テに接続することわで 
さます。 





AC 100 V 

コンセントへ 



SUHEUSI 

■■111 


フ馬"トスヒ7差)-セソタ-スヒ-力-ヴフスを与心クヴ福ソドスヒ(苗- 


スピーカー ケーブルを接 
続する隙は、プラス（十） 
とマイナス(一)、 （ L ) と ( R ) 
を間違えないよラにを意 
して < ださし、。 
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さまざまな機器を接続ずる 


ゲーム 機の接続 




録画機器/再生機器の接続 


録画. 再生用の DVD レコーダーは DVR 端テに接続します。 

再生用ビデオデッキは DTV / C 目し DVD のいずれかの端テに接続します。 
ここでは DTV / C 目 L 端 テへの 接続例をおします。 







《 DVD レコーダー(録画•再生用)の音声•映像を楽しむためには、本機の INPUT セレクターまた 
は U モコンの入力選択キーで 「 DVR 」 を選おします。ビデオデッキ(再生用)の音声-映像を楽しむ 
ためには、本機の INPUT セレクターまたは U モコンの入力選おキーで rOTV / C 目 U を選択しま 
す。 

《録画する場合は、同じ種類のビデオ接続(例： S ビデオと S ビデオなど)を行ってください。 

《テレビ、 DVD レコーダー、ビデオデッキに S ビデオ端子げない場をは、ビデオ端テで接続してく 
ださい。 

ぷ DVD レコーダーの音声をデジタルで楽しみたいときは、 DVD レコーダーを同軸ケーブルまたは 
光ファイバーケーブルで接続します。詳しくは取扱説明書の2已ページをご覧ください。 


ヤマ八製ドックと iPod の接続 


本機の DOCK 端モにヤマ八製ドック （ YDS - 10など）を接続し、 iPod をセットします。 
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ヤマ八製ドック I — 
(別売 YDS - 10など） 



—ナ ー 、ケーブルテレビの接続 


^レビの音声の接続 
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《目 S チユーナ ー、 ケーブルテレビの音声-映儘を楽しむためには、本機の INPUT セレ 
クターまたはリモコンの入力選択 キーで rOTV / C 巨 U を選択します。 

《目 S チューナー、ケーブルテレビに D 端子びない場合は、 S ビデオ端テまたはビデオ 
端子で接続してください。 



《テレビの音青を楽しむためには、本機の INPUT セレク 
夕一または U モコンの入力選おキーで 「 DTV / C 巨 U を選択 
します。 


MD レコーダーの 接続 


デジタル音声の録音/再生 


MD レコーダー 


アナ□グ音声の録音/再生 
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※じ〇レコーダーでち同様に接続でさます。 


(PLAY) CD-R (REC) 


ビデオ信号の変換について 


入力されたビデオ信号は、 S ビデオ信号およびコンポーネントビデオ信号 
に変換され、 S ビデオ/コンポーネントビデオ/04ビデオ (MONITOR 
OUT ) 端子にを出力されます。また、 S ビデオ信号は、コンポーネントビ 
デオ信号に変換され、コンポーネントビデオ / D 4 ビデオ （MONITOR 
OUT ) 端子にを出力されます。 


セットメニューの侶 PLAY SET 」 の 「V C 0 NV 」 び 「 OFF 」 
のとさの信号の流れです。 


入力端モの涅類 




- ►r glsl , 困こ " 
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回 OUT 固 OTWMI 


《ヤマ八製ドックは別売です。 

&ヤマ八製ドックにセットした Pod の再生を楽しむには、本機の INPUT セレクターまたはリモコンの 
入力選択キーで rV - AUX 」 を選択します。 


. セットにユー 「DISPLAY SET 」 の 「V CONV 」 が 「 ON 」 

のとさのみ変換されます。 

※取扱説明書の81ページをご覧ください。 

《本機の04入力端テとコンポーネントビデオ入力端テは同時に使巧しないでくだ 
さい(出力端子は可)。 

《ビデオ信号を変換しても画質は向上しません。 
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